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HERU 160 S EC │NOVO!│ 
 

 

 
 

 
● Model s stranskimi priključki. 
● Zasnovano za prezračevanje z dovodom svežega in odvajanjem izpušnega zraka z 

rekuperacijo energije. 
● Primerno za vgradnjo v stanovanjih, manjših hišah, pisarnah in drugih prostorih, 

kjer veljajo stroge zahteve glede notranjega okolja. 
● Visoka temperaturna učinkovitost, nizka poraba energije (SFP), nizek nivo 

hrupa, visoka zanesljivost delovanja in zagotavljanje čistega zraka v notranjih 

prostorih. 
● Edinstvena izvedba zmanjšuje vse toplotne mostove. 
● Preprosto upravljanje z brezžičnim 4,3-palčnim zaslonom na dotik za nastavitev in 

nadzor. 
● Integrirana komunikacija Modbus. Potrebna ni nobena dodatna oprema. 
● Krmiljenje z aplikacijo prek storitve v oblaku. 
● Čarovnik za preprosto namestitev. 
● Delovanje v skladu z razporedom. 
● Podpira uporabo tipal prisotnosti. 
● Pretok zraka ustvarjata dva tiha radialna ventilatorja z motorjema EC in 

rotorji z nazaj ukrivljenimi lopaticami. 
● Ventilatorja sta priključena s hitrimi konektorji in ju je mogoče zelo preprosto 

odstraniti za čiščenje. 
● Regenerativni, nehigroskopični, aluminijasti vrtljivi toplotni rekuperator, 

nameščen v osrednjem delu naprave. Toplotni rekuperator je mogoče zlahka 

odstraniti za čiščenje. 
● Dobavljeno z vrečastim filtrom ISO ePM1 65 % kot standardom, tako za odvod 

kot tudi za dovod zraka. Zamenjava filtrov je povsem preprosta. 
● Integrirano krmiljenje za ogrevanje/hlajenje. Poveča toplotno udobje z rekuperacijo 

toplote ali nočnim hlajenjem. 
● Integriran električni grelnik. 
● Notranjost enote je izdelana iz galvanizirane jeklene pločevine. Zunanjost je 

izdelana iz galvanizirane jeklene pločevine z alucinkom. Korozivnost zunanjosti 

razreda C4. 
● 50 mm izolacije. 
● Za namestitev na toplih ali hladnih območjih. 
● Izdelek je standardno dobavljen v desni izvedbi, vendar ga je mogoče zlahka 

predelati v levo izvedbo. 
● Napravi Heru 100S in Heru 160S sta opremljeni s stenskim vtičem. 

 

OPOMBA! Garancija blagovne znamke HERU® velja samo ob uporabi 

dodatkov/opreme (npr. filtrov) podjetja H. Östberg AB. 
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DIAGRAMI 

 

 

 
 

Delovna točka 

 
 

Pretok zraka (l/s) 

100 

 
Zunanji statični tlak (Pa) 

100 

 
   Moč (W)  

106 

 
Hitrost (vrt./min) 

2004 

 
   Tok (A) 

0,979 

 
Učinkovitost (%) 

85,7 

 
SFP (kW/m3/s) 

1,06 

 
Napetost (V) 

6,34 
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Sku 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

 Dovodni Lw dB(A) 68 50 52 65 62 57 56 51 41 

 Odvodni Lw dB(A) 59 42 48 57 52 44 36 25 9 

 Okoliški Lw dB(A) 43 30 37 40 29 28 27 26 27 

 Okoliški Lp dB (A) 3 m 36         

 

 
 
 
 
 

PODATKI O HRUPU 
 
 

 
 
 

 
Delovna točka 

 
 

Pretok zraka (l/s) 

100 

 
Zunanji statični tlak (Pa) 

100 

 
   Moč (W)  

106 

 
Hitrost (vrt./min) 

2004 

 
    Tok (A) 

0,979 

 
Učinkovitost (%) 

85,7 

 
SFP (kW/m3/s) 

1,06 

 
Napetost (V) 

6,34 

http://www.ostberg.com/
http://www.ostberg.com/


www.ostberg.com 

IZDELEK: HERU 160 S EC │NOVO!│ŠT. ARTIKLA: 8010781 DATUM: 21. November 2019  

USTVARIL IZBIRNIK IZDELKOV ÖSTBERG NA SPLETNEM MESTU WWW.OSTBERG.COM 

4 

 

 

 

 

 

 

 

TEHNIČNI PODATKI 
  

 
 

HERU 160 S EC-y1 

  8010781 

Parameter Vrednost Enota 

Napetost 230 V 

Faza 1 ~ 

Frekvenca 50 Hz 

Moč 2020 W 

Moč ventilatorjev 301 W 

Moč grelnika 1700 W 

Tok 9,9 A 

Tok ventilatorjev 2,44 A 

Tok grelnika 7,39 A 

Hitrost 2860 vrt./min. 

Raven zvočnega tlaka pri 3 m 41 dB(A) 

Teža 77 kg 

Razred ohišja 41 IP 

Priključitev na kanal 200 mm 

Najv. pretok 200 l/s 

Najv. tlak 774 Pa 

Območje napetosti 220–240 V 
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ECODESIGN 

 
Parameter  Vrednost                         Enota 

 

(a) Proizvajalec 

 
(b) Koda modela 

(c) Vrednost SEC 

Razred SEC 

(d) Deklarirani tip 

(e) Tip pogona 

(f) Tip rekuperacije toplote 

(g) Toplotna učinkovitost 

(h) Najv. hitrost pretoka (pri 100 Pa) 

(i) Moč pri najv. hitrosti pretoka 

(j) Nivo zvočne moči 

(k) Referenčna hitrost pretoka 

(l) Referenčna razlika v tlaku 

(m) SPI 

(n) Tip krmiljenja 

(o) Stopnja zunanjega (in notranjega) 

uhajanja 

(p) Hitrost mešanja 

(q) Vizualno opozorilo za filter 

(r) Navodila za dovodne/odvodne rešetke 

(s) Navodila za razstavljanje 

(t) Občutljivost pretoka zraka 

(u) Tesnost 

(v) AEC 

(w) Povprečje AHS 

AHS ogrevanja 

AHS hlajenja 

Östberg - 

HERU 160 S EC 

│NOVO!│ 
- 

-41 kWh/m
2
 

A - 

RVU/BVU - 

Pogon s spremenljivo hitrostjo - 

Regenerativna - 

84 % 

650 m
3
/h 

297 W 

43 dB LwA 

0,126 m
3
/s 

50 Pa 

0,32 W/(m
3
/h) 

Krmiljenje glede na lokalno potrebo - 

0,75 (2,86) % 

/ - 

Na daljinskem upravljalniku - 

Glej priročnik - 

fsp.ostberg.com - 

/ - 

/ m/s 

214 kWh 

4599 kWh 

2080 kWh 

8997 kWh 
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DODATNA OPREMA 

 
Električna dodatna oprema 

 

 
 

 
    

    
Tipalo vlage RH           Senzor  
                                    ogljikovega 

  dioksida CO2 

Tipalo za prostor Komplet tipal za tlak   Tipalo za kanal  Motor lopute 

 
 
 

Mehanska dodatna oprema 

 

 

Zunanji stenski 

pokrov 200 

Dušilnik LDC 200 Komplet filtrov HERU 160 S 

NextGen 

 

 

 
 

 

Bossplast d.o.o., Napredne rešitve za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje  

Pod jelšami 5, 1290 Grosuplje, Slovenija,  

tel. + 386 1 781 0550, fax. + 386 1 781 0560  

info@bossplast.com, www.bossplast.com  
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