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Z-WRG RONDO IQ

Za nadzor od 1 do 6 postaj

Navodila za namestitev
Navodila za uporabo

Za vašo varnost, prosimo, preden prvič uporabite Z-WRG RONDO IQ preberite naslednje 
navodila. Pomembno je, da upoštevate navedena navodila za uporabo.
Ventomaxx International ni odgovoren za neupoštevanje navodil.

Varnostna opozorila

LOKALNO SOBNO 

PREZRAČEVANJE

ENOTA Z CENTRALNO 

KONTROLNO ENOTO

po DIN 1946 - DEL 6

Preizkušen v skladu z načeli zvočnih kontrolnih točk, ki jih odobrijo organi za gradnjo
v sodelovanju z NABau UA DIN 4109 S lista 1 00.71.02.

Merjeno glede na DIN EN 20140-10 

Merjeno glede na Preskusni stoj glede naEN ISO 717-1;  EN ISO 140-1
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Varnostna navodilaVarnostna navodilaVarnostna navodilaVarnostna navodila

Varnostna navodila

Elektroinštalacija

Operativni priročniki

Navodila za montažo

(   2)Stran

Priprava električnega priključka in odprtine v zidu Stran  4

Montaža RS-LAW modula, montažnega tipa LAW, naravnost skozi stenoStran  5

Montaža  LAL, skrit v steni konstrukcijeRS-LAL modula, montažnega tipStran  6

Splošne zahteve za namestitevStran  3

Končna montaža na sobni strani - električna povezavaStran 7

Končna montaža na sobni strani / notranji pokrovStran 8

Namestitev centralne krmilne enoteStran 9

Splošna navodila za uporabo / garancijaStran 10

Konfiguracija naprave / nadzorna ploščaStran 11

Način delovanja / programske funkcijeStran 12

Konfiguracijski način /nastavitve delovanjaStran 13

Sporočila o stanju / zamenjava filtraStran 14

Vzdrževanje naprav / zamenjava filtraStran 15

POZOR!
Napravo zaščitite pred vlago in mokroto!
Napravo izklopite iz električnega omrežja preden 
jo odpirate in posegate v njo!

Vsi tisti, ki opravljajo montažo, zagon in vzdrževanje naprave morajo biti ustrezno usposobljeni. Ta navodila je 
potrebno dosledno upoštevati! Mogoče manjkajoče dokumente, vam bomo poslali na zahtevo v dogovorjenem 
času.

Enota se lahko priključi neposredno na električno omrežje. Naprava mora biti priključena do električne vtičnice, 
katerih napetost in frekvenca naprave se ujema z tisto vtičnice.

Kabel nikoli ne sme biti napet ampak mora biti malo zrahljan za napravo, saj bi v nasprotnem primeru lahko 

prišlo do poškodbe kabla, vezja, kar lahko privede do kratkih stikov, itd.
Ob čiščenju naprave, se naprava izklopi. Pretirano umazanijo v in na napravi je potrebno odstraniti s strokovno 
pomočjo. Električno vezje, žice je potrebno ob tem ustrezno zaščititi.

Čiščenje pokrova na sobni strani je potrebno opraviti le z vlažno krpo. Vdora vode ali drugih tekočin v 
napravo se je potrebno izogniti. Če bi se to zgodilo, je potrebno napravo takoj izklopiti iz napajanja z potegom 
napajalnega kabla ali z odstranitvijo varovalke. Ne vklapljajte naprave nazaj na napetost in zavarujte napravo, 
da ne pride do nepooblaščene uporabe.

Najprej preverite stanje paketa in posameznih dodatkov. Pazi na stanje napajalnega kabla, ki vodi do naprave, 
da ni prepognjen ali poškodovan.
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Z-WRG Rondo IQ prezračevalna enota se lahko uporablja v vseh običajnih zidnih strukturah, enostavna za sestavljane.

Sistem je modularen, kar omogoča uporabo nekatere Ventomaxx opreme že v fazi izgradnje- priprava prebojev za napravo 
(npr: RS-LAW, RS-LAL) 

Z-WRG Rondo IQ lahko priklopimo na AC napajalnik z 85-260 V, 50/60 Hz. Posamezne enote so priklopljene na centralno 
regulacijo z žico – kros konektor. Najdaljša razdalja med krmilnikom in napravo ne sme presegati 50 m.

Omejitve uporabe:
Minimalna delovna temperatura +5°C. Pri nižjih temperaturah, gumijasta tesnila lahko izgubijo prožnost. Prosimo, da se 
prepreči škoda zaradi visoke mehanske obremenitve.

Za namestitev naprave v steno, na kraju samem, je zahtevana odprtina v zidu, kot je opisano spodaj. Zahtevana velikost 
odprtine je 200 mm. Ta navodila za montažo opisujejo namestitev naprave v monolitno zunanjo steno. Prosimo, da se pred 
namestitvijo posvetujete o sestavi stene, in naredite luknjo v skladu s tem kar predlaga proizvajalec zidu.

Glede na sestavo stene je treba upoštevati različne predpise in varnostne ukrepe. Montažo zato načeloma opravijo 
specializirana podjetja. Če niste prepričani kdo je tisti ki montira te naprave, ali katera orodja se uporabljajo za montažo, 
prosimo ne okrevajte in nas kontaktirajte.
Pri izvedbi vseh del z napravo in opremo, je treba upoštevati vse informacije, ki jih poda dobavitelj te naprave, ali njen 
proizvajalec. Vsa dela morajo biti izvedena s priporočeno osebno zaščitno premo  (npr. zaščitna očala, maska, rokavice, 
obleka, čelada)!

Pri izbiri načina montaže, upoštevajte naslednje:
Prepričajte se, da na mestih, kjer se bo izvedel preboj ni nobene električne napeljave. Za večplastne stene, kjer se naredi 
preboj, je potrebno narediti parno zaporo v skladu z navodili proizvajalca. Na zunanji strani je potrebno zagotoviti zaščito 
proti zunanjimi vremenskimi vplivi.

Razporeditev naprav v sobi mora biti tako, da je naprava lahko dostopna. Namesti se cca. 1,8 m nad tlemi, za invalide nižje. 
Naprave ne sme ovirati pohištvo.

Skica spodaj predstavlja mero luknje, ki dejansko ustreza komponenti Z-WRG Rondo IQ.
Priprava za namestitev:

· Vse naprave Z-WRG Rondo IQ so krmiljene z centralno kontrolno enoto (nanjo je lahko povezanih max. 6 naprav). 

Potrebno je zagotoviti napetost 12 V. Dolžina kabla ne sme presegati 60 m. Povezane so v nizkonapetostno 2x2x0,6.

· Za centralno kontrolno enoto ZS-IQ je predvidena električna dovodna napetost na 230 V preko NYM-J 3x1.5. 

Predvidena je zaščita 6 A.

Splošne zahteve za vgradnjo:
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Naprava Z-WRG Rondo Plus je namenjena za prezračevanje suhih, brez prahu zaprtih prostorov. Prosim 
poskrbite, da izstop zraka ne pokriva noben predmet. Izogniti se je potrebno škodi vlage ali zdravju ljudi, 
zato bodite pozorni na zadostno prezračevanje. Glede na rabo prostora lahko uporabimo tudi okno da nam 
dodatno prezračuje prostor ali planiramo dodati kakšno napravo za prezračevanje (več naprav Z-WRG Rondo IQ 
v kopalnicah, WC, itd).

Pravilno delovanje decentraliziranega prezračevalnega sistema predpostavlja zaprtje cevi za dovajanje 
ali odvajanje zraka.

Poleg zamenjave filtra in čiščenja naprave ni potrebno nobeno nadaljnje vzdrževanje. Prosimo, da pred vsako 
zamenjavo filtra izklopite napravo.

Če naprava ne deluje pravilno se obrnite na dobavitelja naprave ali njenega izdelovalca.

Navodila montaže



Priprava električnega priključka in odprtine v zidu

Vrtanje luknje premera 200 mm

Z-WRG RONDO IQ
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IQ-za itni pokrovšč
200 x  200 x 12 mm

(Brez ometa 185-190 mm)

Zložljiv kabel

Valjasti model z mesti za
namestitev kros konektorja

Dve VLE-centrine priprave (tovarni ko name eno).š šč
Polo aje od A do  je treba uporabiti kot dodatna ž D
mesta za namestitev pokrova IQ

Cross
-C
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A B

C D

Vhodni priklju ekč Izhodni priklju ek č

Diagram elekti ne napeljaveč

230 Volt priklju ek na ZS-IQ č
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Z-WRG RONDO  IQ

230 .Električni dovod 6A

ZS-IQ Centrala kontrolna enota

Vse naprave Z-WRG Rondo IQ so krmiljene 
z centralno kontrolno enoto (nanjo je lahko 

povezanih max. 6 naprav). Potrebno je zagotoviti 
napetost 12 V. Dolžina kabla ne sme presegati 60 m. Povezane 

so v nizkonapetostno 2x2x0,6..

Priprava za namestitev:

Za centralno kontrolno enoto ZS-IQ je predvidena električna 
dovodna napetost na 230 V preko NYM-J 3x1.5. Predvidena je zaščita 6 A..
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 Kros konektor tip: CCA-IQ
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Tip kontrole: ZS-IQ

CCA-IQ

CCA-IQ

CCA-IQ

CCA-IQ

CCA-IQ

CCA-IQ

Ventilator 1

Ventilator 2

Ventilator 3

Ventilator 4

Ventilator 5

Ventilator 6
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dem Schall voraus.
VENTOsonic
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Montaža variante  LAW (naravnost skozi zid) Navodila

1. Oblikovanje odprtine v steni

3.  Valjasti model namestimo v steno, tako, 
     da je naravnan in pritrjen brez napetosti

b)  ob nestandardnih debelinah stene, lahko 
     dodajamo dolžino valjastega modela z dodatnimi 
     moduli. Na spojih mora biti vse zatesnjeno z 
    difuzijsko silikonsko maso VX-FK,

5. Valjasti model pritrdimo v steno z 
     dvokomponentno poliuretansko peno VX-2K

6. Zaščita prezračevalne naprave

7.  Namestitev fasadne rešetke oziroma po 
     končanih fasaderskih delih

4. Za večje odprtine v zidu
    Potrebno dodati kameno volno, mineralno volno,
     da se zapolni prazen prostor. Ali pa stranki 
    ponudi tehnično pomoč in jo drugače usmeriti 
    glede izolacije.

a) V režo med steno in valjasto enoto je potrebno 
     namestiti tesnilnega silikona VX-FK.

2. Montaža valjastega modela skozi celotno dolžino
     stene (debelina vključuje tudi izolacijo stene)

a)  Odprtina premera 200 mm  ali kvadratna 
     H/B 200x190 mm, izdelava v zunanji ovoj stavbe.

b) Potrebno je vgraditi prazno cev (RS-LAW) 
    in zagotoviti električni priključek NYM-J 3x1.5.

b) da se prepreči kakršnakoli škoda na ventilatorju 
     med fazo izgradnje je potrebno imeti napravo 
     zapečateno in pospravljeno, dokler se ne izvaja 
     fina montaža.

9. Električni priklop mora narediti strokovnjak

a) Glede na to kakšno je želeno mesto naprave 
     (izstop zraka na zgornji ali spodnji strani; 
     standard narekuje da je izpust zraka na vrhu), 
     električni kabel mora biti nameščen kot kaže 
     vzorec na začetku,

Komplet z valjastim modelom lahko uporabimo 
ko je debelina stene od 300 mm naprej. 
POZOR: Zmanjšamo jo lahko samo zunaj!

8. Po končanih notranjih delih se namesti 
     notranja rešetka z ohišjem.

a) Notranje ohišje se lahko pritrdi v steno ali pa 
     za pritrditev uporablja pritrditvene točke na 
     valjasti enoti RS-LAW

b) da nebi prišlo do kakršnihkoli deformacij je 
     potrebno vijake zategovati nežno in 
     enakomerno

c) pri montaži izvedbe LAW moramo namestiti 
     valjasti model pod kotom 1,5° - 3°, od znotraj 
     navzven.

a) Med celotno fazo izgradnje je potrebno imeti 
     luknjo pokrito z zaščitnim pokrovom, ki je 
     dobavljen skupaj z valjasto enoto RS-LAW,

Vstavite valjasti modul
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Vertikalni prerez

Skica zidu z izolacijo

Debelina stene

Pripravljena konočna dolžine

Kabelj
NYM-J 3x1,5    

Vgradnja v 
fasadi
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Na označenem mestu je predvideno tesnenje valjastim modulom in
zaključnim slojem fasade obvezno (npr. Aluminijasti trak, Ventomaxx
International tesnilna masa VX-FK).

Z
n
o
tr

a
j

Z
u
n
a
j

Potrbno doseči

naklon 1,5 ° do 3 ° 

S pritrdilnimi klinami EPS

Zvočno izolirano

ID naročila: 9500-0030SP

Tesnilna masa
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Upoštevajte navodila za vgradnjo fasadne povezave!

d)  po končanem električnem delu se namesti 
     zaščitni pokrov, da se pokrije nadzorno ploščo 
     naprave,

a) Pred začetkom dela vedno izvlecite vtič ali 
     izklopite električno napetost,

b)  električni priklop izvedite glede na priloženo 
     električno shemo,

f)  nadaljnje podrobnosti morajo biti narejene 
     pravočasno (začetek namestitve, razjasniti 
      podlago projekta). Veseli smo da vam 
     pomagamo, ko pomoč potrebujete.

e)  naprava je sedaj pripravljena za uporabo 
     (navodila za uporabo),

c)  zagon enote se opravi v skladu z navodili 
     (master/slave/skupine, itd)
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Upoštevajte navodila za vgradnjo fasadne povezave!

Slika prikazuje
Z-WRG IQ v
Tip montaže LAW,
Ravno skozi steno

Fasadna rešetka
FA-LAW-K

Valjasti modul
RS-LAW

Prezračevalna enota
V-WRG RONDO IQ



Z-WRG RONDO IQ

Slika prikazuje
V-WRG RONDO IQ v
Montažni tip LAL,

DrŽalo FKH

Valjasti modul
RS-LAL

Z-WRG RONDO IQ

Dovodni lijak v fasadi z odvodom kondenza

Fasada rešetka
FA-LAx 37

IQ-Prezračevalna enota

dem Schall voraus.
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5. Valjasti model pritrdimo v steno z 
    dvokomponentno poliuretansko peno VX-2K

7. Zaščita prezračevalne naprave

8. Namestitev fasadne rešetke oziroma po 
    končanih fasaderskih delih

a) V režo med steno in valjasto enoto je potrebno 
     namestiti tesnilnega silikona VX-FK.

9. Po končanih notranjih delih se namesti 
    notranja rešetka z ohišjem. 

b) da nebi prišlo do kakršnihkoli deformacij je 
    potrebno vijake zategovati nežno in enakomerno.

10. Električni priklop mora narediti strokovnjak

a) Pred začetkom dela vedno izvlecite vtič ali 
    izklopite električno napetost

1. Oblikovanje odprtine v steni

a)  Odprtina premera 200 mm  ali kvadratna 
     H/B 200x190 mm Izdelava v zunanji ovoj stavbe.

b) Potrebno je vgraditi prazno cev (RS-LAW) in 
     zagotoviti električni priključek NYM-J 3x1.5.

3.  Valjasti model namestimo v steno, tako 
     da je naravnan in pritrjen brez napetosti

b) ob nestandardnih debelinah stene, lahko 
    dodajamo dolžino valjastega modela z dodatnimi 
    moduli. Na spojih mora biti vse zatesnjeno z 
    difuzijsko silikonsko maso VX-FK.

a) Glede na to kakšno je želeno mesto naprave 
    (izstop zraka na zgornji ali spodnji strani; 
    standard narekuje da je izpust zraka na vrhu), 
    električni kabel mora biti nameščen kot kaže 
    vzorec na začetku,

c) pri montaži izvedbe LAL moramo namestiti 
    valjasti model pod kotom 1,5° - 3°, od znotraj 
    navzven, zunanji ploski kanal pa pod kotom 5°,

b) da se prepreči kakršnakoli škoda na ventilatorju 
    med fazo izgradnje je potrebno imeti napravo 
    zapečateno in pospravljeno, dokler se ne izvaja 
    fina montaža.

d) glede na luknjo, kje je se ta nahaja (zraven okna,
    vrat), moramo ploski kanal prilagoditi, če je 
    potrebno ga lahko skrajšamo. Ploski kanal z 
    ustreznimi držali fiksiramo na zunanjo steno.

a) Nastavljivo namensko konzolo za odtakanje 
    kondenza je potrebno nastaviti tako, da se bo 
    kasneje lepo vdelala v ometu,

6. Ploščat kanal je potrebno izolirati

b) na stiku med ploščatim kanalom in valjasto 
    enoto je potrebno namestiti paro nepropustni
    lepilni trak
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4. Za večje odprtine v zidu
    Potrebno dodati kameno volno, mineralno volno,
    da se zapolni prazen prostor. Ali pa stranki 
    ponudi tehnično pomoč in jo drugače usmeriti 
    glede izolacije

a) Notranje ohišje se lahko pritrdi v steno ali pa za 
     pritrditev uporablja pritrditvene točke na valjasti 
     enoti RS-LAL

a) Med celotno fazo izgradnje je potrebno imeti 
    luknjo pokrito z zaščitnim pokrovom, ki je 
    dobavljen skupaj z valjasto enoto RS-LAL,

2.  Montaža valjastega modela skozi celotno 
     dolžino stene (debelina vključuje tudi 
     izolacijo stene)

Komplet z valjastim modelom lahko uporabimo 
ko je debelina stene od 300 mm naprej. 
POZOR: Zmanjšamo jo lahko samo zunaj!

b) električni priklop izvedite glede na priloženo 
    električno shemo,
c) zagon enote se opravi v skladu z navodili 
    (Master/Slave/skupine, itd),
d) po končanem električnem delu se namesti 
    zaščitni pokrov da se pokrije nadzorno 
  ploščo naprave,
e) naprava je sedaj pripravljena za uporabo 
    (navodila za uporabo),
f)  nadaljnje podrobnosti morajo biti narejene 
    pravočasno (začetek namestitve, razjasniti 
    podlago projekta).
Veseli smo da vam pomagamo, ko pomoč 
potrebujete.

Montažni tip LAL
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Vertikalni prerez

Vertikalni prerez

Skica zidu z izolacijo

Deblina stene

Pripravljena konočna 
dolžine

Vstavite ventilator
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RS-LAL

Pritrditev z tesnilnim
lepilnim trakom

Pri fasadah ometa priporočamo izolacijo ravnega kanala približno 30 mm
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Potrbno doseči

naklon 1,5 do 3 ° 

S pritrdilnimi klinami EPS

Zvočno izolirano

ID naročila: 9500-0030SP

Tesnilna masa
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Kabel 
NYM-J 3X1,5

Vgradnja v
fasadi
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Navodila



Končno sestavljanje sobne enote
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Z-WRG RONDO IQ

1. Priključitev naprav na sobni strani

a) Odstranljiv zaščitni sobni pokrov in 
     nizkonapetostni kabel J-Y(ST) –Y,
    

c)  Presežek žice odstranimo, cel kros konektor 
     pa previdno vstavimo v žep v RS-LAW

d) Ventilator priključimo z hitro spojko.  
      priključni kabel ventilatorja z vtičem
      iz električne vreče nad vrha
      Vstavite kabelsko režo v cev.

Priprava električne 
povezave ZS-IQ

b)  Žice so prikazane poleg vezalne sheme 
     poleg kros konektorja ,

Povezava ki vodijo do 
naslednje naprave 
(max. do 6 naprav)
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Priključite Kros
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Nizka napetost
Ekstra nizka 
napetost 12V

2. Inštalacija v elektro krmilni omarici

a) Na tračnico pritrdite centralno kontrolno napravo

b)  Vse žice so povezane tako kot prikazuje 
     spodnja shema

Vse naslednja opravila storite tako da kabli 
niso pod napetostjo! Prepričajte se, da sta 
varovalka in Fit stikalo 230V brez moči.
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Navodila za namestitev / električna napeljava
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Navodila za namestitev / električna napeljava

Shema nadzora ZS-IQ
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Z-WRG RONDO IQ

Funkcije
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Programske motje

       SPEED STAGES 3/5

       SPEED STAGES 2/4

       SPEED STAGES 1/3

       

        SPEED SELECTION

Promenljivost 
DIP stikal

LED lučka ON: status
delovanja ON/ OFF zelna

Hitrost: - pocasna stopnja
            - hitra stopnja
             - dose ena max. zamazanost filtraž
(vgrajen javljalnik 2 min/ h deluje v intervalu)

Regulacija OFF
Regulacija ON

Počasna hitrost ventilatorja
Hitra hitrost ventilatorja

Vidi  utripanje 5 krat                 Reset filtraš
ON/ OFF/ ON                            5 sec.

  ext Hygrostat active (Prog.0)

  ext Hygrostat active (Prog.1)



navodila za namestitev

Končno sestavljanje sobne enote

Z-WRG RONDO IQ

Prikaz treh mest kamor 
se zatakne filter

Vstavljanje filtra

Prikaz IQ pokrova, ki se 
fi sira na osnovno plo ok šč

5 6

7

7./8. Namestitev sobnega pokrova IQ

a)  IQ sobni zaščitni pokrov s tremi zatiči pritrdimo 
     na IQ osnovno ploščo.

Filter se spremeni v obratnem vrstnem redu, 
tako da odklenete tri jezičke in odstranite 
okvir filtra iz osrednjega jezička.

Filter ima zatič na 3 straneh. Pritisnite na 
tistih delih da se filter zaskoči.
Menjava filtra poteka v obratni smer.

5./6. Vstavljanje filtra
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b)  Ventilator ima nizko napetost 12V, povezan je 
     preko hitre spojke na centralno krmilno enoto

Namestite nizko napetostni 
kabel skozi re ež

1

4

Namestitev osnovne IQ 
plo e in kerami nega šč č

prenosnika toplote.

3

Vstavljanje 
ventilatorja

2. Priključitev nizke napetosti
a)  Razporedite žice

3. Montiranje osnovne plošče IQ sobnega 
     zaščitnega pokrova in vstavljanje 
     prenosnika toplote

a) Osnovna plošča ima priključke na valjastem 
    modelu za pričvrstitev (vijaki, lepilo)

Odstranite plasti ini pokrovč
Razporedite žice in jih provežite 

z kros konektorjem kot 
kaze slika na prejsnji strani.
Bodite pozorni na polariteto

2

Prosim zagotovite, da bo 
sobni pokrov vedno odprt.

8

4. Vstavljanje enote ventilatorja
a)   Ventilator previdno pritisnemo do prenosnika 
      toplote; mrežica ventilatorja je obrnjena 
      proti sobni strani

1. Nizka napetost na postaji

b)  Nizko napetostni kabel 2x2x0,6 vstavite 
     v režo ob valjasti model 

a)  Odstranite zaščitni pokrov

b)  Žice povežite z kros konektorjem

c)  Kros konektor s kabli vstavite v nameske 
     žepe v valjasti model RS-LAW

3.  Najprej vstavite keramični prenosnik 
     toplote (tik preden se cev konča)

b)  Nastavitev želenega odpiranja pretoka 
     (pretoka skozi IQ pokrov)
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Navodila



Z-WRG RONDO IQ

a) Vstavimo toplotni prenosnik in ventilator
    (sh. Stran 10, step 3-8).

7. Vstavljanje novega filtra

dvojnega stikala

1

2. Resetiranje filtra po zamenjavi filtra

3. Odstranitev sobnega pokrova IQ
a) Pokrov nežno potegnemo z osnovne plošče 
     brez uporabe orodja

Nastavljanje naprave preko

1. Nastavitve uporabnika

b) Desno stikalo: nastavimo hitrost ventilatorja 
    (LOW – majhna hitrost, HIGH – velika hitrost)

  

a) Levo stikalo: Naprava ON/OFF 

V povezavi zamenjave filtra je priporočljivo 
da očistite elemente s celotno notranjostjo 
naprave.!

Zamenjava filtra se zgodi običajno po 4000 urah 
obratovanja, preko brenčečega signala na 
aslonu kontrolne enote. 
Signal zamenjave filtra se deaktivira tako, 
da se 5 krat preklopi na visoko/nizko hitrost 
(v času petih sekund), nato je sistem onemogočen 
ter s tem resetiran

ON

OFF LOW

HIGH

stikala (5x pritisk na HIGH/LOW)

2

Resetiranje filtra preko dvojnega

Spremembe filtra / čiščenje opreme

Odstranitev sobnega 
pokrova IQ

3

Umazan filter na modri oznaki 
rahlo povle emo in s tem č
zrahljamo 3 zati e  da je filter č ,
la je odstranitiž

4

5

Odstranitev
ventilatorja

Odstranitev prenosnika
toplote

6

Vstavljanje novega filtra 

7

Prosim zagotovite, da bo
sobni pokrov vedno odprt!

8

4. Odstranitev umazanega filtra
a) Na rahlo pritisnemo na spodnji zatič filtra in ter 
    tako zrahljamo pritrdilne točke in odstranimo filter

b) Filter odvržemo med gospodinjske odpadke

a) Keramični prenosnik toplote potegnemo za rdeče 
    držalo, brez kakšnega koli dodatnega orodja

6. Odstranitev keramičnega prenosnika toplote

b) Ventilator z nizko napetostjo (12 V DC), 
    je namenjen za hitro čiščenj, ko je ventilator 
    izven napetosti

5. Odstranitev ventilatorske enote
a) Ob odstranitvi ventilatorja iz cevi, ga očistimo 
    z mehko krtačo

    

b) Prenosnik lahko očistimo mehansko 
    (npr: pomivalni stroj) ali ročno (npr: pod prho)

c) Sedaj je celotna notranjost enote na voljo za 
    čiščenje; zunanjost naprave je potrebno najmanj 
    enkrat na leto preveriti oziroma očistiti 

b) Filter vstavimo v valjasti model in ga 
    zaskočimo v tri zatiče

ON

OFF LOW

HIGH

5 x

8. Nametitev IQ sobnega pokrova

a) IQ sobni zaščitni pokrov s tremi zatiči pritrdimo 
    na IQ osnovno ploščo.

b) Nastavitev želenega odpiranja pretoka 
    (pretoka skozi IQ pokrov)

navodila za namestitev

Končno sestavljanje sobne enote

Z-WRG RONDO IQ
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** merjeno, ko je naprava delovala v načinu 

odvajanja zraka

** WRG Plus merjeno z EN 140-10 / EN ISO 

140-2/EN ISO 717, glede na centifikat

TEHNIČNI PODATKI
Z-WRG-RONDO IQ

Naprava Z-WRG Rondo IQ / LAW

Regulacija ZS-IQ / zunanja

Stopnje prezračevanja (4-stopenj) 1|3    2|4

Stopnje prezračevanja 1

Stopnje prezračevanja 2

Stopnje prezračevanja 3

Stopnje prezračevanja 4

317 m /h
322 m /h
328 m /h
343 m /h

Izkoristek rekuperacije > 90 %

Visokokakovostni prenosnik toplote HEX regenerativn

Tip ventilatorjev EC, aksialni, digital

Poraba električne energije (ventilator v stopnjah od 1 do 5) 1,4 – 3,4 Watt

Priklučna napetost - regulacija (pri 50 Hz) 85 – 260 Volt – AC

Napetost delovanja (naprava) 12V DC

Priključna moč Daljnovod / distribucija

Zvočni tlak 1 – 4 * ~ 17,5 – 40 dB

Zvočna izolacija (od zunanjega hrupa) ** (normalizirane ravni razlike) 41 dB, D  (skladu s preskusom  Z38)new

Filter (F6 opcijsko) AirStatic G3 higienski filter

Pokrov naprave na sobni strani  IQ160  (podobno RAL 9003) ABS bela, termično izolirana

Dimenzije HxWxD 200x200x12 mm

Fasadna zaščitna mrežica 

(nerjaveče jeklo ali aluminij)

opcijsko, barva po vaši izbiri

Dolžina (opcijsko z modulom  (z opcijskim dodatek modula VLE 150) 300 mm (380 mm)

Teža ca. 3 – 4 kg

Primerna odprtina za montažo (cca. 185 - 200 mm), lahko je kvadratna ali 

okrogla. Nastavljena mora biti tako, da je v vkladu z napravo, ki jo moramo 

zmontirati. Z veseljem vam glede na zahtevo predložimo tehnično risbo.

Energetski razred učinkovitosti +A
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*** merjeno, ko je naprava delovala v načinu 

odvajanja zraka

*** WRG Plus merjeno z EN 140-10 / EN ISO 

140-2/EN ISO 717, glede na centifikat 

***48 dB, D  ahtevana normirana dolžina new

ventilatorja 360 mm

TEHNIČNI PODATKI
Z-WRG-RONDO IQ

Naprava Z-WRG Rondo IQ / LAL

Regulacija ZS-IQ / zunanja

Stopnje prezračevanja (4-stopenj) 1|3    2|4

Stopnje prezračevanja 1

Stopnje prezračevanja 2

Stopnje prezračevanja 3

Stopnje prezračevanja 4

317 m /h
322 m /h
328 m /h
343 m /h

Izkoristek rekuperacije > 90 %

Visokokakovostni prenosnik toplote HEX regenerativni

Tip ventilatorjev EC, aksialni, digital

Poraba električne energije (ventilator v stopnjah od 1 do 5) 1,4 – 3,4 Watt

Priklučna napetost - regulacija (pri 50 Hz) 85 – 260 Volt – AC

Napetost delovanja (naprava) 12V DC

Priključna moč Daljnovod / distribucija

Zvočni tlak 1 - 4l * ~ 17,5 – 40 dB

Zvočna izolacija (od zunanjega hrupa) ** (normalizirane ravni razlike)

Brez dodatnega zvočno izolativnega elementa (SD)

opcijsko z 1 SD (1 SD 160; Art.-Nr.: Z-1000-0152) 
opcijsko z 2 SD (1 SD 150; Art.-Nr.: Z-1000-0151 in 1 SD 160) 

45 dB, D  (skladu s preskusom Z03)new

47 dB, D  (skladu s preskusomZ04)new

48 dB, D  ***(skladu s preskusom Z05)new

Filter (F6 opcijsko) AirStatic G3 higienski filter

Pokrov naprave na sobni strani  IQ160  (podobno RAL 9003) ABS bela, termično izolirana

Dimenzije HxWxD 200x200x12 mm

Fasadna zaščitna mrežica 

(nerjaveče jeklo ali aluminij)

opcijsko, barva po vaši izbiri

Dolžina (opcijsko z modulom  (z opcijskim dodatek modula VLE 150) 330 mm (360 mm)

Teža cca. 3 – 4 kg

Primerna odprtina za montažo (cca. 185 - 200 mm), lahko je kvadratna ali 

okrogla. Nastavljena mora biti tako, da je v vkladu z napravo, ki jo moramo 

zmontirati. Z veseljem vam glede na zahtevo predložimo tehnično risbo.

Energetski razred učinkovitosti +A

auf

Anfrage

› TEHNIČNI PODATKI 13

P
ri

d
rž

u
je

m
o

 s
i 
p

ra
v
ic

o
 d

o
 t

e
h

n
ič

n
ih

 s
p

re
m

e
m

b
. 

S
li
k
e

 i
n

 p
o

d
a

tk
i 
za

v
e

zu
jo

ča
.



www.ventomaxx.de

Ventomaxx GmbH

Herzog Georg Platz 4
84028 Landshut

info@ventomaxx-international.com
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RONDO IQ
Z-WRG

Naslov dobavitelja opreme:
Bossplast d.o.o.

Pod Jelšami 5

SI-1290 Grosuplje

Tel.: +386 (0)1 781 05 50

Fax: +386 (0)1 781 05 60

Elektronska pošta: bossplast@siol.net
www.bossplast.com                                   

Servis:
Bossplast d.o.o.

Pod Jelšami 5

SI-1290 Grosuplje

Tel.: +386 (0)1 781 05 50

Fax: +386 (0)1 781 05 60

Elektronska pošta: bossplast@siol.net
www.bossplast.com                                     

Z uporabo serije Z-WRG Rondo IQ 
uresničite zahtevne specifične 
rešitve, prilagoditve in zahtevano 
energetsko včinkovitost. 

Glede na vaše potrebe 
nas kontaktirajte.


