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Oznaka modela Z-WRG Rondo IQ

Specifična poraba energije  
    za hladno podnebno cono -80,51
    za povprečno podnebno cono A -39,01
    za toplo podnebno cono -15,23

Vrsta naprave RVU | BVU

Vrsta pogona pogon s spremenljivo hitrostjo

Vrsta sistema za rekuperacijo toplote regenerativni

Stopnja toplotnega izkoristka sistema WRG [ % ] 84  (max. 90,3)

Največja stopnja pretoka [ m3/h ] 43

Električna vhodna moč  [ W ] 3,5

Nivo zvočne moči [ dB(A) ] 40

Referenčna stopnja pretoka [ m3/h ] 27

Referenčna tlačna razlika [ Pa ] 0

SPI [ W/(m3/h) ] 0,13

Regulacijski faktor 1

Stopnja notranjega in zunanjega puščanja [ %|% ] 0 | 0

Stopnja mešanja [ % ] 0

Oneznaženost filtra prikazuje kontroler z utripanjem LED lučk.  
Redna menjava filtrov je pomembna za delovanje in
energetsko učinkovitost naprave

     - 

Internetna stran za navodila pri demontaži

Občutljivost zračnega toka [ % ] 40,7

Notranja/ zunanja zrakotesnost [ m3/h ] 0,84

Letna poraba el. energije [ kWh/m2a ] 1,76

Letni prihranek energije pri ogrevanju [ kWh/m2a ]
84,90
43,40
19,62

Za dodatne tehnične podatke glejte navodila za montažo in uporabo.

Podatkovna kartica izdelka

www.ventomaxx-international.com
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