
 küchenlüftungstechnik 

 lüftungstürme

 lüftungskomponenten 
 für reinraumbereiche



2

Südluft Systemtechnik in Plattling (Bayern)



die firma Südluft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5

lüftungsdeckensysteme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-21 

Systeme im überblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9

 Sl-altiuS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

 Sl-crOniS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

 Sl-Select . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

 Sl-PlanO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

lüftungshauben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-31

 Wandhauben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

 deckenhauben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

 Produktvariationen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-27

ausstattungsvarianten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32-41

 Sl-thermO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32-33

 Sl-micrOmatic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34-35

 Sl-uV/uVh-cOntrOl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36-37

 Sl-ecOcontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38-39

 Sl-akuStik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

 Sl-inJektiOn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Zubehör / technische eckdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42-45

 Beleuchtungsarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42-43

 abscheidertypen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

 material  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

lüftungstürme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46-57

lüftungskomponenten für 
reinraumbereiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58-61

in
h

al
tS

Ve
rZ

ei
ch

n
iS

3



4

der name Südluft bürgt im Bereich lüftungstechnik für Qualität – und das seit Jahrzehnten. Branchenspezifi sche innovationskraft 

trifft hier auf praxisnahes konstruktions-know-how und überzeugende technik. die Vielzahl erfolgreich abgeschlossener Projekte 

und die Zufriedenheit unserer kunden unterstreichen diese tatsache eindrucksvoll. als zuverlässiger Partner von Bauherren, Bau-

trägern und Planern kennen wir die anforderungen zeitgemäßer lüftungstechnik und erfüllen sie immer wieder aufs neue. mit 

energiesparenden und nachhaltig, weil qualitativ hochwertig, produzierten Produkten werden wir dem umweltgedanken und dem 

zukunftsorientierten eigenanspruch von Südluft gerecht.

ein innOVatiVeS unternehmen Stellt Sich VOr

ihre Projekte in guten händen 

– wir sind zertifi ziert nach 

iSO 9001:2008

made in germany – 

VOn der Planung 

üBer die eigene 

PrOduktiOn BiS hin 

Zur mOntage VOr Ort.



küchenlüftungStechnik (lüftungSdecken / lüftungShauBen)

in diesem Bereich steht die fertigung, lieferung und montage von individuell den baulichen gegebenheiten ange-

passten groß küchenlüftungsdecken im Vordergrund. lüftungshauben für großküchen werden sowohl in Standard-

formen als auch als individuallösungen gefertigt.

luftleitSySteme

dieser Bereich wird bestimmt vom „modulkanal“. ein patentiertes gasdichtes kanalsystem, das speziell für die ab-

luftführung in den lackieranlagen der automobilindustrie entwickelt wurde und den höchsten anforderungen an 

dichtigkeit, haltbarkeit gegen korrosion, montagefreundlichkeit und auch der optischen erscheinung gerecht wird. 

als Zubehör für diese anlagen, die mit komplettem engineering abgewickelt werden, ist der rohrleitungsbau für 

heißgasleitungen sowie für kleinere Stahlbauarbeiten und die komplette montage mit im Programm. kunden sind 

in erster linie anlagen- und maschinenbaufi rmen.

lüftungStürme und lüftungSkOmPOnenten für reinraumBereiche

in diesen Bereich fallen die fortluft- und außenluftansaugtürme, die flusenfi lter für den reinraum-Bereich, 

die Personenschleusen für reinräume sowie laser-, kant- und Schweißarbeiten. 

unSere geSchÄftSfelder

5
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lüftungSdeckenSySteme
kOmPlettlöSungen für BeSte küchenluft.
ein lüftungssystem für großküchen hat vielen ansprüchen gerecht zu werden: gute luft schaffen, energie sparen, langlebigen und 

störungsfreien Betrieb gewährleisten, ästhetischen maßstäben genügen, erweiterbar und nachrüstbar sein.

nur wer über Jahrzehnte hinweg erfahrungen mit den spezifi schen anforderungen in großküchen sammeln konnte und diese mit 

innovativen techniken zusammenbringt, stellt die Basis für ganzheitliche überzeugende ergebnisse. Wer dann auch noch dank 

eines starken Vertriebsnetzes die unmittelbare nähe zum kunden mitbringt, kann echte lösungen anbieten.

Somit wartet Südluft mit komplettlösungen auf, die exakt auf die jeweiligen raum- und nutzungsverhältnisse abgestimmt 

sind. durch die in der Praxis auf lange Jahre erprobten Bestandteile, wie aerosolabscheider, Beleuchtungssysteme, Paneeldecken-

elemente und Zuluftauslässe, legt Südluft den grundstein zur erfolgreichen Planungsunterstützung und zur vollsten Zufrieden-

heit der jeweiligen Betreiber, investoren, ingenieure und architekten.



Von der analyse der räumlichen gegebenheiten über die 

Planung, Beratung und auswahl der geeigneten module bis 

hin zur montage und einregulierung im kochbetrieb erhalten 

Sie alles aus einer hand – und das „made in germany“!

auSgereifte technik, üBerZeugende Wirkung.
Südluft küchen-lüftungsdeckensysteme werden mit größter Sorgfalt und bestem know-how individuell nach allen anforderungen 

geplant und angepasst. flexibilität und liebe zum detail stehen dabei im Vordergrund.

Südluft bietet den höchstmöglichen Qualitätsstandard bei geschlossenen deckensystemen, wodurch der kontakt der fetthaltigen 

abluft mit dem Baukörper verhindert wird. die gefahr eines schädlichen keimwachstums am gebäude wird ausgeschlossen. die 

fl ächenbündige Beleuchtung unter Sekuritsicherheitsglas wurde speziell für den einsatz in küchen entwickelt. nahezu einzigartig ist 

dabei die erreichte Schutzart von iP55 des gesamten lampeneinbaukastens. 

SOrgfÄltige 

Planung und  

VerarBeitung 

für 

indiViduelle 

anfOrderungen
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Starke PrOduktlinien.
Vier verschiedene grundausstattungslinien stehen zur auswahl. Jedes einzelne mit besonderen Vorteilen und in bewährter 

Südluft-Qualität: alle zur großfl ächigen Be- und entlüftung inklusive fl exibler Schwerpunkterfassung über den kochstellen, 

in den aktivbereichen mit ablufttrapezkanälen und in den Passivbereichen, der aus Paneelfl achdecke besteht, wahlweise mit 

fl ächenbündigen einzeleinbauleuchten, Beleuchtungsbändern oder mit downlights. die Zulufteinbringung erfolgt über Ver-

drängungsluftauslässe mit anschlusskästen oder optional als sogenannte überdruckdecke mit perforierten deckenpaneelen.

im folgenden stellen wir ihnen unsere 

vier Produktlinien vor:

• Sl-altiuS

• Sl-crOniS

• Sl-Select

• Sl-PlanO

lüftungSdeckenSySteme SySteme im üBerBlick
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humboldt universität mensa-nord, Berlin

9
Beach house, 

nordwijk aan Zee (nl)
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Dieses System wird aus speziell von SÜDLUFT entwickelten Aluminium-Strangpressprofilen gefertigt. Diese sind kondensatdicht 

verschraubt und abgedichtet. Die Decke kann in pulverbeschichtetem Aluminium nach RAL-Farben oder eloxiert geliefert werden.

Lüftungsdeckensysteme SL-ALTIUS

Vier Jahreszeiten, Hamburg Vier Jahreszeiten, Hamburg
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Diese Lüftungsdecke besticht durch Verwendung des hochwertigen Werkstoffes Edelstahl 1.4301 mit Duploschliff K240. Die Abluft-

trapezkanäle sind vollkommen dicht verschweißt und die Oberfläche gebürstet. Besonders geeignet in Fällen hoher thermischer 

oder mechanischer Beanspruchung.

SL-ALTIUS SL-CRONIS

Ruhr Universität, Bochum Daimler, Mettingen
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SL-SELECT

Hier werden einzelne Produktlinien und Varianten kombiniert. Wir erfüllen Ihre individuellen Vorstellungen. Möglich sind ein  

Materialmix und individuelle Farbgestaltung sowie ein Zusammenspiel von Dunstabzugshauben mit Lüftungsdeckensystemen.

Lüftungsdeckensysteme

Edeka, Hamburg Alpincenter, Kaprun (A)
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SL-PLANO

In diesem Fall gilt: Flach ist gut. 
Die SL-PLANO weist eine homogene Untersicht auf. Sie wird im Bedarfsfall deckenbündig mit integrierten flächenbündigen Ab-

saugfeldern realisiert. Auch alle weiteren Funktionselemente sind plan eingebaut und ergeben ein ansprechendes Gesamtbild.

BMW, Leipzig ENBW Kantine, Stuttgart 



14 BMW-Welt, München



15Sportschloss, Velen



16 Scelta, Venlo (NL)



Edeka, Hamburg 17
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Kongresshalle, Taschkent (UZ)
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BMW-Welt, München
ZF, Passau
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21Trumpf, Ditzingen
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Lüftungshauben
Das Kerngeschäft der SÜDLUFT SYSTEMTECHNIK 

war von Anfang an die Lüftungshaube. Was vor 

mehr als 40 Jahren als Vorzeigeprodukt eines klei-

nen Familienbetriebs begann, wurde von SÜDLUFT 

mit unternehmerischem Weitblick perfektioniert. 

Die technische Reife überzeugt ebenso wie die Viel-

falt, in der das Standardprodukt „Haube“ spezifiziert 

werden kann. 

Ihre Wünsche und Ideen sind unsere Vorgaben für 

den Bau von Lüftungshauben. Gerne realisieren wir 

diese, unter Berücksichtigung aller gängigen Nor-

men und Vorschriften.

Rupert, Windorf
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Gute Luft im Küchenraum und hohe Abscheidewir-

kung der Aerosolabscheider in der Lüftungshaube 

bilden die zentralen Anforderungen an Küchenbe- 

und -entlüftung.

Selbstverständlich entsprechen alle Produkte aus dem 

Hause Südluft in jeder Hinsicht den aktuell gültigen 

Vorschriften, insbesondere der vdi und der din. 

QUALITÄT UND 
VIELSEITIGKEIT 

SIND 
PROGRAMM
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Die Wandhaube eignet sich zum Einsatz für die Ablufterfassung über thermischen Küchengeräten und -zeilen an der Wand. 

Diese Haube wird in folgenden Ausführungen angefertigt: 

LüftungsHauben Wandhauben

TYP E-K

TYP F-K

Einreihige Wandhauben in Kastenform Einreihige Wandhauben in Trapezform 
mit abgeschrägter Frontseite

Einreihige Wandhauben in hochgezogener Kastenform 
– perfekt geeignet bei niedrigen Räumlichkeiten oder 
beengter Einbausituation. Diese Form sorgt für optimale 
Kopffreiheit an der Bedienerseite.

Einreihige Wandhauben in hochgezogener Trapezform mit ab-
geschrägter Frontseite – perfekt geeignet bei niedrigen Räum-
lichkeiten oder beengter Einbausituation. Diese Form sorgt für 
optimale Kopffreiheit an der Bedienerseite.

TYP E

TYP F
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Egal ob freistehende Herdanlagen, zweireihige Kochblöcke, Ausgabetheken oder Kochinseln, Südluft wartet mit Ihrer individuellen Decken-

haubenlösung auf - und das auf Maß! Dabei machen folgende Haubentypen das Südluft-Programm komplett und den Unterschied aus:

Wandhauben Deckenhauben

TYP H-K

Einreihige Deckenhauben in 
schmaler Ausführung in 
Kastenform

Zweireihige Deckenhauben mit Randabsaugung an den Längsseiten

TYP H

Einreihige Deckenhauben in 
schmaler Ausführung in Trapez
form mit abgeschrägten Längs-
seiten 

TYP C-K/GF

TYP C

Zweireihige Deckenhauben mit 
v-förmiger Abscheiderreihe in 
Trapezform 

Zweireihige Deckenhauben mit 
v-förmiger Abscheiderreihe in 
Kastenform 

TYP C-K

TYP D

Zweireihige Deckenhauben in hochgezogener 
Trapezform – perfekt geeignet bei niedrigen 
Räumlichkeiten oder beengter Einbausituation. 
Diese Form sorgt für optimale Kopffreiheit an 
den Bedienerseiten.

TYP D-K

Zweireihige Deckenhauben in hochgezogener 
Kastenform – perfekt geeignet bei niedrigen 
Räumlichkeiten oder beengter Einbausituation. 
Diese Form sorgt für optimale Kopffreiheit an 
den Bedienerseiten.
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SOftline
formschön und hygienisch.

Bei Südluft wird der Qualitätsanspruch auf den ersten 

Blick und auch bei näherer Betrachtung sichtbar. Ob die 

lüftungshaube das visuelle highlight der küche bilden soll 

oder sich zurückhaltend ins gesamtbild einfügt entschei-

den Sie. die edelstahloberfl ächen selbst strahlen Wertig-

keit aus. das „tüpfelchen auf dem i“ bilden die hauben-

ausführungen mit Softline-kante. die abgerundeten ecken 

und kanten setzen sanfte design-akzente und erhöhen 

den hygienestandard. 

fast alle haubenmodelle sind mit Softline-kante erhältlich. 

auf Wunsch mit umlaufender aerosolsammelrinne. leichte 

reinigung, weniger ablagerungen.

QuelllufthauBe
der allrounder unter den hauben spart Platz und kosten! 

lüftungshauben mit integrierter Zulufteinbringung in 

form von frontseitigen Verdrängungsluftauslässen. ideal 

als kompaktes Bauteil, erledigt sowohl die Schwerpunkter-

fassung der abluftwrasen über der kochstelle, als auch die 

zug- und induktionsarme Zulufteinbringung in der küche. 

mittels einer perforierten frontplatte mit 40 % freiem 

Querschnitt, einer lochteilung von 6,0 mm und einem 

lochdurchmesser von 4,0 mm strömt die temperierte 

Zuluft gleichmäßig über eine isolierte druckkammer 

innerhalb der haube in den küchenraum ein. durch die 

kombinationsmöglichkeit mit nahezu allen haubentypen 

(ausgenommen sind tyP f-k, f, d-k, d und ck/gf) zählt 

dieser haubentyp als allzweckmittel für die vielseitigsten 

einsatzfälle.

lüftungShauBen PrOduktVariatiOnen

einsatzfälle.
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PrOduktVariatiOnen

inJektiOn 
um Querströmungen entgegenzuwirken und die auf-

steigenden kochdünste gezielt zu erfassen, kommen 

hauben mit Stützstahltechnik zum einsatz. 

die injektionshaube wird dabei sowohl als Wand- wie auch 

als deckenhaube angeboten. die vortemperierte außen-

luft wird innerhalb der isolierten Zuluftdruckkammer über 

Verteilbleche und über die Stützstahldüsen zur Stabilisie-

rung des thermikstromes in die haube eingeblasen. 

Stützstahldüsen sind auf die jeweilige luftmenge ein-

stellbar und erzeugen bei bereits 30 - 50 m3/h je laufender 

meter haubenlänge eine hohe Stabilisierungswirkung.

induktiOn 
Bei dieser technischen haubenvariante wird ein indukti-

onsvolumenstrom von max. 20 % des gesamtvolumens 

direkt in die haube eingeblasen. dadurch entstehen eine 

verbesserte abscheidung der abluft und eine bessere 

erfassung. im gegensatz zum injektionsprinzip erfolgt 

hierbei die einbringung der temperierten Zuluft in den 

haubenstauraum nicht mittels düsen sondern über 

einstellbare lüftungsgitter, welche für eine optimale fein-

justierung sorgen.
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haube typ e

haube typ h - mit Option tableau

haube typ c - mit Option tableau

Ob Wand- oder deckenhaube  – 

je nach anforderung 

das passende modell 

von Südluft!

immer die 
Perfekte 

löSung!



Kantine Südluft, Plattling 29
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ruhr universität, Bochum
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wärmerückgewinnung SPART ENERGIE: 
Sie wollen Ihre Lüftungs-Energiekosten minimieren? 

Die SL-THERMO macht eine Senkung (auf bis zu 30 %) des Energieaufwands bei Standardhauben möglich. Der Wärmetauscher 

ist genau über der Herdanlage installiert, dort wo die Ablufttemperaturen am höchsten sind. Die kalte Außenluft wird in einem 

Flachrohrwärmetauscher im Kreuzstrom zur warmen Küchenabluft geführt und vorgewärmt. Der dahinter liegende Nacherhitzer 

tritt lediglich bei extremer Kälte in Aktion, um die Luft auf die gewünschte Temperatur zu bringen. Alles mit sehr geringem Energie-

aufwand. 

	Enorme Senkung der Heiz- und Stromkosten

	Sommer-Winterumschaltung, wahlweise automatisch oder manuell

	Angewandte Ressourcenschonung und erhebliche Kostenersparnis

Ausstattungsvarianten für 
Lüftungsdecken und -hauben SL-THERMO
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SL-Thermo – ein kompaktes in die Haube 

bzw. decke integriertes System zur 

Wärmerückgewinnung mit hohem 

Wirkungsgrad.

Aufgrund der speziellen Konstruktion eignet sich diese Entwicklung besonders für aerosolathaltige Abluft und löst die Probleme 

einer zentralen Anlage. Der Abstand der Flachrohre im Wärmetauscher ist ausreichend, um hier keine Verstopfung oder zu starke 

Verunreinigung befürchten zu müssen, so dass Standzeit und Druckverlust nicht negativ beeinträchtigt werden. Durch das Aufein-

andertreffen der kalten Außenluft und der heißen Abluft wird im Haubeninnern an der Oberfläche der Tauscherrohre eine Konden-

satbildung hervorgerufen. Dieses Kondensat bewirkt ein automatisches „Abspülen“ der Fettpartikel vom Wärmetauscher und kann 

über die Rückseite der Aerosolabscheider in die Kondensatsammelrinne gelangen und dort abgelassen werden. Man spricht daher 

von einem Selbstreinigungseffekt, da sich der Wärmetauscher ohne zusätzliche Vorrichtungen von selber sauber hält. 

 

Eine Leistungsberechnung hinsichtlich der Rückwärmzahl und Auslegung der Nacherhitzer 

bzw. der Heizleistung kann für jeden Fall individuell erstellt werden.
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BiOlOgiSche SelBStreinigung – 
für decke und hauBe.
So reinigt sich ihr lüftungssystem wie von selbst: 

gründlich, komfortabel, biologisch abbaubar und energieeffi zient. 

Sl-micrOmatic nutzt das Verhalten natürlicher enzyme für den biologischen 

reinigungsprozess im dunstabzug. Sprühdüsen im Stauraum gegenüber den 

aerosolabscheidern erzeugen einen feinen Sprühnebel. dieser nebel vermischt 

sich mit dem thermikluftstrom der küchenabluft. dadurch wird der nebel in 

der gesamten anlage gleichmäßig verteilt und benetzt die Oberfl ächen der 

abluftkomponenten. dieser Biofi lm löst aerosolablagerungen auf und lässt 

keine neuen ablagerungen zu. die kulturen spalten die molekülketten der 

aerosole auf. es entstehen Wasser und kohlendioxid, die einfach durch den 

abluftstrom mit abtransportiert werden. der Sprühvorgang wiederholt sich 

automatisch. Seine frequenz kann individuell auf den küchenbetrieb abge-

stimmt werden.

Sl-micrOmaticauSStattungSVarianten für 
lüftungSdecken und -hauBen
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 Selbstreinigung durch 100 % abbaubare enzyme

 komfortable Programmautomatik für Optimierung der Sprühfrequenzen

 arbeitserleichterung: reinigungszyklen werden um ein Vielfaches verlängert. aufwändiges, händisches reinigen erübrigt sich.

 aerosolatnachbehandlungsanlage nach din18869 teil 7

35

Sl-micrOmatic erhalten Sie maßgeschneidert für ihre lüftungsdecke und auch für dunstabzugshauben, natürlich auch nachrüstbar.

Selbstverständlich unterliegen alle Stoffe, die mit Sl-micrOmatic zum einsatz kommen, den strengen aktuellen gesetzlichen aufl agen. 

gerne beraten wir Sie, welche Sl-micrOmatic-lösung sich für ihre individuellen anforderungen eignet.

enzyme zersetzen eine vorhandene fettschicht Biofi lmbildung zur abwehr von fettbildung

ZertifiZierte Sicherheit für indiViduelle anfOrderungen

luftStrOm

fettSchicht

hauBe/Blech

luftStrOm

BiOfilmBildung

hauBe/Blech
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mit uV-licht und OZOn. für decke und hauBe.
Bewährte technik auf Basis von ultraviolettem (c) licht und Ozon ergänzt die abscheidefunktion konventioneller Systeme und 

eliminiert gerüche. einer neuversottung wird effektiv vorgebeugt. die Sl-uV-cOntrOl arbeitet mit uV Speziallampen, einer Patent 

angemeldeten Sicherheitseinrichtung und einer überwachungssteuerung mit einzelüberprüfung der lampen. die uV Spezial-

lampen werden hinter den aerosolabscheider montiert.

Während des reinigungsprozesses wird die geruchs- und fettbelastete abluft durch die küchenlüftung eingesogen und über die 

uV Speziallampen geleitet. dabei entsteht eine photolytische Oxidation, bei der in der abluft enthaltene organische Substanzen 

(z. B. fett), zerstört werden. die fettbelastung und geruchsemission wird erheblich reduziert – bis zu 95 %! die endprodukte sind 

Sauerstoff, kohlendioxid, Wasser und staubartige, 100 % biologisch abbaubare reststoffe, die durch das abluftsystem ausgeblasen 

werden.

absorptionsleistungen von nahezu 100 % erreichbar

erhöhte lebensdauer der lüftung durch freie kanäle

nachrüstung in bestehender anlage möglich

üBrigenS: 

die küchenlüftungSdecke BleiBt in reich-

Weite der uV-lamPen SauBer und trOcken. 

Bei der regelmÄßigen reinigung müSSen 

nur nOch die lamPen üBerPrüft und gege-

BenenfallS aBgeWiScht Werden.

Sl-uV/uVh-cOntrOlauSStattungSVarianten für 
lüftungSdecken und -hauBen

die küchenlüftungSdecke BleiBt in reich-

Weite der uV-lamPen SauBer und trOcken. 
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cleVer Wie die natur
das System basiert auf der Wirkung von kurzwelliger uV-Strahlung (Photo-

lyse) und der chemischen reaktion des aus dem luftsauerstoff (O2) entste-

henden Ozons (O3) mit den organischen Partikeln (Oxidation). Ozon ist eine 

äußerst reaktive und instabile form von Sauerstoff, die die eigenschaft hat, 

die organischen Stoffe in der luft, z. B. fett, zu oxidieren. gleichzeitig werden 

Bakterien, keime, Sporen und Viren abgetötet (Ozon desinfi ziert 100-mal 

schneller als hypochlorid).

Vertrauen iSt gut – kOntrOlle iSt BeSSer
aus diesem grund überlässt man auch bei dieser anlage im hause Südluft 

nichts dem Zufall: über ein modernes BuS-System in Verbindung mit einem 

touchscreen-tableau können sämtliche anlagenteile überwacht werden. die 

Steuereinheit liefert zu jederzeit alle relevanten informationen zum Betriebs-

status der anlage, wie z. B. filterüberwachung und funktion der Sicherheits-

schleusen, Status der uV-lampen, Betriebsstundenzähler, Strömungsüber-

wachung im abluftkanalsystem uvm. Zusätzlich meldet das tool unverzüglich 

etwaige Störungen und stellt somit eine reibungslose funktionalität sicher.

37
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mit feingefühl geSteuert. für decke und hauBe
die kosten der energiebereitstellung zum aufheizen der außenluft machen in großküchen einen erheblichen teil der gesamt-

betriebskosten aus. die Sl-ecOcontrol ermöglicht als „mitdenkendes“ System energieeinsparungen bis zu 80 %. Zudem schafft 

sie ein angenehmes arbeitsumfeld. Bei der luftkonditionierung durch die Sl-ecOcontrol wird die Zuführung von frischluft exakt 

austariert. denn genau dieses aufheizen der kalten luft verursacht hohen energie- und damit kostenaufwand. fotoelektronische 

Sensoren erfassen kontinuierlich die menge der aufsteigenden Wrasen. auf Basis dieser Werte wird die drehzahlsteuerung regu-

liert. Zu jeder Zeit passt sich die lüftungstätigkeit automatisch dem aktuellen Bedarf an. auch die ansteuerung von Zonenklappen 

und Volumenstromregler ist möglich. die luft wird in kurzzeitigen Belastungsspitzen schnell und effektiv ausgetauscht. ansonsten 

fährt das System energetisch auf Sparfl amme. kostenminimierung garantiert.

exakte sensorische Steuerung für hohe energieeffizienz

hoher Bedienkomfort durch automatisierung

angenehmes raumklima durch „Stoßlüftungseffekt“

Sl-ecOcontrolauSStattungSVarianten für 
lüftungSdecken und -hauBen

lichtschranke (mit dem auge nicht zu erkennen)
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Eine Decke sorgt für Ruhe – hohe Lärmpegel verursachen Zusatzbelastungen bei den Beschäftigten. Daraus folgt erhöhtes Unfall

risiko, Unzufriedenheit und nicht selten Krankheit. Gutes Arbeitsklima in Großküchen braucht deshalb entsprechende Schalldäm-

mung. Genau dafür entwickelte SÜDLUFT die SL-Akustik: eine Decke mit – vom Frauenhofer-Institut attestierten – hervorragenden 

Schalldämmeigenschaften. Zudem ist die Dämmung hygienisch einwandfrei und als „schwer entflammbar“ eingestuft. 

Schalldämpfung und -absorption mit hohem Wirkungsgrad

Spürbar angenehmere Geräuschkulissen

In verschiedenen Farben und nach individuellem Zuschnitt lieferbar

Auch für bestehende Paneeldecken nachrüstbar

Formstabil, hygienisch, widerstandsfähig, leicht

SL-AkustikAusstattungsvarianten für 
Lüftungsdecken
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Frequenz in Hz

Dicke 
in mm
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1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

Anmerkung: Abhängig von der Materialstärke bewegt sich das 
Schalldämm-Maß zwischen 10 und 16 dB.
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SL-Injektion

Querströmungen, Ausbreitung von Gerüchen, erschwerte Ablufterfassung, 

beengte Raumverhältnisse?

SÜDLUFT bietet mit sogenannten Stützstahlelementen in der SL-INJEKTI-

ONSTECHNIK die Lösung für diese Aufgabenstellung. Durch vertikale und 

horizontale Luftleitdüsen, welche über eine spezielle Konstruktion mit der 

Zuluftversorgung verbunden werden, führen Abluftwrasen und Dampf-

schwaden gezielt zur Ablufterfassung. Dabei bewirken diese zusätzlich 

noch eine verbesserte Abscheidung durch konstante und gleichmäßige 

Anströmung am Abscheider. 

Des Weiteren ermöglicht diese Technik eine Vergrößerung des Erfassungs-

stauraumes, steigert somit die Effizienz und reduziert gleichzeitig den 

Abluftbedarf. Der Gesamtzuluftbedarf beträgt ca. 30 - 35 m3/lfm, jedoch 

max. 10% der Zuluftmenge. Der notwendige Vordruck sollte 50 Pa betragen. 

Optimal sorgen kleine Stützventilatoren für die notwendige Pressung. 
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ZuBehör / techniSche eckdaten 
lüftungSdecken und -hauBen einBauleuchten mit led

led röhren
230 V

lichtfarbe 5000 k

eSg Ornament 504

dimmbar: optional

Schutzart: iP55

led Platine
205 - 264 V ac (50/60 hz) / 205 - 380 V dc

lichtfarbe 5000 k

eSg Ornament 504

dimmbar: ja 

Schutzart: iP55

led dOWnlight
230 V

lichtfarbe 2700 k, 4000 k

Beispiel a: schwenkbar, aluminium/iP44 

Beispiel B: starr, edelstahl/iP65

röhrenlänge leistung lichtstrom

600 mm 2 x 10 W 2300 lm

1200 mm 2 x 18 W 4200 lm

1500 mm 2 x 27 W 6100 lm

angabe je leuchte (zweifl ammig)

leuchtmittel-
länge leistung lichtstrom

600 mm 16 W 2056 lm

1200 mm 32 W 4112 lm

1500 mm 40 W 5140 lm

angabe je leuchte

ausführung durchmesser leistung lichtstrom

a 90 mm 4 W 255 lm

B 85 mm 4 W 250 lm

a B
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einBauleuchten - Standard
einBauleuchten t5 einflammig
230 V

lichtfarbe 4000 k

eSg Ornament 504

dimmbar: optional

Schutzart: aluminium iP55 / edelstahl iP65

einBauleuchten t5 ZWeiflammig
230 V

lichtfarbe 4000 k

eSg Ornament 504

dimmbar: optional

Schutzart: aluminium iP55 / edelstahl iP65

deckenStrahler 
230 V

lichtfarbe 4000 k

klarglas

dimmbar: optional

Schutzart: aluminium iP55 / edelstahl iP65

röhrenlänge leistung lichtstrom

600 mm 1 x 14 W 1200 lm

1200 mm 1 x 28 W 2900 lm

1500 mm 1 x 49 W 4300 lm

durchmesser leistung lichtstrom

220 mm 2 x 26 W 3600 lm

röhrenlänge leistung lichtstrom

600 mm 2 x 14 W 2400 lm

1200 mm 2 x 28 W 5800 lm

1500 mm 2 x 49 W 8600 lm

angabe je leuchte
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ZUBEHÖR / TECHNISCHE ECKDATEN 
LÜFTUNGSDECKEN UND -HAUBEN ABSCHEIDERTYPEN

Flammendurchschlagsicher nach UL 1046*

Prüfung der Abscheide charakteristik nach 
 VDI 2052 / DIN 18869-5

Prüfung Akustikverhalten

Konstruktionsaufbau nach 
 DIN 18869-1 / 18869-2

Flammendurchschlagsicher nach DIN 18869-5 

Flammendurchschlagsicher nach UL 1046* 

Prüfung der Abscheidecharakteristik nach 
 VDI 2052 / DIN18869-5 

Prüfung Akustikverhalten 

Konstruktionsaufbau nach 
 DIN 18869-1 / 18869-2

Flammendurchschlagsicher nach DIN 18869-5 

Flammendurchschlag sicher nach UL 1046 

Prüfung der Abscheidecharakteristik nach 
 VDI 2052 

Prüfung Akustikverhalten 

Konstruktionsaufbau nach 
 DIN 18869-1 / 18869-2

* nach Anforderung mit gleichen technischen Daten

Abmessungen
L x B in mm

Druck-
verlust 
in PA

Volumenstrom bei 0,7 m/s 
Anströmgeschwindigkeit

Abluftmenge in m3/h
Abscheidergeräusch 

in dB(A)

500 x 500 53 600 54

500 x 350 53 450 54

500 x 250 53 300 54

500 x 200 53 250 54

WV-R-WIRBELSTROMABSCHEIDER - Abscheidegrad bis 94 %

Abmessungen
L x B in mm

Druck-
verlust 
in PA

Volumenstrom bei 0,7 m/s 
Anströmgeschwindigkeit

Abluftmenge in m3/h
Abscheidergeräusch 

in dB(A)

500 x 500 72 600 55

500 x 350 72 450 55

500 x 250 72 300 55

500 x 200 72 250 55

WV-R/FV-KOMBINATIONSABSCHEIDER - Abscheidegrad bis 98 %

Abmessungen
L x B in mm

Druck-
verlust 
in PA

Volumenstrom bei 0,7 m/s 
Anströmgeschwindigkeit

Abluftmenge in m3/h
Abscheidergeräusch 

in dB(A)

500 x 500 80 600 55

500 x 350 80 450 55

500 x 250 80 300 55

500 x 200 80 250 55

WV-R/WV-DUPLOABSCHEIDER - Abscheidegrad bis 98 %
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material

V2a-chrOmnickelStahl 1.4301 mit duPlOSchliff k 240 
dieses material zeichnet sich besonders durch korrosionsbeständigkeit gegenüber luftfeuchtigkeit, Wasser und den meisten 

Säuren und laugen aus. aufgrund der optimalen materialeigenschaften wird eine kontamination durch negative hygienefaktoren 

wie keime, Bakterien, Viren und Pilze ausgeschlossen. 

aluminium elOXiert und PulVerBeSchichtet
anodisch oxydiertes (eloxiertes) aluminium stellt ein metall mit silberweißem glanz dar. die korrosionsbeständigkeit beruht auf 

einer wenige moleküllagen dicken, harten, zusammenhängenden und durchsichtigen Oxid-Schicht, die sich auf frisch angeritztem 

aluminiumblech an der luft und auch im Wasser schon in wenigen Sekunden ausbildet. aus der Widerstandsfähigkeit gegen Säu-

ren und laugen und der korrosionsbeständigkeit ist eine gefährdung der lebensmittelhygiene nicht gegeben. ren und laugen und der korrosionsbeständigkeit ist eine gefährdung der lebensmittelhygiene nicht gegeben. 

fOlgende farBgeStaltungen hat Südluft 
StandardmÄßig im PrOgramm: 

decke in aluminiumauSführung 

- eloxiert 

- pulverbeschichtet farbton ral 9010 (Standardfarbe) 

decke in edelStahlauSführung 

- edelstahl 1.4301 mit duploschliff k 240 

Selbstverständlich sind abweichend vom Standard sämtliche farbtöne nach 

kundenwunsch möglich. eine längere lieferzeit muss berücksichtigt werden.

Sternchen 
auch hier?
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lüftungStürme
lüftungstürme von Südluft treten den überzeugenden Beweis an, 

dass funktionalität und imposante gestaltung sich nicht ausschließen 

müssen. Vielmehr eröffnet sich mit Sl-Sfera eine neue dimension der 

gebäudeplanung. 

lüftungstürme als harmonisch in die gesamtarchitektur integrierte 

elemente – oder als akzentuierende, eigenständige „kunstwerke“. eine 

im wahrsten Sinne des Wortes glänzende Bereicherung der planeri-

schen gestaltungsmöglichkeiten. aus energetischer Sicht interessant 

ist die nutzung von erdwärme.
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Beeindruckendes Gestaltungselement, überzeugende Funktionalität. 
Ob aufstrebend an der Außenmauer, auf dem Dach thronend oder als Blickfang auf Betriebsgelän-

den, Vor- und Innenhöfen, mit SL-SFERA schaffen Sie unverwechselbare Architektur und setzen von 

weitem sichtbare Zeichen. Das Innenleben der SL-SFERA-Türme überzeugt bezüglich Technik, War-

tungsfreundlichkeit und Langlebigkeit. SL-SFERA: Lüftungstürme, die so gut sind, wie sie aussehen!

Im SL-SFERA steckt, was gute Außen- und Fortlufttürme ausmacht. Zum Beispiel über 30 Jahre 

Produkterfahrung, bewährtes Material und hohe Verarbeitungsqualität. Wahlweise aus Edelstahl 

oder Normstahl, mit oder ohne Lamellen. Die technische Ausführung der Lüftungstürme gewähr-

leistet hohe Lüftungsleistung ohne störendes Strömungsrauschen. Für sämtliche geforderten 

Lastfälle sind prüffähige Statiken gemäß DIN lieferbar. 

Design, Funktionalität und Qualität von SÜDLUFT – eine runde Sache!

SL-SFERA - DER LÜFTUNGSTURM Lüftungstürme
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lüftungStürme
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BefeStigungSVarianten:

techniSche eckdaten

Standardbefestigung mit 

hV-ankerdübel auf Beton-decke 

oder Beton-fundament 

verschraubt

Standardbefestigung mit 

einbetoniertem ankerkorb 

im Werkstoff 1.4301 oder S235 

feuerverzinkt

aBdichtungSVarianten für lüftungStürme - 
BefeStigung auf BetOn-decke

Variante 1: :netiehlezniE 

Knotenbleche

Turmrohr

Fußflansch

HVZ-Anker, Anzahl nach 
Statik

Klemmflansch

Dacheindichtung

Variante 2: :netiehlezniE 
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Außen- und Fortlufttürme sind Bauprodukte nach Bauregelliste „A“ Teil 1 2012/1 Nr. 4.10.2. Die darin geforderten „Technischen 

Regeln“ müssen nach den jeweils gültigen Landesbauordnungen eingehalten werden. Planung, Bemessung, Konstruktion und 

Herstellung erfolgen ausschließlich nach Eurocodes.

Sie sind nur handelsfähig und dürfen nur verwendet werden, wenn sie mit einer CE-Kennzeichnung des Herstellers nach 

DIN EN 1090 versehen sind.

Lüftungstürme der Serie SL-SFERA sind nur für die ihrer Bestimmung zugelassenen 

Verwendungszwecke, wie führen von Frischluft und unbelasteter Abluft ohne erhöhte 

Temperatur oder als Entrauchungsabführung mit erhöhter Temperatur, zu verwenden.

Datei: S.52 CE-Konformitätskennzeichnung SL_SFERA 1.4307 140627.doc
Druck: 06.08.2014

Südluft Systemtechnik GmbH & Co. KG, Plattling

14

2451-CPR-EN1090-2013.0304.001

EN 1090-1

Lüftungsturm  SL-SFERA

Südluft Systemtechnik GmbH & Co. KG, Plattling,

Robert-Bosch-Straße 6

Geometrische Toleranzen: EN 1090-2 / Klasse 1

Schweißeignung: 1.4307 nach EN 10088-2

Brandverhalten: Material in Klasse A1 eingestuft

Freisetzung von Cadmium: KLF

Freisetzung von radioaktiver Strahlung: KLF

Dauerhaftigkeit: Oberflächenvorbereitung nach

EN1090-2, Vorbereitungsgrad P1

Tragfähigkeit: Bemessung nach DIN EN 1993-3-2 und

DIN EN 1991-1

Herstellung: Nach Bauteilspezifikation und EN 1090-2,

Ausführklasse EXC 3

2451
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Dreifachsporthalle, Altötting

Red Bull, Fuschl (A)



lindner,  Wals (a) eurospar, Bludenz (a) 55
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Varianten

turmdach typ t1
abgeschrägt 5 - 45°

turmdach typ t2 
gerade leicht nach 
außen gewölbt

turm oben offen (für fortluft) geschützt durch 
abnehmbares Vogelschutzgitter. lamellenkopf 
entfällt oder wird „blind“ ausgeführt (Optik)

turmdach typ t3
kegelig

lamellenkopf l/45°, lamellen turmrohr
überstehend h = 50 - 150 mm

Statisch tragendes turmrohr wahlweise in ge-
schweißter oder in geschraubter ausführung

flanschteilung höhenabhängig

regenkragen (optional)

aquahemmer bei 
kombination ver-
tikaler anschluss 
und fortluft 
(oben offen)

kondensatboden 
bei kombina-
tion seitlicher 
anschluss und 
fortluft

Seitlicher anschluss auch als eckiger 
anschluss lieferbar

Befestigungsvarianten:
- mit Befestigungsfl ansch
- mit din-flansch + ankerkorb

klemmfl ansch für 
dichtfolie (optional)

revisionstüre

lamellenkopf 
lB/45°/B lamellen 
turmrohr bündig 
mit senkrechter 
Blende

lamellenkopf 
lB/45° 
lamellen turmrohr 
h = 50 - 150 mm
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erdWÄrmetürme

anSaugturm für erdWÄrme 
Speziell für die frischluftansaugung von erdwärmesystemen konzipiert, mit höchsten lufttechni-

schen und akustischen anforderungen. Variable anschlussmöglichkeit an alle erdwärmesysteme.

ZuBehör 
- anschlussübergang für ht-rohre

- ersatzfi ltermatte filterklasse g3

- klettband zur filterbefestigung

- hVZ anker zur turmbefestigung 

- edelstahl-Pfl egemittel

filterkorb als laserzuschnitt für aufnahme 

der filtermatte. diese wird mittels Spannrin-

gen oder klettverschlüssen fi xiert. unten mit 

dichtprofi l – somit kein ansaugen von ungefi l-

terter außenluft möglich.

Bez. af v. lam.
v. filter-

ring ∆P filter
∆P 

gesamt

eWt-260 0,17 m2 1,23 m/s 6 m/s 30 50

eWt-330 0,27 m2 1,49 m/s 4 m/s 35 65

eWt-415 0,36 m2 1,8 m/s 5 m/s 35 65

eWt-520 0,47 m2 1,73 m/s 4 m/s 35 65
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Lüftungskomponenten
für Reinraumbereiche
DIE LUFT IST REIN. SICHER!
Saubere Luft als entscheidendes Erfolgskriterium. Unsere Luft ist durchsetzt von feinsten Schmutz- und Staubpartikeln. In vielen 

Bereichen scheint dies nicht weiter erwähnenswert, solange dieser Umstand keine Beeinträchtigung der Lebensqualität verursacht. 

Anders sieht es dort aus, wo reine Luft ein ausschlaggebendes Kriterium für die gewünschten Resultate darstellt. Vor allem im me-

dizinischen Bereich kann reine Luft überlebenswichtig sein. Operationen in verschmutzter Luft bergen ein enormes Gesundheits

risiko. Operationssäle, Kliniken und Krankenhäuser sind auf zuverlässige Filtertechnik angewiesen, wenn der Operationserfolg bzw. 

die Genesung des Patienten sichergestellt werden soll. Gleiches gilt für moderne Produktionsräume der Pharma-, Mikroelektronik- 

und Halbleiterindustrie. Hier sind reine Räume eine Grundvoraussetzung für die Herstellung der empfindlichen Produkte.
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Lüftungskomponenten Flusenfilter

Die Luft ist durchsetzt von feinsten Schmutz- und 

Staubpartikeln. Das birgt in manchen Bereichen hohe 

Risiken für die Qualität der Produktion oder es kann 

die Lebensqualität beeinflussen. SL-Flusenfilter in 

SÜDLUFT-Lüftungsschächten schaffen hier Abhilfe.

Einbautiefe L = variabel von 40 - 120 mm, Maß C = 20 mm, 

angegebener Luftvolumenstrom bezieht sich auf 2,5 m/s Anströmgeschwindigkeit im 

Anschlussmaß, mit max. 25 Pa Druckverlust in gereinigtem Zustand.

Auswahltabelle - Nennluftvolumenströme

Die stabilen Edelstahlrahmen der Flusenfilter sind aus 

einem Stück gearbeitet und mit einem engmaschigen 

Drahtgewebe gemäß DIN ISO 4783 hinterlegt. 

Maschenweite 0,5 x0,32 mm. Gesicherte Rändel-

schrauben aus Edelstahl befestigen den Aufnahme-

rahmen (20 mm Bord, zusätzlich 8 mm Rückhaltung). 

SL-Flusenfilter entsprechen den Anforderungen der 

DIN 1946, Teil 4.

Höhe (Maß B)
in mm 225 325 425 525 625 725

125 58 m³/h 98 m³/h 140 m³/h 180 m³/h 220 m³/h 262 m³/h
225 190 m³/h 325 m³/h 450 m³/h 580 m³/h 705 m³/h 838 m³/h
325 325 m³/h 540 m³/h 760 m³/h 980 m³/h 1200 m³/h 1430 m³/h
425 450 m³/h 760 m³/h 1075 m³/h 1380 m³/h 1700 m³/h 2005 m³/h
525 580 m³/h 980 m³/h 1380 m³/h 1780 m³/h 2180 m³/h 2885 m³/h
625 705 m³/h 1200 m³/h 1700 m³/h 2180 m³/h 2670 m³/h 3164 m³/h
725 838 m³/h 1430 m³/h 2005 m³/h 2885 m³/h 3164 m³/h 3745 m³/h
825 975 m³/h 1645 m³/h 2315 m³/h 2986 m³/h 3655 m³/h 4325 m³/h

Einbautiefe L = variabel von 40 - 120 mm Maß C = 20 mm

Breite (Maß A) in mm

Datenblatt für Flusenabscheider Type: SL-OP-FFS-K

Auswahltabelle - Nennluftvolumenströme

Angegebener Luftvolumenstrom bezieht sich auf 2,5 m/s Anströmgeschwindigkeit im Anschlußmaß, mit max. 25 Pa Druckverlust in gereinigten
Zustand.

in Operationsräumen, Kliniken und Reinraumproduktionen.
Flusenfilter der Serie FFS sorgen für die Abscheidung von Textilfasern

gh 29.12.2010J:\Flusenfilter\Flusenfilter_Datenblatt_Leistungstabelle.Type SL-OP-FFS-K.xls

Höhe (Maß B) 
in mm Breite (Maß A) in mm

225 325 425 525 625 725

125 58 m3/h 98 m3/h 140 m3/h 180 m3/h 220 m3/h 262 m3/h

225 190 m3/h 325 m3/h 450 m3/h 580 m3/h 705 m3/h 838 m3/h

325 325 m3/h 540 m3/h 760 m3/h 980 m3/h 1200 m3/h 1430 m3/h

425 450 m3/h 760 m3/h 1075 m3/h 1380 m3/h 1700 m3/h 2005 m3/h

525 580 m3/h 980 m3/h 1380 m3/h 1780 m3/h 2180 m3/h 2885 m3/h

625 705 m3/h 1200 m3/h 1700 m3/h 2180 m3/h 2670 m3/h 3164 m3/h

725 838 m3/h 1430 m3/h 2005 m3/h 2885 m3/h 3164 m3/h 3745 m3/h

825 975 m3/h 1645 m3/h 2315 m3/h 2986 m3/h 3655 m3/h 4325 m3/h

Höhe (Maß B)
in mm 225 325 425 525 625 725

125 58 m³/h 98 m³/h 140 m³/h 180 m³/h 220 m³/h 262 m³/h
225 190 m³/h 325 m³/h 450 m³/h 580 m³/h 705 m³/h 838 m³/h
325 325 m³/h 540 m³/h 760 m³/h 980 m³/h 1200 m³/h 1430 m³/h
425 450 m³/h 760 m³/h 1075 m³/h 1380 m³/h 1700 m³/h 2005 m³/h
525 580 m³/h 980 m³/h 1380 m³/h 1780 m³/h 2180 m³/h 2885 m³/h
625 705 m³/h 1200 m³/h 1700 m³/h 2180 m³/h 2670 m³/h 3164 m³/h
725 838 m³/h 1430 m³/h 2005 m³/h 2885 m³/h 3164 m³/h 3745 m³/h
825 975 m³/h 1645 m³/h 2315 m³/h 2986 m³/h 3655 m³/h 4325 m³/h

Einbautiefe L = variabel von 40 - 120 mm Maß C = 20 mm

Breite (Maß A) in mm

Datenblatt für Flusenabscheider Type: SL-OP-FFS-K

Auswahltabelle - Nennluftvolumenströme

Angegebener Luftvolumenstrom bezieht sich auf 2,5 m/s Anströmgeschwindigkeit im Anschlußmaß, mit max. 25 Pa Druckverlust in gereinigten
Zustand.

in Operationsräumen, Kliniken und Reinraumproduktionen.
Flusenfilter der Serie FFS sorgen für die Abscheidung von Textilfasern

gh 29.12.2010J:\Flusenfilter\Flusenfilter_Datenblatt_Leistungstabelle.Type SL-OP-FFS-K.xls

Flusengitter 1,0 mm

V2A mit Drahtgewebe
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lüftungSkOmPOnenten fluSenSchacht / fluSenSchrank

an der Vorderseite des durchgehend sichtbaren edelstahl-absaugkanals mit 

gebürsteten, geschliffenen Schweißnähten befi ndet sich eine Bedientür mit 

edelstahlschanieren und drehriegel. diese ermöglicht die einfache reinigung 

der komplett zugänglichen innenseiten. der kanal ist mit zwei flusenfi ltern 

bestückt. der untere abschluss mit Bogen, der obere mit abschlussfl ansch. die 

Standardblechstärken betragen 1,0 - 1,5 mm. es stehen verschiedene einbau-

varianten für fliesen oder Putzwand zur Verfügung.

das System kann individuell auf die gegebenheiten in den jeweiligen räumen 

abgestimmt werden.

Bei Südluft sind ihre anforderungen und ansprüche bestens aufgehoben.
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Sl-fluSenfilter: QualitÄt Pur!

material und Verarbeitung aller Bestandteile 

 äußerst hochwertig

reinigungswirkung, wie sie heute und morgen 

 gebraucht wird

hohe funktionalität, leicht zu säubern

auch in bestehende Systeme integrierbar

Südluft-Qualität und Südluft-kompetenz: 

zusammen unschlagbar!
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ihr ZuVerlÄSSiger, 

innOVatiVer 

Partner rund 

um daS thema 

lüftungStechnik

laSSen Sie Sich VOn unSeren leiStungen üBerZeugen!



lüftungSkOmPOnenten für reinraumBereiche

lüftungStürme

küchenlüftungStechnik
(lüftungsdeckensysteme, lüftungshauben)
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Südluft SyStemtechnik gmBh & cO. kg

robert-Bosch-Straße 6 · 94447 Plattling · deutschland

telefon: +49 99 31/91 79 - 0 · telefax: +49 99 31/91 79 -70

info@suedluft.de · www.suedluft.de

Plattling

Stadtplatz

Richtung 
Passau

Richtung 
Passau

Richtung 
Regensburg

Richtung 
Regensburg

Richtung 
München

Globus

Robert-Bosch-

Straße 6

Deggendorf

A92

B8

B8

A3

A3

Ausfahrt 
Plattling Nord

Autobahnkreuz
Deggendorf

Ausfahrt 
Plattling West

Richtung 
Passau

Deggendorf

A3

Autobahnkreuz
Deggendorf

w
w

w
.c

re
at

iv
p

ar
tn

er
.c

o
m

 ·
 D

eg
g

en
d

o
rf




