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Izolacijski Proizvod
Kamene Mineralne Volne

Verzija
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                          Izolacijski Proizvod
  Kamene Mineralne Volne

1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE PODJETJA

1.1. Identifikator izdelka

Generi no ime izdelka : Kamena Mineralna Volna

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Priporo ena uporaba : Termi na in/ali akusti na izolacija za rabo v tehni nih aplikacijah, industrijskih aplikacijah in
v gradbenih konstrukcijah

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista : Knauf Insulation
Glavna pisarna,
Am Bahnhof
97346 Iphofen
Nem ija
Spletni naslov:www.knaufinsulation.com

Regija Kontakt Telefonska številka    Email

 Slovenija Glavna Pisarna +32 (0) 10488460 sds@knaufinsulation.com
Kontakt v Državi primoz.bernard@knaufinsulation.com

1.4. Telefonska številka za nujne primere

2. UGOTOVITEV NEVARNOSTI

2.1. Klasifikacija snovi ali zmesi

Evropska direktiva 67/548/EEC : Proizvod ni klasificiran

Regulativa (CE) n0 1272/2008 : Proizvod ni klasificiran

2.2. Elementi etikete

     Ni dodatnih opozorilnih stavkov v zvezi s tem proizvodom

2.3. Druge nevarnosti

 Najpomembnejša tveganja : Mehani ni u inek vlaken v stiku s kožo lahko povzro i za asno srbenje

Posebna tveganja : Niso znana

mailto:sds@knaufinsulation.com
mailto:primoz.bernard@knaufinsulation.com
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3. SESTAVA / PODATKI OSESTAVINAH

3.2. Zmesi

Snov C.A.S.
številka(2)

teža
(%)

Klasifikacija in
Ozna evanje

(Uredba (CE)
n°1272/2008) (3)

Klasifikacija in
ozna evanje

(Evropska
Direktiva67/548/EEC

spremenjena 97/69/EC)

REACH Registrska
številka EC številka

Kamena Mineralna
Volna (1)

Termoplasti ni,inertni
polimeri na osnovi
zamrežene
fenolformaldehindne
smole

Ni

Ni

90-100%

0-10%

        Ni klasificirano

        Ni klasificirano

Ni klasificirano

Ni klasificirano

  01 -2119472313 926-099-9

(1) : lovek (stroj) za mineralno volno je naredil steklena vlakna (mmvf), alkalna in zemeljsko alkalna (CaO + MgO + NaO   + K2O)> 18% v teži, ki
ustreza Opombi Q direktive 97/69/EEC

(2) : C.A.S. : Chemical Abstract Service
(3) : Vlakna steklene volne niso klasificirana kot rakotvorna po uredbi n° 1272/2008 (stran 335 iz JOCE L353  December 31,2008

Kaširni materiali: stekleni  voal, ali poliester mat ali aluminij ali natron papir ali šivana blazina.

4. UKREPI ZA PRVO POMO

4.1. Opis ukrepov za prvo pomo

Oblika izpostavljenosti

 - Vdihavanje : Umaknite se izpostavljenosti. Izperite grlo in se useknite, da izlo ite prah .

 - Stik s kožo : V primeru mehanskega draženja, odstranite obla ila in kožo nežno  sperite z mrzlo
vodo in milom.

 - Stik z o mi : Spirajte obilno z vodo, vsaj 15 minut.

 - Zaužitje : V primeru zaužitja pijte veliko vode.

4.2. Najpomembnejši simptomi in u inki, akutni in zapozneli

Mehani ni u inek vlaken v stiku s kožo lahko povzro i za asno srbenje.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

V primeru pojavljanja neželenih reakcij ali nelagodja pri kateri koli, zgoraj našteti obliki izpostavljenosti, poiš ite ustrezno
     medicinsko pomo .

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1. Sredstva za gašenje

Primerna sredstva za gašenje : Voda, pena, ogljikov dioksid (CO2), in suh prah.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

: Proizvodi med uporabo ne predstavljajo nevarnosti požara; vendar pa so lahko nekatere
 embalaže in obloge vnetljive. Izgorevalni produkti – ogljikov dioksid, ogljikov monoksid in
 sledi plinov kot so amonijak, dušikovi oksidi in hlapljive organske snovi

5.3. Nasvet za gasilce : V ve jih požarih, v slabo prezra evanih prostorih ali v stiku z embalažo je predvidena
uporaba dihalnih aparatov in zaš ita dihal.
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6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaš itna oprema in postopki v sili

Osebni varnostni ukrepi : V primeru visokih koncentracij prahu, uporabite enako osebno zaš itno opremo, ki je
omenjena v oddelku 8.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Varstvo okolja : ni pomembno

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in iš enje

Metode iš enja : Sesanje ali prepre itev nadaljnjega iztekanja z razpršenim vodnim   curkom, pred
š etkanjem.

6.4. Sklicevanje na druge oddelke : Osebna zaš itna oprema je omenjena v oddelku 8. Navodila za odstranjevanje med
odpadke so omenjena v oddelku 13.

7. RAVNANJE IN SKLADIŠ ENJE

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

  - Tehni ni ukrepi : Ni posebnih ukrepov. Režite z uporabo noža, ne uporabljajte žage ali uporabite orodje.

       - Varnostni ukrepi : Zagotovite zadostno prezra evanje prostora.

  - Varno rokovanje : Izogibajte se nepotrebnemu rokovanju z nezavitimi proizvodi.

7.2. Pogoji za varno skladiš enje, vklju no z nezdružljivostjo

  - Tehni ni ukrepi : Ni posebnih ukrepov, paletni proizvodi morajo biti shranjeni v skladu z navodili Knauf
Insulationa in oceno tveganja obrata.

  - Primerni pogoji shranjevanja : Izdelke shranjujte lo eno od palet ali embalaže ali nepaletiziranih proizvodov, v
suhem prostoru

  - Združljivi materiali : Nobeni

  - Embalaža : Pakirano s/v polietilensko folijo in/ali na lesenih paletah

7.3. Posebne kon ne uporabe : Niso znane
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8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI / OSEBNA ZAŠ ITA

 8.1. Parametri nadzora

 Najve ja dovoljena koncentracija
 izpostavljenosti : Na podro ju Evrope ni smernic, ki bi se nanašale na   zakonodajo obrata:-

Slovenija: 12mg/m3 za skupni prah & 4mg/m3 za respirabilni prah .

 8.2. Nadzor izpostavljenosti

 Tehni no-tehnološki nadzor : Ni posebnih zahtev

 Osebna zaš itna oprema

- Zaš ita dihal : Nošenje tipa zaš itne maske v skladu z EN 149 FFP1je priporo ljivo med uporabo
proizvodov v zaprtih obmo jih ali med operacijami, ki bi utegnile povzro iti emisije prahu.

- Zaš ita rok : Nošenje rokavic, ki prepre ujejo srbenje, v skladu z EN 388

- Zaš ita o i : Nošenje o al, še  posebej ob delu nad višino ramen. Priporo ljiva je  zaš ita o i, v skladu z
EN 166

- Zaš ita kože : Zaš itite izpostavljeno kožo.

- Higienski ukrepi : Po kontaktu si roke umijte s hladno vodo in milom.

  Naslednji piktogrami in pojasnila  so natisnjeni na embalaži:

“Mehanski u inki vlaken lahko v stiku s kožo povzro ijo za asno srbenje”

Zaš itite
izpostavljeno

kožo Pri delu v
neprezra evalnih
prostorih nosite
obrazno masko.

Pred umivanjem
izpirajte s hladno

vodo.

istite z
vakuumsko

opremo.
Prezra ite

delovno mesto, e
je to potrebno.

Odpadki morajo
biti odstranjeni v

skladu z
lokalnimi
predpisi.

Nosite zaš itna
o ala pri delu nad

višino glave
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9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1. Podatki o fizikalnih in kemijskih lastnostih

 Fizi no stanje : Trdno

Oblika : Zvitki in paneli

 Barva : Oker

Vonj : ni podtaka

pH : ni podatka

Vreliš e : ni podatka

Plameniš e : ni podatlka

Vnetljivost : ni podatka

Eksplozivnost : ni podatka

 Gostota : od 30 do 250 kg/m3

Topnost v vodi : Splošno kemijsko inertna in netopna v vodi.

Topnost v maš obi : ni poznana

9.2. Drugi podatki

To ka tališ a vlaken : >1000oC v skladu z DIN 4102-17

Povpre en nominalen premer vlaken : 3 do 7 µm

Razmerje med dolžino in premerom vlaken
       Manj kot 2 standardna odklona : povpre . 6 µm

Usmerjenost vlaken : Naklju na

10.  OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost          : Nobena

10.2. Kemijska stabilnost : Vezivo razdpade nad 200°C

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij : Nobena v primernih pogojih uporabe

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti : Nobeni

10.5. Nezdružljivi materiali : Nobeni

10.6. Nevarni razgradni produkti : Nobeni v primernih pogojih uporabe. Razpadanje veziva nad temperaturo 200°C lahko
proizvede ogljikov dioksid in nekatere sledi plinov. Trajanje izpusta je odvisno od debeline
izolacije, vsebine veziva  in temperature, ki se uporablja.
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11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1. Podatki o toksikoloških u inkih

Akutna strupenost : Mehanski u inki vlaken lahko v stiku s kožo povzro ijo za asno srbenje.

Kancerogeni u inki : Klasifikacija za ta proizvod ni znana; v skladu z direktivo 97/69/EC in Evropsko uredbo
1272/2008. Opombe Q. je izmerjena, razgrajena, razpolovna doba vlaken, z dolžino ve jo
od 20µm, po vzbrzganju v sapnik, manj kot 40 dni (rezultat je pridobljen na podlagi testa,
skladnega z  evropskim protokolom).

12. EKOLOŠKI PODATKI

12.1. Strupenost : Ta proizvod ni eksotoksi en za zrak, vodo ali tla, ko razpada

12.2. Obstojnost in razgradljivost : Inertni anorganski proizvod s termo plasti nim, inertnim vezivnim sredstvom , na osnovi
zamrežene fenolformaldehidne smole 0 do 10%

12.3. Zmožnost kopi enja v organizmih          : Ni zmožnosti kopi enja v organizmih

12.4. Mobilnost v tleh : Proizvod ni obravnavan kot mobilen. Manj kot1% izluženega organskega ogljika, v primeru
odlaganja na deponijo.

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB : Ni podatka

12.6. Drugi škodljivi u inki : Niso znani

13. NAPOTKI ZA ODSTRANJEVANJE

13.1. Metode ravnanja z odpadki

  Odpadni material : Z odpadki razpolagajte v skladu z uredbo in postopki, ki veljajo v državi uporabe oz.
razpolaganja.

 Embalaža odpadnega materiala : Z odpadki razpolagajte v skladu z uredbo in postopki, ki veljajo v državi uporabe oz.
razpolaganja.

  Št. odpadka : 17 06 04, ne nevaren.

14. PODATKI O PREVOZU

14.1. Številka ZN          : Ni podatkov za transport

14.2. Pravilno odpremno ime ZN          : Ni podatkov za transport

14.3. Razredi nevarnosti prevoza          : Ni podatkova za transport

14.4. Skupina pakiranja          : Ni podatkov za transport

14.5. Nevarnosti za okolje          : Ni podatkov za transport

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika      : Ni podatkov za transport

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC

: Ni podatkov za transport
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15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifi ni za snov ali zmes

Evropska uredba o kemikalijah st. 1907/2006, Registracija, Ocena, Avtorizacija in Omejitev Kemikalij (REACH) sprejeta 1. Junija 2007 zahteva
zagotovitev  Varnostnega Lista za nevarne snovi in zmesi/pripravke.

Proizvodi mineralne volne Knauf Insulation (paneli, blazine blazine v rolah), so v okviru REACH opredeljeni kot izdelki in zato, sode  po zakonu ne
potrebujejo varnostnega lista.

V skaldu s panožno prakso in prostovoljnimi obvezami, se je Knauf Insulation odlo il, da bo svojim strankam še naprej zagotavljal ustrezne
informacije z namenom zagotoviti varno rokovanje in uporabo mineralne volne skozi življenjsko dobo izdelka.

Ta varnostni list je v skladu z evropskimi direktivami 67/548/EEC, 1999/45/EEC, 1907/2006, 1272/2008 in 453/2010

15.2. Ocena kemiske varnosti     : Ni podatka

16. DRUGI PODATKI
Vsi proizvodi , ki jih je proizvedel Knauf Insulation so izdelani iz neklasificiranih vlaken in so certificirani s strani EUCEB.

EUCEB, Evropski Urad za Certificiranje Proizvodov iz Mineralne Volne - www.euceb.org, je prostovoljna iniciativa industrije mineralne volne. Je
neodvisni urad certificiranja, ki zagotavlja, da so proizvodi narejeni iz vlaken, ki so v skladu z opombo Q, Direktive 97/69/EC in Uredbe (EC)
1272/2008, izpolnjujejo kriterij oprostitve rakotvornosti.

Da bi zagotovili, da so vlakna usklajena z oprostitvijo rakotvornosti, so vsa testiranja in postopki nadzora izvedeni s strani neodvisnega, strokovno
usposobljenega instituta. EUCEB zagotavlja, da so proizvajalci mineralne volne vzpostavili ukrepe za samo nadzor.

Postopki mineralne volne so zavezani EUCEB da bi:
Zagotovili vzor enje in analize poro il s strani laboratorijev, odobrenih s strani EUCEB, ki zagotavlja, usklajenost z enim izmed štirih kriterijev
oprostitve opisane v Opombi Q Direktive 97/69/EC,
Bili kontrolirani, dvakrat na leto, v vsaki proizvodni enoti s strani neodvisne tretje osebe, ki jo priznava EUCEB (vzor enje in skladnost z za etno
kemijsko sestavo),
Vzpostavili postopke internega samo nadzora v vsaki proizvodni enoti.

Proizvodi, v skladu z EUCEB certifikacijo so prepoznavni po logotipu EUCEB , ki je na embalaži.

Ve  informacij je na voljo na:-
www.Eurima.org
www.knaufinsulation.com

Na dalje je, IARC, v letu 2001prerazvrstil vlakna steklene mineralne volne iz Skupine 2B (možno rakotvorna) v Skupino 3 «pripravki, ki jih ni mogo e
uvrstiti kot rakotvorne, glede na njihov u inek na ljudi». (glej Monografijo Vol 81, http://monographs.iarc.fr/)

Verzija:1.02
Dokument revidiran: 18/05/12 , nova izdaja dokumenta
Datumi prejšnjih revizij: 01/06/11, 20/10/11

Ta Varnostni List ne odraža ocene delovnega mesta
Informacije, ki jih ta dokument vsebuje predstavljajo naše znanje o tem izdeleku, na dan izdaje dokumenta.  Pozornost uporabnikov je usmerjena tudi
k možnim tveganjem v primeru uporabe proizvoda v drugih aplikacijah, poleg tistih, katerim je proizvod namenjen.

http://www.euceb.org/
http://www.Eurima.org/
http://www.knaufinsulation.com/
http://monographs.iarc.fr/)
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CST Družine Izdelkov
Blocks
Klima6
BS
LAM 040
LAM ALU
TDM
PLE
PTP
SW CF
FPL

DDP
DF
TPS
TP
KP035
DP
WPG
TRIO 3 (5)

TI Družine Izdelkov

Wired Mats – Galvanised Steel
Wired Mats – Stainless Steel
High Temperature Boards
High Temperature Products
Standard Lamella Mats
High Compressive Strength Lamella Mats
Standard Duct Boards
Duct Rolls

Marine
Miscellaneous TI
Blocks
Tank Wall Boards
Tank Roof Boards
Pipe sections - Cut-From-Block
Pipe sections - Wound


