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Aluminijaste odvodne rešetke 
BMQA

Serija odvodnih zračnih rešetk BMQA s kvadratno mrežo je 
bila zasnovana za vgradnjo v notranjost zgradb za odvod ali 
kroženje zraka, za majhne ali srednje hitrosti pretoka.

Lahko se vgradijo tudi na steno ali strop. Posebnost teh 
rešetk je, da imajo veliko efektivno uporabno območje.

Izvedba rešetk BMQA/P vsebuje še prostor za filter.

Kazalo

Tabela za hiter izbor 	 Stran 42
Dimenzije	 Stran 43
Material	 Stran 43
Dodatna oprema	 Stran 44
Tehnični podatki	 Stran 46
Tipi namestitev	 Stran 48
Koda za naročanje	 Stran 49
Projektantski popis	 Stran 49Izvedba BMQA/P z nastavkom za filter
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Tabela za hiter izbor

Legenda

•	 Q [m3/h] ali [l/s]		  pretok zraka
•	 BXH [mm] 		  nazivne dimenzije rešetk
•	 Δp [Pa]			   padec tlaka
•	 NR			   ocena hrupa (ISO standard, 	

				    glede na 10‒12 W), pri čemer 	
				    dušenje prostora ni upoštevano

Serija BMQA

Serija BMQA/P
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Dimenzije

Serija BMQA

Serija BMQA/P

Material

Standardna izvedba rešetk BMQA vključuje uporabo 
naravnega eloksiranega ekstrudiranega aluminija za okvir in 
naravnega eloksiranega aluminija za kvadratno rešetko.

Standardne dimenzije BMQA
•	 Za B od najmanj 100 mm do največ 1000 mm v korakih 

po 25 mm. 
•	 Za H od najmanj 100 mm do največ 600 mm v korakih 

po 25 mm. Za nestandardne velikosti se obrnite na našo 
tehnično pisarno.

Standardna izvedba rešetk BMQA/P vključuje uporabo 
naravnega eloksiranega ekstrudiranega aluminija za okvir in 
naravnega eloksiranega aluminija za kvadratno rešetko.

Standardne dimenzije BMQA/P
•	 Za B od najmanj 300 mm do največ 1000 mm v korakih 

po 25 mm. 
•	 Za H od najmanj 200 mm do največ 600 mm v korakih 

po 25 mm. Za nestandardne velikosti se obrnite na našo 
tehnično pisarno.
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Serija BMQA/P - Ekstrakcija filtra

Regulacija s protismernimi lamelami - SC

Rešetka BMQA s protismernimi lamelami, ki so vzporedne s 
kratko stranico rešetke. Izdelane so iz aluminija in se lahko 
nastavijo s pomočjo izvijača na sprednji strani rešetke.

Protiokvir
CTC: protiokvir za namestitev na kanale. Izdelan iz pocinkane 
pločevine, namenjen predvsem izvedbi rešetk brez lukenj (za 
dimenzije glej poglavje Tipi namestitev«).

CTM: protiokvir za namestitev v zid, izdelan iz pocinkane 
pločevine, namenjen predvsem izvedbi rešetk brez lukenj (za 
dimenzije glej poglavje »Tipi namestitev«).

Komore PS1-PSI1

PS1 - standardna komora iz pocinkanega jekla s stranskim 
priključkom.
PSI1- komora, izolirana s certificiranim materialom razreda 1 
(ministrski odlok 26-6-1984, člen 8), izdelana iz pocinkanega 
jekla in s stranskim priključkom.

Dodatna oprema

Komore PS2-PSI2

PS2 - standardna komora iz pocinkanega jekla s priključkom 
na zadnji strani
PSI2- komora, izolirana s certificiranim materialom razreda 1 
(ministrski odlok 26-6-1984, člen 8), izdelana iz pocinkanega 
jekla in s priključkom na zadnji strani.
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 ØN 100 160 200 250 315 350 400
S 200 260 300 350 415 450 500
H’ 150 210 250 300 365 400 450

BXH

200x100 300x100 500x100 800x100 800x150 900x200 900x300
250x100 350x100 600x100 900x100 900x150 1000x200 1000x300

400x100 300x150 1000x100 1000x150 500x300 800x400
200x150 350x150 500x150 600x200 600x300
250x150 400x150 600x150 700x200 700x300
200x200 250x200 700x150 800x200 800x300

300x200 400x200 400x300 500x400
500x200 600x400

Dimenzije komor PS1 - PS2M

Dimenzije komor PS2

 ØN 100 125 160 250
Št. priključkov

S 200 200 200 200

BXH

200x100 300x150 250x200 400x300
1250x100 350x150 300x200 500x300

400x150 400x200
300x100 500x150 500x200

2
350x100 600x150 600x200
400x100 700x200
500x100 800x200
600x100
700x100 700x150

3
800x100 800x150
900x100
1000x100

900x150
4

1000x150

Komore PS2M-PSI2M

PS2 - standardna komora iz pocinkanega jekla s priključkom 
na zadnji strani
PSI2- komora, izolirana s certificiranim materialom razreda 1 
(ministrski odlok 26-6-1984, člen 8), izdelana iz pocinkanega 
jekla in s priključkom na zadnji strani.
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Tehnični podatki

Efektivna površina (m2) in teža (kg)

Efektivna prosta površina je nazivna površina, ki omogoča, 
da pri znani hitrosti zraka izračunamo hitrost pretoka, 
ki dejansko prehaja skozi rešetko. Meritev se izvede z 
uporabo dovolj natančnega instrumenta (npr. Pitotova cev 
ali vroča žica) na različnih enakomerno razporejenih točkah 
med lamelami. Formula, ki povezuje različne parametre, je 
naslednja:

Q = vK x S x 3600

kjer je
Q = pretok dovodnega zraka [m3/h] 
vk = hitrost glede na S [m/s] 
S = efektivna prosta površina [m2]

S (m2) 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000
100 0,005 0,008 0,012 0,015 0,018 0,022 0,025 0,031 0,037 0,044 0,051 0,056 0,063
150 0,008 0,013 0,019 0,023 0,028 0,034 0,038 0,049 0,058 0,069 0,079 0,088 0,099
200 0,012 0,019 0,028 0,034 0,041 0,05 0,057 0,072 0,086 0,101 0,117 0,131 0,146
250 0,015 0,023 0,034 0,043 0,051 0,062 0,07 0,09 0,107 0,126 0,146 0,162 0,182
300 0,018 0,028 0,041 0,051 0,061 0,074 0,084 0,108 0,128 0,151 0,174 0,194 0,217
350 0,022 0,034 0,05 0,062 0,074 0,091 0,103 0,131 0,155 0,184 0,212 0,236 0,265
400 0,025 0,038 0,057 0,07 0,084 0,103 0,116 0,149 0,176 0,208 0,241 0,268 0,3
450 0,027 0,043 0,063 0,079 0,094 0,115 0,13 0,166 0,197 0,233 0,269 0,3 0,336
500 0,031 0,049 0,072 0,09 0,108 0,131 0,149 0,19 0,225 0,266 0,307 0,342 0,383
550 0,034 0,053 0,079 0,098 0,118 0,143 0,162 0,207 0,246 0,291 0,336 0,374 0,419
600 0,037 0,058 0,086 0,107 0,128 0,155 0,176 0,225 0,267 0,315 0,364 0,406 0,454

(kg) 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000
100 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7
150 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
200 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1
250 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2
300 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3
350 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,9 1 1,1 1,3 1,4 1,5
400 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,2 1,4 1,5 1,7
450 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8
500 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,8 2
550 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,2 1,4 1,6 1,8 1,9 2,1
600 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1 1,3 1,5 1,7 1,9 2 2,3

S (m2) 300 400 500 600 700 800 1000
200 0,041 0,057 0,072 0,086 0,101 0,117 0,146
300 0,061 0,084 0,108 0,128 0,151 0,174 0,217
400 0,084 0,116 0,149 0,176 0,208 0,241 0,3
500 0,108 0,149 0,19 0,225 0,266 0,307 0,383
600 0,128 0,176 0,225 0,267 0,315 0,364 0,454

Serija BMQA

Serija BMQA/P

(kg) 300 400 500 600 700 800 1000
200 0,7 0,9 1 1,2 1,3 1,5 1,8
300 0,9 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,1
400 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,5
500 1,3 1,5 1,7 2 2,2 2,4 2,9
600 1,4 1,7 2 2,2 2,5 2,7 3,2
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Graf delovanja

Padec tlaka in ravni hrupa

Legenda

•	 Q [m3/h]		  pretok dovodnega zraka
•	 S [m2]		  efektivna prosta površina
•	 vk [m/s]		  hitrost glede na efektivno  

			   izhodno površino S
•	 vm [m/s]		  končna hitrost glede na os
•	 Δp [Pa]	      padec tlaka
•	 NR		       ocena hrupa  

		       (ISO standardi, glede na  
		       10‒12 W), pri čemer  
		       dušenje prostora ni 		
		       upoštevano

•	 D [°]		      naklon lamel
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Tipi namestitev

Na voljo sta dva načina namestitev: s sponkami ali luknjami.

CTC (protiokvir za namestitev na kanal)
 - Namestitev s pomočjo vijakov ali sponk

CTM (protiokvir za namestitev v zid)
 - Namestitev s pomočjo vijakov ali sponk

H/B 200 250 300 350 400 >400
100 2 2 2 2 2 4
150 2 2 2 2 2 4
200 2 4 4 4 4 4

>200 4 4 4 4 4 4

Mesto in število lukenj za namestitev z luknjami

Namestitev

Namestitev na pravokotne kanale:

1 - Na pravokotnem kanalu izrežite luknjo z enako nazivno 
dimenzijo kot rešetka.
2 - V kanal vstavite protiokvir istih dimenzij kot luknja, ter ga 
pričvrstite z vijaki.
3 - Vstavite rešetko.
Če ima rešetka luknje, sledite korakom 1 in 2 ter potem 
pritrdite rešetko z vijaki.

Namestitev v zid s komoro:

1 - V zidu izrežite luknjo z enako nazivno dimenzijo kot 
rešetka.
2 - Vstavite podometno komoro v zid.
3 - Vstavite rešetko.
Če ima rešetka luknje, sledite korakom 1 in 2 ter potem 
pritrdite rešetko z vijaki.
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Koda za naročanje

BMQA - P / 525 x 525 / SC 02

Tip
BMQA - Aluminij

Izvedba
/ - Standard
P - Z nastavkom za filter

Dimenzija
B x H - dolžina (200 do 1000) x 
             Višina (100 do 600)

Tip namestitve
01 - Namestitev s sponkami

02 - Namestitev z vijaki (luknje)
11 - Namestitev s sponkami - RAL 9010

12 - Namestitev z vijaki (luknje) - RAL 9010
20 - RAL po izbiri

21 - Namestitev s sponkami - RAL po izbiri
22 - Namestitev z vijaki (luknje) - RAL po 

izbiri

Regulacija
00 - Brez regulacije

SC - S protismerno regulacijo

Odvodna aluminijasta rešetka

Aluminijasta odvodna rešetka s kvadratno mrežo, izdelana iz 
vlečenih Al profilov v naravni barvi aluminija, pritrjena z vidn-
imi vijaki. Skupaj z montažnim materialom.

Dobavitelj: BOSSPLAST, Proizvajalec TECNOVENTIL, 
Tip: BMQA / 525x525 / SC 02

Projektantski popis


