
 
 

BOSSPLAST  D.O.O., ZASTOPSTVA ZA IZOLACIJE IN KLIMATIZACIJO,  

POD JELŠAMI 5, 1290 GROSUPLJE, SLOVENIJA, TEL. + 386 1 781 0550, FAX. + 386 1 781 0560,  

INFO@BOSSPLAST.COM, WWW.BOSSPLAST.COM 

SLOVENSKI PREVOD 

Izjava o lastnostih 
Izdano glede na prilogo III EU direktive št. 305/2011 

 
 

Št. PM/PKTM_III/01/18/1 

1. Edinstvena identifikacijska oznaka izdelka: 

Protipožarna loputa FDMB-R, FDMB-S 

(lahko je tudi proizvedena in oglaševana z imenom PKTM-III-K, PKTM-III-C, BSK-B-90-R in 

BSK-B-90-E) 

 

2. Predvidena uporaba 

Požarne lopute se uporablja v povezavi s particijami, ter na ta način vzdržuje požarne predele 

in varuje zasilne izhode v primeru požara v grelnih, prezračevalnih in klimatskih (HVAC) 

sistemih v objektih. Požarne lopute se mora namestiti ter uporabljati v skladu s pogoji in 

navodili navedenimi v poročilu o certificiranju ter ostali primerni dokumentaciji TPM 075/09. 

 

Požarne lopute se uporablja za odpravo požara in ter preprečevanje prehoda dima glede na 

EN 15560:2010 na voljo s protipožarno zaščito ElS 90, ElS 120 

 

3. Proizvajalec 

MANDIK, a.s., Dobriška 550, 267 24 Hostomice, Češka, IČ 26718405 

VAT: CZ26718405, telefon: +420 311 706 706, e-mail: mandik@mandik.cz, stran: 

www.mandik.com 

 

4. Pooblaščena oseba: 

Ni navedeno 

 

5. Ocenjevanje in sistem preverjanja lastnosti izdelka  

Sistem 1 

 

6a) Harmoniziran standard:  

      EN 15650:2010 

  Pooblaščeni organ: 

PAVUS, a.s., Pooblaščeni organ št. 1391, Prosecka 412/74, 190 00 Praga 9, VAT: CZ60193174 

6b) Evropsko poročilo  

      Ni navedeno 
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7.  Izjavljene lastnosti 

 
Osnovne lastnosti Zahtevano 

po določbi v 
EN 15650 

Zahteve 

Nazivni pogoji aktivacije/ občutljivost 4.2.1.2 EN 15650, 4.2.1.2 

- Obremenitvena sposobnost toplotnega tipala 4.2.1.2.2 EN 15650, 5.2.5 

- Reakcijska sposobnost toplotnega tipala 4.2.1.2.3 EN 15650, 5.2.5 

Zakasnitev aktivacije (odzivni čas) 
        - čas zapiranja 

4.2.1.3 EN-1366-2, 10.4.6 

Zanesljivost delovanja 
        - ciklično 

4.3.1 a) Protipožarna loputa je skladna s testom cikličnosti, če 
je 50 ciklov izvedenih pred požarnim testom 

- integriteta 4.1.1 a) E 

- izolacija 4.1.1 b) El 

- prepuščanje dima 4.1.1 c) ES/ ElS 

- mehanska stabilnost (pod E) 4.1.1 a) - 

- vzdrževanje predela (pod E) 4.1.1 a) - 

Vzdržljivost zakasnitve aktivacije:    
        - Obremenitvena sposobnost toplotnega tipala in 
reakcijska sposobnost toplotnega tipala 

4.2.1.2.2 
4.2.1.2.3 

EN 15650, 4.2.1.2 

Zanesljivost delovanja: 
       - ciklični testi odpiranja in zapiranja 

4.3.3.2 EN 15650, Priloga C.3.2 

Odpor proti rjavenju 4.2.2 
Priloga B 

Povečana odpornost proti rjavenju –  
Testiranje odpornosti proti soli (EN 60068-2-52) 

 

 
1391 

MANDIK, a.s., Dobriška 550, 267 24 
Hostomice, Češka, 

1391-CPR-0011/2014 

EN15650 
Protipožarna loputa 

Tip: Protipožarna loputa FDMB-R in 
FDMB-S 

Klasifikacija 
El 90 (ve ho i ↔ o) S 

El 120 (ve ho i ↔ o) S 

 
 
 

8. Relevantna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija 
    OS 1391 PAVUS, a.s. je izdal certifikat o skladnosti št. 1391-CPR-011/2014 na dan 28.7. 2014 
 
 
 
 
Proizvajalec izjavlja s polno odgovornostjo, da je zgoraj opisani izdelek v skladu z navedenimi 
lastnostmi. 
 
Podpisano za in v imenu proizvajalca s strani: 
 
 
Marcel Mandik 
CEO, Mandik a.s. 

Hostomice 1.6.2016 
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