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PAVUS, a.s. 
Priglašeni organ št. 1391 

Prosecka 412/74, 190 00 Praga 9 - Prosek 
Odločitev Št. 27/2013-CPR, 13 December 2013 

SLOVENSKI PREVOD 

EC - CERTIFIKAT O SKLADNOSTI 

Št. 1391 – CPR – 0089/2014 

V skladu z Direktivo 305/2011/EU Evropskega Parlamenta dne 9 Marca 2011 o približevanju 

zakonodaje, uredb in upravnih določb držav članic v zvezi z gradbenimi proizvodi (Direktiva o 

gradbenih proizvodih - CPR), je navedeno da je 

Protipožarna loputa FDMD 

Tehnične lastnosti izdelka: 

so navedene v Prilogi št. 1 tega EC - Certifikata o skladnosti ter v povezani dokumentaciji 

Predvidena uporaba izdelka v objektih: 

Požarne lopute se uporablja v povezavi s particijami, ter na ta način vzdržuje požarne predele in varuje 

zasilne izhode v primeru požara v grelnih, prezračevalnih in klimatskih (HVAC) sistemih v objektih. 

Požarne lopute se mora namestiti ter uporabljati v skladu s pogoji in navodili navedenimi v poročilu o 

certificiranju ter ostali primerni dokumentaciji. Vse požarne lopute se pri povečani temperaturi, ki kaže 

na izbruh požara, avtomatično zaprejo. 

 

Proizvedeno za ali s strani: 

MANDIK, a.s., Dobriška 550, 267 24 Hostomice, Češka, IČ 26718405 

 

ter proizvedeno v obratu: 

MANDIK, a.s., Dobriška 550, 267 24 Hostomice, Češka, IČ 26718405 
 
Ta certifikat potrjuje, da so vse določbe v okviru pristojnosti akreditiranega organa glede potrjevanja skladnosti in 

delovanja opisanega v prilogi ZA standarda 
 

EN 15650:2010 

 

Pod sistemom 1 za lastnosti, ki so navedene v temu certifikatu in da gradbeni 
proizvod ustreza vsem predpisanim zahtevam za te lastnosti 

 

Ta certifikat je bil prvič izdan 30 maja 2013 in ostaja veljaven dokler se pogoji določeni v harmonizirani 

tehnični specifikaciji, pogoji izdelovanja v tovarni ali sami kontroli proizvodnje ne bodo znatno spremenili, 

ali pa bi certifikat odvzel pooblaščeni organ. Ta certifikat zamenjuje in nadomešča Certifikat o skladnosti 

št.1391-CPD-0092/2013 na dan 30 maj 2013, ki je bil izdan s strani NB 1391. 

Praga, 28. julij 2014 
 

Ing. Jaroslav Dufek 
Izvršni direktor PAVUS, a.s. 
Pooblaščeni organ št. 1391 

 
Lastnosti izdelka in poročilo o testiranju so na voljo na drugi strani v Prilogi št. 1 Certifikata o skladnosti. 
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Priloga Št. 1 EC - Certifikata o skladnosti Št. 1391-CPR-2016/0158 na dan 9. November 2016 
 
 

Tehnične lastnosti izdelka *) 
 

Zunanje dimenzije elementa:   
- Okrogla (R) od min premera 100 mm do maks. premera 200 mm 

Dolžina konstrukcije   
- min 250 mm, maks 500 mm 

Sprožilni mehanizmi in pogoni: 
- Termično sprožilo 72OC/ 95 OC/ 104 OC/ 147 OC z zaprto vzmetjo 
- Pulzen magnetni pogon 
- Belimo – vzmetni pogon s termičnim sprožilom 72 OC/ 95 OC 
- Schiscek – vzmetni pogon s termičnim sprožilom 72 OC/ 95 OC 
- Vsi uporabljeni pogoni zadostujejo 10 000 ciklom glede na EN 15650 

Izvedbe materialov:   
- Pocinkana pločevina 
- Nerjaveča pločevina 
- Pobarvana pločevina 

Zrakotesnost lopute glede na EN 1751: 
- Skozi loputo min. razred 3 (fi 200 mm), razred 2 (fi 100-180 mm) 
- Skozi ohišje min. razred C 

Klasifikacija glede na EN 13501-3:2005+A1:2009 
 

El 90 (ve ho i ↔ o) S 
El 120 (ve ho i ↔ o) S 
 

Ocenjene lastnosti izdelka 
 

Osnovne lastnosti Zahtevano 
po 
določbi v 
EN 15650 

Zahteve Ocena 
skladnosti 

Nazivni pogoji aktivacije/ občutljivost 4.2.1.2 EN 15650, 4.2.1.2 Skladno 

- Obremenitvena sposobnost toplotnega 
tipala 

4.2.1.2.2 EN 15650, 5.2.5 Skladno 

- Reakcijska sposobnost toplotnega tipala 4.2.1.2.3 EN 15650, 5.2.5 Skladno 

Zakasnitev aktivacije (odzivni čas) 
        - čas zapiranja 

4.2.1.3 EN-1366-2, 10.4.6 Skladno 

Zanesljivost delovanja 
        - ciklično 

4.3.1 a) Protipožarna loputa je skladna s testom 
cikličnosti, če je 50 ciklov izvedenih pred 
požarnim testom 

Skladno 

Protipožarna odpornost 

- integriteta 4.1.1 a) E Skladno 

- izolacija 4.1.1 b) El Skladno 

- prepuščanje dima 4.1.1 c) ES/ ElS Skladno 

- mehanska stabilnost (pod E) 4.1.1 a) - Skladno 

- vzdrževanje predela (pod E) 4.1.1 a) - Skladno 

Vzdržljivost zakasnitve aktivacije:    
        - Obremenitvena sposobnost toplotnega 
tipala in reakcijska sposobnost toplotnega tipala 

4.2.1.2.2 
4.2.1.2.3 

EN 15650, 4.2.1.2 Skladno 

Zanesljivost delovanja: 
       - ciklični testi odpiranja in zapiranja 

4.3.3.2 EN 15650, Priloga C.3.2 Skladno 

Odpor proti rjavenju 4.2.2 
Priloga B 

Povečana odpornost proti rjavenju –  
Testiranje odpornosti proti soli (EN 60068-2-
52) 

Skladno 

*) Klasifikacija glede na EN 13501-3:2005+A1:2009 je navedena v Poročilu o certificiranju Št. P-1391-CPR-
0089/2014 na dan 28. julij 2014. 
 
Požarne lopute FDMD izpolnjujejo tudi vse zahteve standarda ONORM H 6025, glej Poročilo o certificiranju Št. P-
1391-CPR-0089/2014 na dan 28. julij 2014. 
 
Požarna loputa FDMD je lahko izdelana in dana na trg tudi z imenom BSK-D-90-R. 
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1391 

MANDIK, a.s., Dobriška 550, 267 24 
Hostomice, Češka, 

14 
1391-CPR-0089/2014 

EN15650 
Protipožarna loputa 

Tip: Protipožarna loputa FDMD 

Klasifikacija 
El 90 (ve ho i ↔ o) S 

El 120 (ve ho i ↔ o) S 

 
Ing. Jaroslav Dufek 

Izvršni direktor PAVUS, a.s. 
Pooblaščeni organ št. 1391 
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