
 1. Unikatna identifikacijska koda tipa izdelka: Pravokotna požarna loptua

 2. Identifikacija tipa izdelka FD25/40

 3. Predviden(i) namen(i) uporabe tipa izdelka

 4. Ime in kontaktni podatki proizvajalca: Klimaoprema d.d., Gradna 78A, 10430 Samobor

 5. Ni določeno

 6. Sistem poizvedbe in preverjanja skladnosti Sistem 1

 zmogljivosti tipa izdelka

 7. V primeru da certifikat o skladnosti zadeva Priglašen organ 1936 je izvedel začetno preverjanje tovarne ter kontrolo proizvodnje

 tip izdelka, ki je zajet v usklajenem standardu: kot tudi izvaja stalno nadzorstvo, ocenjevanje in odobritev kontrole proizvodnje

v skladu s sistemom 1 in izda Certifikat o  stalnosti delovanja 1812 - CPR - 1162 

 8. Ni določeno

 9. Izjavljeno delovanje glede na EN 15650:  (Protipožarna zaščita v skladu z EN 1366-2 in klasifikacija v skladu z EN 13501-3)

 Osnovne lastnosti  Lastnosti

 Razpon  Konstrukcija  Podatki o konstrukciji  Tip namestitve  Klasifikacija

 EI 120 (ve i↔o)S (500Pa)

 Masivne stene iz betona (≥2200kg/m3) ≥100mm/baterija  EI 120 (ve i↔o)S (500Pa)

 Mavčni bloki (≥995kg/m3) ≥70mm  EI 120 (ve i↔o)S (500Pa)

 EI 120 (ho i↔o)S (500Pa)

 Masivne stene iz betona (≥2200kg/m3) ≥100mm  EI 120 (ho i↔o)S (500Pa)

 Nazivni pogoji/ občutljivost aktivacije glede na ISO 10294-4: Ustreza

- kapaciteta obremenitve tipala

- temperaturna odzivnost tipala

 Zakasnitev odziva (čas zaprtja) glede na EN 1366-2: Ustreza

 Zanesljivost delovanja (odpiranje, zapiranje) glede na EN 1366-2: Ustreza

 Robustnost zakasnitve odziva glede na ISO 10294-4: Ustreza

- odziv tipala na temperaturo in kapaciteto obremenitve

 Robustnost zanesljivosti delovanja (cikel odpiranja in zapiranja) glede na EN 15650: Ustreza

- Belimo, Schischek, Siemens - 10 000 ciklov

- Samo varovalka, Varovalka + elektromagnet (Klimaoprema) - 300 ciklov

 Zaščita proti rji glede na EN 60068-2-52: NPD

 Loputa in puščanje ohišje glede na EN 1751: Razred ≥ C

 10. Lastnosti izdelka glede na točke 1 in 2 so v skladu z izjavljenimi lastnostmi v točki 7. 

 Ta izjava o lastnostih je izdana v okviru pristojnosti in odgovornosti proizvajalca navedenega v točki 4.

 Podpisano v imenu proizvajalca:

Sergio Galošić, Direktor

 Samobor, 3. Februar 2017

 SLOVENSKI PREVOD

Požarne lopute se uporablja v povezavi s predelnimi stenami, ter na ta način vzdržuje požarne predele in varuje zasilne izhode v primeru požara v grelnih, prezračevalnih in klimatskih 

(HVAC) sistemih v objektih.

 IZJAVA O LASTNOSTIH

 No: DoP 710/207_1_EN
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Tip namestitve: vgrajen, 0-90-180-270⁰

 Lahke stene
 Vrsta mavčnih plošč 98/48  ≥100mm  Mavec/ Malta

 Mavec/ Malta

 EI 120 (ve i↔o)S (500 Pa)

 Vrsta mavčnih plošč 98/48  ≥100mm  Mineralna volna + pokrivne plošče  EI 90 (ve i↔o)S (500 Pa)

 Tla/strop
 Plinobeton (≥550kg/m3) ≥100mm  Mavec/ Malta

 Masivna stena

 Plinobeton (≥550kg/m3) ≥100mm/baterija  Mavec/ Malta

 Mavec/ Malta

 Mavec/ Malta
100x200 mm do 

1500x800 mm


