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Hišna rekuperatorska naprava z učinkovitim toplotnim 
izmenjevalnikom (do 92 % izkoristka prenosa toplote) in 
EC motorjem z nizko porabo energije. 

Naprava dovaja svež zrak v prostor in odvaja kondenz, 
vonjave in dim iz kuhinje, kopalnice in toaletnih protorov.  
Domeo omogoča komunikacijo preko Modbus ali drugih 
komunikacijskih kanalov. Prav tako omogoča upravljanje  
predgrelnika ali grelnika. Za optimizacijo delovanja se 
lahko poveže s tipalom CO2 ali tipalom vlage ali drugo. 
Domeo 210 je opremljen z 100% obvodom in je oprem-
ljen z M5 ali F7 filtrom na vhodu in y G4 na izhodu za 
zaščito toplotnega izmenjevalnika. Vključuje tudi daljin-
ski upravljalnik in ponastavitev filtrov.

Izvedbe:
•	 DOMEO 210 FL 3V: Ožičeno daljinsko upravljanje. 3 

hitrostni.
•	 DOMEO 210 RD: Ožičeno daljinsko upravljanje (s 

pomočjo radiofrekvence). Stalen pretok.
•	 DOMEO 210 APP: Daljunsko upravljanje s pomočjo  

aplikacije. Stalen pretok.

Lastnosti
•	 V naprave je vgrajen plastični šestrobi ploščni reku-

perator s funkcijo obvoda (by-pass)
•	 Visoko učinkoviti tihi ventilatorji z EC motorji.
•	 Centrifugalni nazaj zakrivljeni motorji
•	 Priključki fi 125
•	 Modbus
•	 Zaščita proti zamrzovanju rekuperatorja.
•	 Nizka raven hrupa.
•	 Vse enote so testirane in preverjene. 
•	 Enostavna namestitev.
•	 Vhodni filter: M5 (ISO ePM10 50%, at 210 m3/h). Op-

cija, F7 (ISO ePM1 65%, pri 210 m3/h).
•	 Odvodni filter G4 (ISO grobi 65%, pri 210 m3/h).

Kompaktna klimatska naprava 
DOMEO / 030116
Tehnični list
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Krmilnik:
Daljinski upravljalnik  vključen v izdelek.
Dovoljuje regulacijo : - funkcija Boost (RD in APP izvedba)
- By-pass
- Alarm onesnaženega filtra
- Stanje mirovanja (RD in APP izvedbe)

Zelo kompakten:
Najmanjša možna širina in dolžina

Lahek dostop do filtrov

Lahek dostop do ventilatorja, toplotnega izmenjevalnika in obvoda

Model Učinkovitost Napetost
Maks. pretok 

zraka pri 100 Pa
Nivo zvočnega tlaka na 

razdalji 1,5 m
(120 m3/h - 70 Pa)

Abosrbirana 
moč (W)

% V m3/h

DOMEO 210 FL 3V EU 92 230 210 38,8 100

DOMEO 210 RD 92 230 210 38,8 100

DOMEO 210 APP 92 230 210 38,8 100

Tehnični podatki
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Grafi

Sheme delovanja

Primer delovanja pozimi

Delovanje brez obvoda

•	 Zrak v notranjosti: 21 OC
•	 Zunanji zrak: 2 OC
•	 Svež zrak, ki je ogrevan in dovajan v stanovanje 19 

OC
Z mehanskim odvodnim prezračevalnim sistemom, bi 
bil svež zrak dovajan v stanovanje s temperaturo 2 OC. 
Zaradi ogrevanja in prenosa toplote se ta zrak segreje na 
19 OC
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Primer delovanja poleti podnevi

Delovanje z obvodom

•	 Zrak v notranjosti: 23 OC
•	 Zunanji zrak: 34 OC
•	 Svež zrak, ki je dovajan v stanovanje 24 OC
Z mehanskim odvodnim prezračevalnim sistemom, bi 
bil svež zrak dovajan v stanovanje s temperaturo 34 OC. 
Zaradi ogrevanja in prenosa toplote se ta zrak ohladi na 
24 OC

Delovanje z obvodom

•	 Zrak v notranjosti: 28 OC
•	 Zunanji zrak: 20 OC
•	 Svež zrak, ki je dovajan v stanovanje 20 OC
Kadar je zunanji zrak poleti hladnejši kot notranji zrak, je 
obvod avtomatsko  aktiviran. 

Primer delovanja poleti ponoči (prosto hlajenje)

Izmenjevalnik Ventilator Obvod Filter Kuhinja Spalnica Dnevna soba WC Kopalnica Zunanjost

Dimenzije


