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Namestitev: Stanovanja, Stanovanjske hiše, Vile, Pasivne 
hiše

Prezračevalna naprava za stanovanjske hiše Smarty 
X z EPP ohišjem je sinonim za najvišjo energetsko 
učinkovitost (do 94%) in prijazno uporabniško krmiljen-
je. Univerzalno pozicioniranje naprave Smarty XP pri 
najnižji možni višini, je zelo primeren tudi za namestitev 
v ozkih prostorih. Glede na kompaktne dimenzije na-
prave Smarty 2XV je idealen za namestitev v kuhinjsko 
omarico, hkrati pa se Smarty 3XV/ 4XV lahko namesti nad 
pomivalni stroj. Vsaka naprava Smarty je testirana za zra-
kotesnost, da se zagotovi edinstvena kvaliteta zasnove. 
Vse interne komponente (ventilatorji, pogoni, toplotni 
izmenjevalniki) so izdelani s strani najboljši Evropskih 
proizvajalcev, ki garantirajo dolgo življensko dobo. 

Inteligentna krmilna plošča omogoča krmiljenje vseh 
komponent prezračevalnega sistema

Glavne lastnosti:
•	 Razred A+/A učinkovitost (glede na napravo)
•	 EC ventilator z visoko-učinkovitim proti-točnim iz-

menjevalnikom toplote

•	 Visoka kvaliteta: Zrakotesnost razred A1
•	 Pameten in uporabniku prijazen uporabniški 

vmesnik s pomočjo SALDA AIR mobilne aplikacije
•	 Certifikat Passivhaus (Smarty 2X in 3X)

Ohišje:
•	 Termalna in akustična izolacija: EPP debeline 20-30 

mm
•	 Galvanizirana jeklena plošča
•	 Zunanja stran je prašno barvana - razred rjavenja C3
 
Toplotni izmenjevalnik
•	 Plastičen toplotni izmenjevalnik
•	 Učinkovitost do 91% (EU 1253/2014) / 85% (Pas-

sivhaus)

Ventilatorji
•	 Tip EC
•	 Specifična vhodna moč (SPI) od 0,26 W/(m3/h)
•	 Dolga življenska doba: Več kot 10 let

Motorizirana obvodna loputa
•	 100% poletni by-pass (nočno pohlajevanje)

Kompaktna klimatska naprava 
SMARTY / 030119
Tehnični list
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Konstrukcija

Integriran pred-grelnik (Smarty 2XV/3XV/ 4XV samo iz-
vedbe 1.1)

Filtri

•	 Grobi filtri z nizkim padcem tlaka 65%/ Grobi 65% 
(G4/G4) filtri (učinkovita filtracija prahu, cvetnega 
prahu);

•	 Opcijski filter ePM1 70% (F7) filtrov za bolj učinkovito 
filtracijo (mikroskopski delci, bakterije...)

Integrirana krmilna plošča
•	 Krmiljenje zunanjih komponent: pred-grelnik, grel-

nik, lopute itd.
•	 Možnost priključitve tipal (CO2, RH, prisotnost...)
•	 Inteligentna zaščita pred zmrzaljo
•	 Krmiljenje grelnika 0-10V
•	 Razširjene opcije krmiljenja: 3 ročni načini delovanja, 

boost, koledar, nočno pohlajevanje, način delovanja-
kamin itd.

Možnosti krmiljenja

Dimenzije
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Omrežni modul Krmilna plošča Krmilna plošča Krmilna plošča
Električni pred-

grelnik
Električni grelnik CO2 tipalo Tipalo vlage

Tipalo tlaka Nano usmernik Tipalo gibanja
Dovodne in 

odvodne rešetke
Priključki z gumi-
jastim tesnilom Noge

Zunanja rešetka Panelni filtri

Panelni filtri Pogon za loputo Zrakotesna loputa Objemka Dušilec zvoka Črpalka za kondenz



80

0
3

0
1

 / 
K

o
m

p
ak

tn
e 

kl
im

at
sk

e 
n

ap
ra

ve
0

3

V [m3/h]

V [l/s]Dovodni zrak
Naprava

Poraba energije

P 
[W

]

Δ
 P

st
at

 [P
a]

V [l/s]

η 
[%

]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]Odvodni zrak

V [l/s]

V [m3/h]celotna vhodna moč & odvodna moč kW
3/h

x 3600SFP=

P 
[W

]

Δ
 P

st
at

 [P
a]

Δ
 P

st
at

 [P
a]

Specifična vhodna moč ventilatorja Temperaturna učinkovitost

pretok zraka

Izvedba 1.1 Izvedba 1.2

Koda

Električni podatki

odvod
dovod

Integriran električni predgrelnik Opcijsko na kanalu
Električni grelnik Opcijsko na kanalu

Električni priključki
Krmilna plošča
Ekodesign podatki

Časovno krmiljenje A
Lokalno krmiljenje

na zahtevo A

[%]
49

3/h)]
[%]

ErP skladnost
Drugi podatki

Dovod/ Odvod
Izolacija ohišja, poliuretan [mm]
Barva bela

[kg]
Razred zaščite ohišja
Delovanje

Smarty 2X P

21849

Brez zaščite 
proti zmrzovanju

Odvodni zrak

o o oC/39% wet

Smarty 2X P Lwa total, L

Sveži zrak 14 49
Dovod
Odvod 49 39
Izpušni 19 43
Okolica 9 41 34

3

Odvodni zrakIzpušni zrak Sveži zrak Dovodni zrak

View from inspection side

Ventilatorji

Maks. poraba energije

Razred energetske učinkovitosti

Toplotna učinkovitost
Zvočna moč (Lwa)

Maks. puščanje notranjost/zunanjost

Filtri

Teža (neto, brez pakiranja)

Samo notranjost (ogrevano)

Z zaščito
proti zmrzovanju

Z opcijskim pred-
grelnikom na kanalu

Temperaturna učinkovitost (uravnotežen masovni pretok):

* - ePM1 70% (F7) filter je na voljo kot opcija



81

0
3

0
1

 / 
K

o
m

p
ak

tn
e 

kl
im

at
sk

e 
n

ap
ra

ve
0

3
V [m3/h]

V [l/s]Dovodni zrak
Naprava

Poraba energije

P 
[W

]

Δ
 P

st
at

 [P
a]

V [l/s]

η 
[%

]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]Odvodni zrak

V [l/s]

V [m3/h]

P 
[W

]

Δ
 P

st
at

 [P
a]

Δ
 P

st
at

 [P
a]

Specifična vhodna moč ventilatorja Temperaturna učinkovitost

celotna vhodna moč & odvodna moč kW
3/h

x 3600SFP=
pretok zraka

Izvedba 1.1 Izvedba 1.2

Opcijsko na kanalu
Opcijsko na kanalu

A

A

[%]

3/h)]
[%]

Dovod / Odvod
[mm]
bela
[kg]

Smarty 3X P

39545
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139

o o oC/39% wet

Smarty 3X P Lwa total, L

Sveži zrak 31
Dovod
Odvod 39 11
Izpušni
Okolica 33 39 33 33 34

3

Odvodni zrakDovodni zrak Sveži zrak Dovodni zrak

Pogled iz servisne strani

Koda

Električni podatki

odvod
dovod

Integriran električni predgrelnik
Električni grelnik

Električni priključki
Krmilna plošča
Ekodesign podatki

ErP skladnost
Drugi podatki

Izolacija ohišja, poliuretan
Barva

Razred zaščite ohišja
Delovanje

Ventilatorji

Maks. poraba energije

Razred energetske učinkovitosti

Toplotna učinkovitost
Zvočna moč (Lwa)

Maks. puščanje notranjost/zunanjost

Filtri

Teža (neto, brez pakiranja)

Časovno krmiljenje
Lokalno krmiljenje

na zahtevo

* - ePM1 70% (F7) filter je na voljo kot opcija

Brez zaščite 
proti zmrzovanju

Odvodni zrakZ zaščito
proti zmrzovanju

Z opcijskim pred-
grelnikom na kanalu

Samo notranjost (ogrevano)

Temperaturna učinkovitost (uravnotežen masovni pretok):
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V [l/s]

η 
[%

]

V [m3/h]

V [l/s]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]

Naprava
Poraba energije

P 
[W

]

Δ
 P

st
at

 [P
a]

V [m3/h]

V [l/s]

P 
[W

]

Δ
 P

st
at

 [P
a]

Δ
 P

st
at

 [P
a]

Dovodni zrak Odvodni zrak

Specifična vhodna moč ventilatorja Temperaturna učinkovitost

celotna vhodna moč & odvodna moč kW
3/h

x 3600SFP=
pretok zraka

59

Izvedba 1.1 Izvedba 1.2

A

[%]

3/h)]
[%]

[mm]

[kg]

Smarty 4X P

58854

o o oC/39% wet
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Odvodni zrakIzpušni zrak Sveži zrak Dovodni zrak

Pogled iz servisne strani

Smarty 4X P
Lwa total, L

Dovod 49 49 43
Odvod 43 44 43 41 31
Okolica 49 43

3

Koda

Električni podatki

odvod
dovod

Integriran električni predgrelnik
Električni grelnik

Električni priključki
Krmilna plošča
Ekodesign podatki

ErP skladnost
Drugi podatki

Izolacija ohišja, poliuretan
Barva

Razred zaščite ohišja
Delovanje

Ventilatorji

Maks. poraba energije

Razred energetske učinkovitosti

Toplotna učinkovitost
Zvočna moč (Lwa)

Maks. puščanje notranjost/zunanjost

Filtri

Teža (neto, brez pakiranja)

* - ePM1 70% (F7) filter je na voljo kot opcija

Brez zaščite 
proti zmrzovanju

Odvodni zrakZ zaščito
proti zmrzovanju

Z opcijskim pred-
grelnikom na kanalu

Opcijsko na kanalu
Opcijsko na kanalu

Dovod / Odvod

bela

Časovno krmiljenje
Lokalno krmiljenje

na zahtevo

Samo notranjost (ogrevano)

Temperaturna učinkovitost (uravnotežen masovni pretok):
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V [m3/h]

V [l/s]Dovodni zrak
Naprava

Poraba energije

P 
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]

Δ
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at

 [P
a]

V [l/s]

η 
[%

]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]Odvodni zrak

V [l/s]

V [m3/h]

P 
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]
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at
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a]

Δ
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 [P
a]

Specifična vhodna moč ventilatorja Temperaturna učinkovitost

celotna vhodna moč & odvodna moč kW
3/h

x 3600SFP=
pretok zraka

Izvedba 1.1 Izvedba 1.2

Opcijsko na kanalu
Opcijsko na kanalu

A A

A+ A

[%]

3/h)]
[%]

[mm]
bela
[kg]

o o oC/39% wet

Odvodni zrak

Izpušni zrak Sveži zrak

Dovodni zrak

Pogled iz servisne strani

Smarty 2X V

18251

Priključki na
desni strani

Brez zaščite 
proti zmrzovanju Odvodni zrak
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Smarty 2X V Lwa total, L

Sveži zrak 44 14 4
Dovod 33
Odvod 44 43 19
Izpušni
Okolica 43 43

3

Koda

Električni podatki

odvod
dovod

Integriran električni predgrelnik
Električni grelnik

Električni priključki
Krmilna plošča
Ekodesign podatki

ErP skladnost
Drugi podatki

Izolacija ohišja, poliuretan
Barva

Razred zaščite ohišja
Delovanje

Ventilatorji

Maks. poraba energije

Razred energetske učinkovitosti

Toplotna učinkovitost
Zvočna moč (Lwa)

Maks. puščanje notranjost/zunanjost

Filtri

Teža (neto, brez pakiranja)

Časovno krmiljenje
Lokalno krmiljenje

na zahtevo

Dovod/ Odvod

Samo notranjost (ogrevano)

* - ePM1 70% (F7) filter je na voljo kot opcija

S pametno zaščito 
proti zmrzovanju

Z integriranim
predgrelnikom

Z opcijskim
grelnikom
na kanalu

Priključki na
levi strani

Temperaturna učinkovitost (uravnotežen masovni pretok):
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V [l/s]

η 
[%

]

V [m3/h]

V [l/s]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]

Performance
Power consumption

P 
[W

]

Δ
 P

st
at

 [P
a]

V [m3/h]

V [l/s]

P 
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]

Δ
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st
at

 [P
a]

Δ
 P

st
at

 [P
a]

A
IR

  H
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N
D

LIN
G

  U
N

ITSDovodni zrak Odvodni zrak

Specifična vhodna moč ventilatorja Temperaturna učinkovitost

celotna vhodna moč & odvodna moč kW
3/h

x 3600SFP=
pretok zraka

Smarty 3X V

View from inspection side

Izvedba1.1 Izvedba 1.2

Opcijsko na kanalu
Opcijsko na kanalu

A

A+

[%]

3/h)]
[%]

[mm]
bela
[kg] 39

Smarty 3X V

39450

Extract airExhaust air outdoor air Supply air

o o oC/39% wet

Smarty 3X V Lwa total, L

Sveži zrak 14
Dovod 41 31
Odvod 19 33
Izpušni 39
Okolica 41 34

3

Koda

Električni podatki

odvod
dovod

Integriran električni predgrelnik
Električni grelnik

Električni priključki
Krmilna plošča
Ekodesign podatki

ErP skladnost
Drugi podatki

Izolacija ohišja, poliuretan
Barva

Razred zaščite ohišja
Delovanje

Ventilatorji

Maks. poraba energije

Razred energetske učinkovitosti

Toplotna učinkovitost
Zvočna moč (Lwa)

Maks. puščanje notranjost/zunanjost

Filtri

Teža (neto, brez pakiranja)

Časovno krmiljenje
Lokalno krmiljenje

na zahtevo

Dovod/ Odvod

Samo notranjost (ogrevano)

* - ePM1 70% (F7) filter je na voljo kot opcija

Brez zaščite 
proti zmrzovanju Odvodni zrak

S pametno zaščito 
proti zmrzovanju

Z integriranim
predgrelnikom

Z opcijskim
grelnikom
na kanalu

Temperaturna učinkovitost (uravnotežen masovni pretok):
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V [l/s]

η 
[%

]

V [m3/h]

V [l/s]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]

Performance
Power consumption
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V [m3/h]

V [l/s]
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ITSDovodni zrak Odvodni zrak

Specifična vhodna moč ventilatorja Temperaturna učinkovitost

celotna vhodna moč & odvodna moč kW
3/h

x 3600SFP=
pretok zraka

Smarty 3X V

View from inspection side

Izvedba1.1 Izvedba 1.2

Opcijsko na kanalu
Opcijsko na kanalu

A

A+

[%]

3/h)]
[%]

[mm]
bela
[kg] 39

Smarty 3X V

39450

Extract airExhaust air outdoor air Supply air

o o oC/39% wet

Smarty 3X V Lwa total, L

Sveži zrak 14
Dovod 41 31
Odvod 19 33
Izpušni 39
Okolica 41 34

3

Koda

Električni podatki

odvod
dovod

Integriran električni predgrelnik
Električni grelnik

Električni priključki
Krmilna plošča
Ekodesign podatki

ErP skladnost
Drugi podatki

Izolacija ohišja, poliuretan
Barva

Razred zaščite ohišja
Delovanje

Ventilatorji

Maks. poraba energije

Razred energetske učinkovitosti

Toplotna učinkovitost
Zvočna moč (Lwa)

Maks. puščanje notranjost/zunanjost

Filtri

Teža (neto, brez pakiranja)

Časovno krmiljenje
Lokalno krmiljenje

na zahtevo

Dovod/ Odvod

Samo notranjost (ogrevano)

* - ePM1 70% (F7) filter je na voljo kot opcija

Brez zaščite 
proti zmrzovanju Odvodni zrak

S pametno zaščito 
proti zmrzovanju

Z integriranim
predgrelnikom

Z opcijskim
grelnikom
na kanalu

Temperaturna učinkovitost (uravnotežen masovni pretok):

V [m3/h]

V [l/s]

Naprava
Poraba energije

P 
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]

Δ
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st
at

 [P
a]

V [l/s]
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]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]

V [l/s]

V [m3/h]
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]
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Dovodni zrak Odvodni zrak

Specifična vhodna moč ventilatorja Temperaturna učinkovitost

Izvedba 1.1 Izvedba 1.2

Opcijsko na kanalu
Opcijsko na kanalu

A A

[%]

3/h)]
[%]

[mm]
bela
[kg] 39

Odvodni zrak

Izpušni zrak Sveži zrak

Dovodni zrak

Pogled iz servisne strnai

Smarty 4X V

58354
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Smarty 4X V Lwa total, L

Dovod 41
Odvod 44 43
Okolica

3

o o oC/39% wet

Koda

Električni podatki

odvod
dovod

Integriran električni predgrelnik
Električni grelnik

Električni priključki
Krmilna plošča
Ekodesign podatki

ErP skladnost
Drugi podatki

Izolacija ohišja, poliuretan
Barva

Razred zaščite ohišja
Delovanje

Ventilatorji

Maks. poraba energije

Razred energetske učinkovitosti

Toplotna učinkovitost
Zvočna moč (Lwa)

Maks. puščanje notranjost/zunanjost

Filtri

Teža (neto, brez pakiranja)

* - ePM1 70% (F7) filter je na voljo kot opcija

Brez zaščite 
proti zmrzovanju Odvodni zrak

S pametno zaščito 
proti zmrzovanju

Z integriranim
predgrelnikom

Z opcijskim
grelnikom
na kanalu

Priključki na
desni strani

Priključki na
levi strani

Temperaturna učinkovitost (uravnotežen masovni pretok):

Samo notranjost (ogrevano)

Dovod/ Odvod

Časovno krmiljenje
Lokalno krmiljenje

na zahtevo

celotna vhodna moč & odvodna moč kW
3/h

x 3600SFP=
pretok zraka
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Smarty 2X P* / 3X P / 4X P izvedbe v1.1 z električnim grelnikom **

Smarty 2X V* / 3X V / 4X V izvedba v1.1 z električnim grelnikom

IV - odvodni ventilator
PV - dovodni ventilator
PR - ploščni izmenjevalnik toplote
PF 
IF 
M1  - pogon obvodne lopute
TA - tipalo temperature izpušnega zraka

TL - tipalo temperature svežega zraka
TJ - tipalo temperature dovodnega zraka
EKA NIS  -  
EKA -  
PT1 - tipalo tlaka ventilatorja dovodnega zraka 
PT2 - tipalo tlaka ventilatorja odvodnega zraka 

* -2XP je brez stalnega pretoka zraka in funkcije stalnega tlaka

* -2X V je brez stalnega pretoka zraka in funkcije stalnega tlaka

** -Smart 2X P/ 3X P/ 4X P izvedbe v1.2 brez električnega grelnika 

- filter na dovodu zraka
- filter na odvodu zraka

   električni predgrelnik (samo električni pred- ali grelnik)
   električni grelnik (samo električni pred- ali grelnik)

IV - odvodni ventilator
PV - dovodni ventilator
PR - ploščni izmenjevalnik toplote
PF 
IF 
M1  - pogon obvodne lopute
TA - tipalo temperature izpušnega zraka

TL - tipalo temperature svežega zraka
TJ - tipalo temperature dovodnega zraka
EKA  -  
PE  -  
PT1 - tipalo tlaka ventilatorja dovodnega zraka 
PT2 - tipalo tlaka ventilatorja odvodnega zraka 

- filter na dovodu zraka
- filter na odvodu zraka

   električni grelnik (samo električni pred- ali grelnik)
   električni predgrelnik
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The company reserves the right to make changes of technical data without prior notice64

Smarty 2X V / 3X V / 4X V izvedba v1.2 z električnim grelnikom

 

TA

EKAEKA
NIS

IV - odvodni ventilator
PV - dovodni ventilator
PR - ploščni izmenjevalnik toplote
PF 
IF 
M1  - pogon obvodne lopute

TL - tipalo temperature svežega zraka
TJ - tipalo temperature dovodnega zraka
EKA NIS  - 
EKA - 

 

- filter na dovodu zraka
- filter na odvodu zraka

   električni predgrelnik (samo električni pred- ali grelnik)
   električni grelnik (samo električni pred- ali grelnik)

TA - tipalo temperature izpušnega zraka


