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Smarty 3X V 1.1

Smarty 3X V 1.1

50 dB 394 m³/h

A

Dvosmerno

Variabilno

Rekuperativno

Specifična poraba energije (SEC) hladno

Specifična poraba energije (SEC) povprečno

Specifična poraba energije (SEC) toplo

Deklarirana tipologija

Tip nameščenega pogona (ventilator)

Tip toplotnega izmenjevalnika

Termalna učinkovitost toplotnega izmenjevalnika

Maksimalen pretok zraka

Električna vhodna moč pogona ventilatorja pri maksimalnem pretoku

Zvočna moč (Lwa)

Referenčen pretok

Referenčna tlačna razlika

SPI 

Kontrolni faktor in kontrolna tiplogija

Deklarirana maksimalna notranja zrakotesnost

Deklarirana maksimalna zunanja zrakotesnost

Pozicija in opis vizualnega opozorila filtra za  RVU

AEC Povprečno

AEC Hladno

AEC Toplo

AHS Povprečno

AHS Hladno

AHS Toplo

ErP skladnost

Spletni naslov za navodila za vzdrževanje

Bossplast d.o.o., zastopstva za izolacije in klimatizaci jo,  
Pod jelšami 5, 1290 Grosuplje, Slovenija,  
tel. + 386 1 781 0550, fax. + 386 1 781 0560, 
info@bossplast.com, www.bossplast.com 

 


