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	 	 	 	 Ersatzfilterset	AirVital	F7:  Art.-Nr.	60014	
Fig. 1

	 	 	 	 Ersatzfilterset	AirVital	G4:  Art.-Nr.	60015	 	
Fig. 2

	 	 	 	 Ersatzfilterset	AirVital	Aktivkohle: Art.-Nr.	60016	 	
Fig. 3
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Limot

http://www.limot.com
e-mail: office@limot.com

Elektromotorenbauges.m.b.H. & Co.KG
4060 Leonding

Fax: +43 57556-55
Tel. +43 57556-51

Prechtlgasse 9
1090 Wien

Fax: +43 57556-3
Tel. +43 57556
Paschinger Straße 56

INNOVATION ON AIR

Nach jedem Filterwechsel ist ein Kalibriervorgang am Gerät durchzuführen.

1. Die Zu- und Abluftklappen links und rechts am Gerät müssen vollständig geöffnet sein.
2. Im ausgeschalteten Zustand ca. 8 Sekunden den Ein-/Aus-Taster am Gerät drücken.
3. Der Kalibriervorgang wird automatisch ausgeführt. (Dauer ca. 4 Minuten).
4. Nach dem Kalibriervorgang schaltet das Gerät automatisch aus, ab diesem Zeitpunkt kann es wieder wie gewohnt                                                                         

verwendet werden.2*
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