
a) Angabe des Typ's der Lüftungsanlage /-gerätes [-]
b) Modelkennung des Lieferanten [-]

c 1) Spezifischer Energieverbrauch (Klimazone -Kalt-) SECcold [kWh/(m²*a)] -44 -47 -53 -64
c 2) Spezifischer Energieverbrauch (Klimazone -Durchschnitt-) SECaverage [kWh/(m²*a)] -17 -20 -24 -32
c 3) Spezifischer Energieverbrauch (Klimazone -Warm-) SECwarm [kWh/(m²*a)] 1 -1 -5 -11
c 4) Klasse des spezifischen Energieverbrauch nach Tabelle (Klimazone -Durchschnitt-) Klasse [-] E E C B
c 5) Klasse des spezifischen Energieverbrauch nach Tabelle (Klimazone -Durchschnitt-; windschwache Gebiete) Klasse [-] -- -- -- --
d1) Einsatzgebiet des Lüftungsgerätes/-system [-]
d2) Angabe des Typ's der Lüftungsanlage /-gerätes [-]
e) Motor und Antrieb x-Wert [-]
f) Wärmetauschertyp (Art des WRG-Systems) [-]
g) Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung ηo %
h) Höchster Luftvolumenstrom (qVmax) qVmax m³/h
 i) Elektrische Eingangsleistung (Gerät inkl. Steuerung) bei qVmax W
j) Schall leistungspegel LWA [dB]
k) Bezugs-Luftvolumenstrom (min. 70 % von Vmax) m³/h
l) Bezugsdruckdifferenz ∆Pa

m) spezifische Eingangsleistung SEL [W/(m³/h)]
n) Lüftersteuerung STRG [-] 1,00 0,95 0,85 0,65

o1) Innere Höchstleckluftquotenrate [w] %
o2) Äußere Höchstleckluftquotenrate [z] %
p) Mischrate bei 2-Richtung-Lüftungsanlagen ohne Kanalanschluss [x] %
q) Lage der Filterwechselanzeige [-]
r) Hinweise zu regelbarer Außen-/Fortluftgitter (bei Ein-Richtung-Lüftungsanlagen) [-]
s) Internetanschrift für Anweisungen [-]
t) Druckschwankungsempfindlichkeit bei +/-20 Pa nach DIN EN 13141-8 (gemittelt) [v] [%]

t 1) Druckschwankungsempfindlichkeit -windschwache Gebiete- (bei +/-10 Pa) nach DIN EN 13141-8 (gemittelt) [v] [%]
u) Luftdichtheit zwischen Innen/Außen (bei Anlagen ohne Kanalanschluss) bei +/-20 Pa [m³/h]
v) Jährlicher Stromverbrauch JSV [kWh/a] 6,5 6,1 5,5 4,2

w1) Jährliche Einsparung an Heizenergie für Klimazone: Kalt JEH [kWh/a] 66,4 67,9 70,8 76,7
w2) Jährliche Einsparung an Heizenergie für Klimazone: Durchschnitt JEH [kWh/a] 33,9 34,7 36,2 39,2
w3) Jährliche Einsparung an Heizenergie für Klimazone: Warm JEH [kWh/a] 15,3 15,7 16,4 17,7

Hinweis zu c5) Die Klasse berücksichtigt den Einsatz alternierender Wandlüfter in windschwache Gebiete (v = <3,3m/s)
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Produktdatenblatt/-label für WLA (Wohnungslüftungsanlagen) nach Verordnung (EU) Nr. 1254/2014
     

Y
IJA

IE
IA

EN
ER

GI
A 

• 
EH

EP
ГИ

Я 
• 

EN
EP

ГE
IA

 •
 E

NE
RG

IJA
 •

 E
NE

RG
Y 

• 
EN

ER
GI

E 
• 

EN
ER

GI
20

16
12

54
/2

01
4

EN
ER

G
ен

ер
ги
я •

 εν
έρ

γε
ια

dB

A
+

A B C D E F G

36
70

 m
³/

h

LI
M

O
T 

G
.m

.b
.H

 &
 C

o 
KG

Ai
rV

ita
l (

Se
rie

)
 S

TR
G 

0,
65

Produktlabel 1 

LIMOT GmbH & Co. KG  • Paschingerstrasse 56 • 4060 Leonding • Tel.: 05/7556-0 • www.limot.com

La
be

lb
la

tt 
Ai

rV
ita

l (
Se

rie
)

20
16

.0
1-

 Ä
nd

er
un

ge
n,

 D
ru

ck
fe

hl
er

 u
nd

 Ir
rtu

m
 v

or
be

ha
lte

n

A
B

LIMODOR


