
Breitkanal + Muffe
215 x 50

Art-Nr.: 3273

Montagebügel für Breitkanal
215 x 50 (2x)

Art-Nr.: 3277

Breitkanal-Umlenkstück
d 150 - 215 x50

Art-Nr.: 3276

Breitkanal - Flexbogen mit Muffe 
215 x 50 + Befestigungswinkel

Art-Nr.: 3275

Außengitter 
260 x 100
Art-Nr.: 3274

Zuluftrohr 
ZR-150

Art-Nr.: 56007
(Rohrlänge = 500 mm)

Filterwanne
LFWR

Art-Nr.: 56002
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(siehe Planungshinweis)

Montagebügel (lose beigelegt)

Beschreibung/Inhalt Einzelteile LZE-FL:

Fig.1

Fig.3 Fig.5

Fig.7

Fig.2 Fig.4

Fig.6 Fig.8

Pflege- und Wartunghinweise
Für einen störungsfreien Betrieb der Zulufteinrichtung muss von Zeit zu Zeit eine Kontrolle bzw. Wartung durchgeführt 
werden. Die Zeitintervalle sind auch auf die Gegebenheiten der Luftverungreinigung abzustimmen.

Kontrollintervalle Wartungsintervalle Bemerkung/Maßnahmen
Fassadenelement nicht erforderlich alle 2 Jahre Kanal-Innenseite ggf. säubern
Außengitter nicht erforderlich jährlich Fliegengitter von der Einströmseite reinigen

Zuluftelement

LZE-FL
Art.Nr.: 75036

Einbauanleitung
Fitting instructions
Instructions de montage
Istruzioni di montaggio
Návod na montáž 

Navodilo za vgradnjo
Návod k instalaci
Szerelési útmutató
Instrukcja montażu
Инструкция по монтажу
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Planungshinweis für den flexiblen Anschluss

Der Anschluss zur Befestigung des Außengitters kann max. 30° 
gebogen werden.Zuluftrohr

Rollladenkasten

INNEN

AUSSEN

INNEN

AUSSEN

Zuluftrohr an der Außenwandseite bündig kürzen bzw. abtrennen.

1. Schritt

Flexbogen seitlich an der Außenwand befestigen; Dämmstoffstärke 
der Fensterlaibung berücksichtigen!

2. Schritt

Rollladenkasten

Dämmung und Auflenputz
der Fensterlaibung bei der 
Montage des Endstückes einplanen.

Vorderkante Muffe darf nicht
über Putz herausstehen! 

Flexbogen

0-5mm

Breitkanal mit Umlenkstück verbinden und Kanal auf Flexbogen 
stecken. Breitkanal kann gekürzt und verlängert werden.

3. Schritt

Breitkanal + Muffe
ggf. kürzen oder mittels
zweiten Kanal (Zubehör)
verlängern

Umlenkstück

Breitkanal + Muffe
(Zubehör)

4. Schritt

Montagebügel
(2x)

Putzdeckel und Verungreinigungen entfernen. Außengitter am Flex-
bogen befestigen.

5. Schritt

Außenputz Wärmedämmung

Silikonabdichtung umlaufend 
zwischen Muffe und Putz

Fliegengitter

Fig.10

Fig.9

Fig.13

Fig.11

Fig.12

Fig.14

Limot

http://www.limot.com
e-mail: office@limot.com

Elektromotorenbauges.m.b.H. & Co.KG
4060 Leonding

Fax: +43 57556-55
Tel. +43 57556-51

Prechtlgasse 9
1090 Wien

Fax: +43 57556-3
Tel. +43 57556
Paschinger Straße 56

INNOVATION ON AIR
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