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Sauberes durchatmen mit 
geregelter, filtrierter Frischluft

AirOnovaAirOnova
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Produktübersicht

Geeignet für den Einbau:

•	 in der Wand

•	 in der Fensterlaibung

bis Mauerstärken von 500 mm

Mauerdurchbruch:  Ø 150 mm

Mauerdurchbruch:  Ø 75 - 160 mm

bis Mauerstärken von 500 mm

Mauerdurchbruch:  Ø 150 mm

Zuluftelement LZE-RD

Zuluftelement LZE-FL

Filterwanne LFWR

Pflege- und Wartungshinweise 
für Zuluftelemente
Für einen störungsfreien Betrieb der Zulufteinrichtung müssen von Zeit zu Zeit die eingesetzten Filter, die Luftführungskanäle und der einge-
baute Insektenschutz auf Verschmutzung kontrolliert und gegebenenfalls gereinigt bzw. erneuert werden. Je nach Verunreinigung der Zuluft ist 
das Zeitintervall dieser Kontrollen zu wählen. Es sollte jedoch mindestens 2x pro Jahr durchgeführt werden.

LIMODOR- Zuluftelemente
für jeden Anwendungsfall    das geeignete Zuluftelement



Zulufteinrichtung
nicht ab-/überdecken
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Wandeinbau Saubere  Frischluft
durch einbringen von filtrierter   Außenluft

Zuluftelement LZE-RD
mit Filterwanne LFWR	 Art.Nr.: 75035

Abdeckgitter LAG-F
mit Insektenschutzgitter

Zuluftrohr ZR-150 mit Schalldämmeinlage
Innendurchmesser 100 mm

Winddrucksicherung LWS-100 (optional möglich) 
passend für Rohrinnendurchmesser 100 mm

Filterwanne LFWR (mit händisch verstellbarer Luftmengenregulierung)

Bodenplatte BP

Insektenschutzgitter LFG-100 (optional möglich) 
passend für Rohrinnendurchmesser 100 mm

Montageort wählen

Es ist darauf zu achten, dass das Zuluftelement nicht durch einen 
Schrank, Vorhang, TV-Gerät, etc. ab-/überdeckt wird. 

Empfehlung:

Für eine bessere Zuluftaufwärmung in den kälteren Jahreszeiten emp-
fehlen wir die Anordnung oberhalb des Heizkörpers.

Das Zuluftelement LZE-RD verfügt über eine integrierte Schalldämmung im Zuluftrohr. Der Volumenstrom ist mittels einer Regulierplatte stu-
fenlos einstellbar. Die Stellung der Platte wird optisch angezeigt.

bis Mauerstärken von 500 mm

Mauerdurchbruch:  Ø 150 mm

An der Innenwand montiert:
•	 Bodenplatte
•	 Filterwanne

An der Außenwand montiert:
•	 Abdeckgitter



Mauerstärke
max. 500 mm
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Dichtlippe
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WandeinbauSaubere  Frischluft
durch einbringen von filtrierter   Außenluft

Abmessungen

	Außenteil                                                          Innenteil

Einbau

Außenwandabdeckung InnenwandabdeckungMauerdurchbruch mit optionaler 
Winddrucksicherung LWS und 

Insektenschutzgitter LFG

Fliegenschutzgitter LFG 
100  
Art.Nr.: 56005

Fliegengitter mit Fiberglasgewe-
be (Maschenweite 1,4mm).

Beide Zubehörteile 
sind passend für die 
Zuluftelemente:
•	 LZE-RD
•	 LZE-FL

Winddrucksicherung 
LWS 100
Art.Nr.: 56006

Regelt den Zuluftvolumens-
strom auf max. 45m³/h.

Technische Daten Zubehör:
Schalldämmung:		  Rw = 19 dB
			   Dn,e,w = 46,5 dB

Luftmengenregulierung: 	 LZE-RD  		 - stufenlos
	 	 	 LZE-RDM	 - einstufig 

Filterklasse:		  G3

Verwendung für
Mauerstärken:		  bis zu 500mm

Mauerdurchbruch:		  Ø 150 mm
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Einbau in Fensterlaibung Kontrollierte  Frischluft

Abmessungen

Einbau

Die Zulufteinrichtung sollte nicht durch Vorhänge oder Schränke ab-
gedeckt werden. Für eine bessere Zuluftaufwärmung in den kälteren 
Jahreszeiten empfehlen wir die Anordnung oberhalb des Heizkör-
pers.

Technische Daten

Schalldämmung:		  Rw = 20 dB
			   Dn,e,w = 47,5 dB

Luftmengenregulierung: 	 LZE-FL 	     - stufenlos
	 	 	 LZE-FLM	    - einstufig 

Filterklasse:		  G3

Verwendung für
Mauerstärken:		  bis zu 500 mm

Mauerdurchbruch:		  Ø 150 mm

Das Zuluftelement LZE-FL dient als Anströmöffnung über die seitliche
Fensterlaibung. 

Das Außengitter mit Insektenschutz wird an einem Übergang mit 
flexiblem Kanal-Flexschlauchanschluss angebracht. Der flexible An-
schluss ermöglicht eine montagefreundliche Anpassung zwischen 
Fensterlaibung und Zulufteinrichtung. 

Das kürzbare Fassadenelement wird direkt auf der Außenwand in die 
Wärmedämmung integriert. Die Gesamtaufbauhöhe beträgt ca. 60 
mm. Durch die Montage hinter der Dämmung bleibt eine einheitliche 
Fassadenfront erhalten. Der Kanal wird mittels beiliegenden Bügeln 
bzw. Montagewinkel an der Außenwand befestigt.

Zuluftelement LZE-FL
mit Filterwanne LFWR	 Art.Nr.: 75036

Breitkanal-
umlenkstück

Breitkanal

Breitkanalflexbogen
Außengitter

Montagebügel

Zuluftrohr ZR-150 mit 
Schalldämmeinlage
Innendurchmesser 100 mm

Winddrucksicherung LWS-100 
(optional möglich) passend für 
Rohrinnendurchmesser 100 mm

Insektenschutzgitter LFG-100 
(optional möglich) passend für 
Rohrinnendurchmesser 100 mm

bis Mauerstärken von 500 mm

Mauerdurchbruch:  Ø 150 mm

Filterwanne LFWR 
(mit händisch verstellbarer 
Luftmengenregulierung)
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Stufenlos regulierbarKontrollierte  Frischluft
kombiniert  mit  hohen Schalldämmwerten

Filterwanne LFWR
Art.Nr.: 56002

Abmessungen

Technische Daten

Die Filterwanne LFWR besteht aus einer weißen Abdeckhaube 
mit seitlichen Lamellen, Regulierplatte, Gehäusedeckel und einem  
großflächigem Filtereinsatz. 

Die Luftmenge ist stufenlos einstellbar. Die Stellung der Regulier-
platte wird seitlich 
am Gehäuse optisch 
angezeigt.

Position der 
Regulierplatte

Regulierplatte

Luftmengenregulierung: 	 stufenlos
Filterklasse:		  G3

Die Filterwanne LFWR ist in den Zuluftelementen 
LZE-RD und LZE-FL enthalten.

Filtereinsatz Art.Nr.: 60010

Regulierplatte

Abdeckhaube

Gehäusedeckel
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QUALITÄT AUS ÖSTERREICH
LIMOT hat in den vergangenen Jahren technische Innovationskraft be-
wiesen, die sich in den LIMODOR-Produkten widerspiegelt. Für die 
LIMODOR-Produkte werden hochwertigste Materialien verwendet und 
die Lüftungsgeräte vor Auslieferung zu 100% geprüft und strengsten 
Tests unterzogen. Die Prüfergebnisse werden durch TÜV, ÖVE und 
VDE fremdüberwacht.

LIMODOR
AirClean
AirOdor
AirOnova
AirVital
AirVital PRIME
AirBase
AquaVent
Limax


