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Gorljive & negorljive cevi

IZJAVA O LASTNOSTIH  
V skladu z Aneksom III iz Regulative (EU) Št. 305/2011 (regulativa o konstrukciji produktov) 

 
BIS Pacifyre® EFC Sistemi 

Št. IB08 -  WM 13/0793 
 

1. Identifikacijska številka produkta – tip:
BIS Pacifyre® EFC System 

 
2. Vrsta, serijska številka ali druga vrsta za identifikacijo proizvoda, po zahtevi člena 11(4):   

Glej serijsko številko na izdelku  
 
3. Predvidena uporaba proizvoda v gradbeništvu, v skladu z veljavno izjavo o specifikacijah:

Izdelek za tesnjenje cevnih prehodov in preprečevanje požarov, glej ETA-13/0793  
 

Cevni prehodi   
 Področje uporabe mora biti skladno z ETA-13/0793 

 
4. Ime, registrirano tržno ime, ali registrirana blagovna znamka, ter kontaktni naslov proizvajalca, v skladu s členom 11(5): 

J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641RK Mijdrecht, The Netherlands 
 
5. Kadar je potrebno, ime in naslov pooblaščenega zastopnika, ki zastopa izdelek v skladu s členom 12(2):  

Se ne uporablja 
 
6. Sistem za preverjanje in ocenjevanje neskladnosti proizvoda, kot je določeno v Uredbi o gradbenih proizvodih – člen V:

      Sistem 1
  

7. V primeru neskladnosti proizvoda z Uredbo o gradbenih proizvodih:
Se ne uporablja 

 
8. V primeru neskladnosti proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična smernica:

 Pristojni organ MPA Braunschweig, št. 0761 opravi začetni pregled tovarne in kontrole 
proizvodnje, ter redno izvaja stalni nazor, ocenjuje in odobri proizvode po Sistemu 1 in 

izda naslednje:
Potrdilo o skladnosti: št: 0761 – CPD – 0340 na podlagi vsebine ETA-13/0793

 
  

9. Napovedana lastnost: 
Bistvene značilnosti  Lastnosti  Usklajena tehnična specifikacija 
Reakcija intumescentnega (ekspandirajočega)traku na ogenj E 

ETA-13/0793 

Reakcija pločevinastega traku na ogenj A1 

Požarna odpornost tesnjenja cevi za gorljive ali negorljive, 
neizolirane ali izolirane cevi v fleksibilnih stenah, trdnih 
stenah, ali trdnih tleh, s pomočjo požarne zaščite tipa EFC, 
maksimalne dimenzije 160 mm.

 
 

Max. EI 240 U / C or. 
Max. EI 120 U / U  

Nevarne snovi  Nič  

Trajnost uporabe  Uporabi kategorijo tipa Y1 

Drugo NPD (lastnost ni določena) 
 
10. Izvedba proizvoda, opredeljenega v točkah 1 in 2, je v skladu z navedeno izvedbo v točki 9. 

Ta izjava se izda izključno od proizvajalca, navedenega v točki 4. 
 

 
 
Podpis v imenu proizvajalca:  
 

Kasper Mandersloot 
Product Manager BIS Fire Protection Systems 
Mijdrecht, 01.07.2013 
J. van Walraven Holding B.V 
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