
BIS Pacifyre® EFC Brandschutzmanschette
Produktbeschreibung
Zur Abschottung gedämmter und ungedämmter brennbarer Rohre sowie 
gedämmter nicht brennbarer Rohre in R120 bzw. EI120-Qualität nach DIN 
4102-11 bzw. EN 1366-3 und EN 13501-2 auf Wänden (Massivwände oder 
leichte Trennwände ≥ 100 mm) und an Decken (≥ 150 mm | ≥ 200 mm) mit 
Brandschutzanforderungen nach MBO bzw. MLAR/LAR/RbALei.
Europäischer Nachweis: ETA-13/0793

Produkteigenschaften und -vorteile
	Flexibel einsetzbare Manschette zur Abschottung von

	 	brennbaren Rohren bis max. Außen-Ø 160 mm
	  nicht brennbaren Rohren bis max. Außen-Ø 108 mm
	  Rohrleitungen im Bestand (auf dem Bauteil)
	  ungeplanten Rohrabschottungen im Projekt

	�Besonders geeignet bei eingeschränkten Platzverhältnissen:
	 	als Ecklösung (2/3-Umwicklung des Rohres ausreichend)
	 	Nullabstand zu baugleichen und weiteren Produkten möglich
		  (Details siehe Seite 21)
	 	geringe Aufbauhöhe (40 mm) und Anzahl an Wicklungen

	Hohe Ergiebigkeit:
	 	kein Verschnitt durch freie Dimensionsanpassung
	 	kein Ausschuss durch einzeln nachbestellbares Zubehör
		   Edelstahl-Metallband - Art. Nr. 213 2 100601
		   Befestigungsset mit18 Edelstahlhaken - Art. Nr. 213 2 100602
		   Kennzeichnungsschilder - Art. Nr. 213 2 100703
	 	6 Manschetten DN 100 aus einem Montageset (Spenderbox)

Lieferumfang und technische Daten:
	�Art. Nr. Montageset Deutschland | Österreich:		  213 2 100700
	�Art. Nr. Montageset für weitere EU-Staaten:		  213 2 100600
	Inhalt Montageset (Spenderbox):

	 	�10 m BIS Pacifyre® Brandschutzband (selbstklebend)
	 	�3 m Edelstahl-Metallband (192 Metallglieder)
	 	�1 Befestigungsset inkl. 18 Edelstahlhaken
	 	�6 Kennzeichnungsschilder
	 	�1 Montageanleitung

Einsatz- und Anwendungsbereich
Zugelassene Rohre bzw. Rohrsysteme:

	�Schallgedämmte Abflussrohre bis max. Außen-Ø 160 mm
	 Spezielle Prüfungen:
	 	�Geberit: System Silent-PP bis max. Außen-Ø 160 mm
	 	Geberit: System Silent-dB20* bis max. Außen-Ø 110 mm
	 	Ostendorf: System Skolan dB** + HT* bis max. Außen-Ø 110 mm
	 	Poloplast: System PoloKal NG + XS bis max. Außen-Ø 160 mm
	 	Rehau: System Raupiano PLUS bis max. AUßen-Ø 160 mm
	 	Wavin: System Wavin SiTech bis max. Außen-Ø 160 mm
	 	Wavin: System AS** bis max. Außen-Ø 110 mm

	�Brennbare Entsorgungsrohre in allen gängigen Rohrwerkstoffen 
bis max. Außen-Ø 160 mm (nur in Wand) wie z. B.

	 	�PVC, PP und PE
	Versorgungs-, �Trinkwasser- und Mehrschichtverbundrohre bis

	 Außen-Ø 110 mm, wie z. B. Unipipe und Fusio-Stabi-Verbund
	 Alpex duo (< 75 mm)

	Kupfer-, Stahl- und Edelstahlrohre bis max. Außen-Ø 108 mm

Zugelassene Dämmungen:
	Kunststoffrohre: PE-Schallschutzschlauch mit Dämmung ≤ 4 mm
	�Dämmstärke:

	 	Bei Mehrschichtverbundrohren ≤ 44 mm (Armaflex AF | SH o. vgl.)
	 	Bei Stahl-, Edelstahl- und Kupferrohren ≤ 35 mm

Die Abschottung ist kennzeichnungspflichtig!

*  Zulassung beantragt    |   **  Zulassung beantragt - Deckenstärke > 200 mm

Für alle Fälle
und mit

hoher Ergiebigkeit.

Spenderbox ins Auto

und unnötige Wege
vermeiden.

Null-
abstand

möglich

(Details S. 21)
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Anwendungstabelle Wicklungen - Wand

Anzahl der Wicklungen des intumeszierenden Baustoffes BIS Pacifyre® Brandschutzband in Wänden

Abwasserrohre in leichten Trennwänden und Massivwänden ≥ 100 mm
Rohr- Rohr- Anzahl Rohr- Anzahl Rohr- Anzahl Rohr- Anzahl Rohr- Anzahl
typ Ø (mm) Wicklungen Ø (mm) Wicklungen Ø (mm) Wicklungen Ø (mm) Wicklungen Ø (mm) Wicklungen

Polokal NG ≤ 50 2 ≤ 75 3 ≤ 110 4 ≤ 125 5 ≤ 160 6
Geberit Silent PP ≤ 50 2 ≤ 75 3 ≤ 110 4 ≤ 125 5 ≤ 160 6

Wavin Si Tech ≤ 50 2 ≤ 75 3 ≤ 110 4 --- --- --- ---

Rehau Raupiano ≤ 50 2 ≤ 75 3 ≤ 110 4 --- --- --- ---

PVC ≤ 50 2 ≤ 75 3 ≤ 110 4 ≤ 125 5 ≤ 160 6

PE ≤ 50 2 ≤ 75 3 ≤ 110 4 --- --- --- ---
PP ≤ 50 2 ≤ 75 3 ≤ 110 4 --- --- --- ---

Aluverbundrohre mit Synthesekautschukdämmung in leichten Trennwänden und Massivwänden ≥ 100 mm
Rohr- Rohr- Anzahl Dämm- Rohr- Anzahl Dämm- Rohr- Anzahl Dämm-
typ Ø (mm) Wicklungen stärke (mm) Ø (mm) Wicklungen stärke (mm) Ø (mm) Wicklungen stärke (mm)

JRG Sanipex ≤ 16 2 ≤ 9 ≤ 50 3 ≤ 10 ≤ 75 4 / 5 / 6 ≤ 9 / ≤ 20 / ≤ 44
Unipipe ≤ 16 2 ≤ 9 ≤ 50 3 ≤ 10 ≤ 110 6 ≤ 30
Fusiotherm ≤ 16 3 ≤ 9 ≤ 50 3 ≤ 10 ≤ 110 6 ≤ 31

Kupfer-, Stahl- bzw. Edelstahlrohre mit Synthesekautschukdämmung in leichten Trennwänden und Massivwänden ≥ 100 mm
Rohr- Rohr- Anzahl Dämm- Rohr- Anzahl Dämm-
typ Ø (mm) Wicklungen stärke (mm) Ø (mm) Wicklungen stärke (mm)

Cu / St / VA ≤ 28 2 ≤ 35 ≤ 54 2 ≤ 35

Aluverbundrohre ohne Isolierungen in leichten Trennwänden und Massivwänden ≥ 100 mm
Rohr- Rohr- Anzahl Rohr- Anzahl Rohr- Anzahl Rohr- Anzahl
typ Ø (mm) Wicklungen Ø (mm) Wicklungen Ø (mm) Wicklungen Ø (mm) Wicklungen

JRG Sanipex ≤ 16 2 --- --- --- --- --- ---
Unipipe ≤ 16 2 --- --- --- --- --- ---
Fusiotherm ≤ 16 2 ≤ 50 2 ≤ 75 3 ≤ 110 4

Die Anwendungstabelle "Wicklungen - Decke" und weitere Montagehinweise finden Sie auf S. 54 f.

Anwendung an Wand und Decke
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Hinweis: Die Einbaurichtlinien und Spezifikationen der jeweiligen Verwendbarkeitsnachweise sind zwingend zu beachten!
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BIS Pacifyre® EFC Brandschutzmanschette
Anwendungstabelle Wicklungen - Decke
Anzahl der Wicklungen des intumeszierenden Baustoffes BIS Pacifyre® Brandschutzband in Massivdecken

Abwasserrohre in Massivdecken ≥ 150 mm
Rohr- Rohr- Anzahl Rohr- Anzahl Rohr- Anzahl Rohr- Anzahl Rohr- Anzahl
typ Ø (mm) Wicklungen Ø (mm) Wicklungen Ø (mm) Wicklungen Ø (mm) Wicklungen Ø (mm) Wicklungen

Ostendorf Skolan* ≤ 50 2 ≤ 75 3 ≤ 110 4 --- --- --- ---
Polokal NG ≤ 50 2 ≤ 75 3 ≤ 110 4 ≤ 125 5 ≤ 160 6

Geberit Silent PP ≤ 50 2 ≤ 75 3 ≤ 110 4 ≤ 125 5 ≤ 160 6

Wavin Si Tech ≤ 50 2 ≤ 75 3 ≤ 110 4 ≤ 125 5 ≤ 160 6

Rehau Raupiano ≤ 50 2 ≤ 75 3 ≤ 110 4 ≤ 125 5 ≤ 160 6

Geberit dB-20 ≤ 50 2 ≤ 75 3 ≤ 110 4 ≤ 125 5 ≤ 160 6
Ostendorf HT ≤ 50 2 ≤ 75 3 ≤ 110 4 ≤ 125 5 ≤ 160 6

Mehrschichtverbundrohre mit Synthesekautschuk in Massivdecken ≥ 150 mm
Rohr- Rohr- Anzahl Dämm- Rohr- Anzahl Dämm- Rohr- Anzahl Dämm-
typ Ø (mm) Wicklungen stärke (mm) Ø (mm) Wicklungen stärke (mm) Ø (mm) Wicklungen stärke (mm)

JRG Sanipex ≤ 16 2 ≤ 9 ≤ 75 4 ≤ 9 ≤ 75 5 / 6 ≤ 20 / ≤ 30
Unipipe ≤ 50 3 ≤ 10 ≤ 63 / 75 4 / 5 ≤ 9 / 20 ≤ 90 / 110 5 / 6 ≤ 9 / ≤ 31
Fusiotherm ≤ 50 3 ≤ 10 ≤ 110 6 ≤ 31 --- --- ---

Kupfer-, Stahl- bzw. Edelstahlrohre mit Synthesekautschuk in Massivdecken ≥ 150 mm
Rohr- Rohr- Anzahl Dämm- Rohr- Anzahl Dämm-
typ Ø (mm) Wicklungen stärke (mm) Ø (mm) Wicklungen stärke (mm)

St / VA ≤ 54 2 / 3 / 4 ≤ 9 / ≤ 20 / ≤ 35 ≤ 108 2 ≤ 30
Cu ≤ 54 2 / 3 / 4 ≤ 9 / ≤ 20 / ≤ 35 ≤ 108 2 ≤ 13

Mehrschichtverbundrohre ohne Isolierung in Massivdecken ≥ 150 mm
Rohr- Rohr- Anzahl Rohr- Anzahl Rohr- Anzahl Rohr- Anzahl
typ Ø (mm) Wicklungen Ø (mm) Wicklungen Ø (mm) Wicklungen Ø (mm) Wicklungen

JRG Sanipex ≤ 16 2 ≤ 50 2 ≤ 75 4 --- ---
Unipipe ≤ 16 2 ≤ 50 2 ≤ 75 3 ≤ 110 4
Fusiotherm ≤ 16 2 ≤ 50 2 ≤ 75 3 ≤ 110 4

Abwasserrohre in Massivdecken ≥ 150 mm mit 2 x 45° Bogen Massivdecken ≥ 150 mm Ecklösung mit 2/3 Umwicklung
Rohr- Rohr- Anzahl Rohr- Anzahl Rohr- Anzahl Rohr- Anzahl
typ Ø (mm) Wicklungen Ø (mm) Wicklungen Ø (mm) Wicklungen Ø (mm) Wicklungen

Polokal NG ≤ 50 3 ≤ 75 4 ≤ 110 5 ≤ 110 5
Geberit Silent PP ≤ 50 3 ≤ 75 4 ≤ 110 5 ≤ 110 5

Wavin Si Tech + AS* ≤ 50 3 ≤ 75 4 ≤ 110 5 ≤ 110 5

Rehau Raupiano ≤ 50 3 ≤ 75 4 ≤ 110 5 ≤ 110 5
Ostendorf Skolan* ≤ 50 3 ≤ 75 4 ≤ 110 5 ≤ 110 5

* Deckenstärke ≥ 200 mm
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Hinweis: Die Einbaurichtlinien und Spezifikationen der jeweiligen Verwendbarkeitsnachweise sind zwingend zu beachten!
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Montageanleitung

5

3

4

1 2

Notwendige Gliederanzahl (siehe Tabelle oben) vom 
Metallband mit Hilfe des Hakens  ablängen.

Befestigungspunkt für Haken festlegen, durch Aufbiegen 
der Nasen des Metallbandes um 90°

Zum Verschluss des Metallbandes 2 Nasen am Ende des 
Bandes aufbiegen. Beide Enden übereinanderlegen und 
Nasen zurückbiegen, um Band zu verschließen.

Haken einhängen und die umgebogenene Nase des 
Metallbandes über den Haken zurückbiegen.

Andübeln der Haken mit dem mitgelieferten Befesti-
gungsset . Das Kennzeichnungsschild ausfüllen und 
neben der Abschottung anbringen.

Brandschutzband um Rohrleitungen (bzw. Dämmung) 
legen (Lagenanzahl beachten!) und Überlappung
(ca. 20 mm) verkleben.

6

DA  Rohr-Ø

(mm)

Nötige Bandlänge

(mm)

Anzahl

Metallglieder

Anzahl Haken

gerade Durchführung

Anzahl Haken

Schrägdurchführung

ohne Isolierung
32 250 12 2 3
40 320 14 2 3
50 375 16 2 3
63 960 20 3 4
75 1.110 23 3 4
90 1.290 25 3 4
110 1.545 29 3 4
125 2.670 34 4 6
140 2.860 36 4 6
160 3.365 41 4 6

mit 4 mm Isolierstärke
32 320 14 2 3
40 360 15 2 3
50 440 17 2 3
63 1.090 22 3 4
75 1.235 25 3 4
90 1.400 27 3 4
110 1.660 31 3 4
125 2.860 36 4 6
140 3.050 38 4 6
160 3.520 44 4 6

Weitere Montagehinweise
Bandlänge, Metallglieder und Befestigungshaken
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Sonderanwendungen

Weichschott

Nullabstand bei ungedämmten Rohren Nullabstand gedämmte Rohre

2 x 45°-Bögen, Muffen, andere Verbindungen

Mehrschichtverbundrohre mit und ohne Synthese-
kautschukdämmung

Besonders geeignet für Ecklösungen - 2/3 Umwicklung

schallgedämmte Abwasserrohre mit PE-Schallschutz-
schlauch

Kombination mit

BIS Pacifyre® FPM Brandschutzmörtel
Zum Verschluss von Rest- bzw. Ringspalten.
Art.Nr. 218 0 015300 (Seite 57-58)

BIS Pacifyre® EFC Kennzeichnungsschild im Lieferumfang enthalten
Zur Kennzeichnung der Abschottung

BIS Pacifyre® EFC Brandschutzmanschette

Muffen Stahl- und Edelstahlrohre mit außenliegender
Manschette (Decke)
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