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Izjava o lastnostih 
V skladu z Aneksom III Uredbe (EU) Št.305/2011 (Uredba o gradbenih proizvodih). 

Pacifyre® MK II Fire Sleeve Nr. 0843-CPR-17-0163. 
1.1.1.1. Enotna identifikacijska oznaka tipaEnotna identifikacijska oznaka tipaEnotna identifikacijska oznaka tipaEnotna identifikacijska oznaka tipa    proizvoda:proizvoda:proizvoda:proizvoda:    

■ Pacifyre® MK II Fire Sleeve. 

2.2.2.2. Namen uporabe gradbenega proizvoda:Namen uporabe gradbenega proizvoda:Namen uporabe gradbenega proizvoda:Namen uporabe gradbenega proizvoda:    

■ Izdelek za tesnjenje cevnih prebojev in preprečevanje požarov, glej ETA-17/0163. 

Cevni prehodiCevni prehodiCevni prehodiCevni prehodi    Gorljive & negorljive ceviGorljive & negorljive ceviGorljive & negorljive ceviGorljive & negorljive cevi    
Področje uporabe mora biti Področje uporabe mora biti Področje uporabe mora biti Področje uporabe mora biti     
skladno z ETAskladno z ETAskladno z ETAskladno z ETA----17/0163.17/0163.17/0163.17/0163.    

3.3.3.3. Ime Ime Ime Ime in kontaktni naslov proizvajalca:in kontaktni naslov proizvajalca:in kontaktni naslov proizvajalca:in kontaktni naslov proizvajalca:    

■ J. van Walraven Holding B.V. - Industrieweg 5 - 3641RK Mijdrecht - The Netherlands 

4.4.4.4. Sistem za ocenjevanje neskladnosti in verifikacijo izdelka:Sistem za ocenjevanje neskladnosti in verifikacijo izdelka:Sistem za ocenjevanje neskladnosti in verifikacijo izdelka:Sistem za ocenjevanje neskladnosti in verifikacijo izdelka:    

■ Sistem 1 

5.5.5.5. V primeru neskladnosti proizvoda z Uredbo o gradbenih proizvodih:V primeru neskladnosti proizvoda z Uredbo o gradbenih proizvodih:V primeru neskladnosti proizvoda z Uredbo o gradbenih proizvodih:V primeru neskladnosti proizvoda z Uredbo o gradbenih proizvodih:    

■ Se ne uporablja 

6.6.6.6. Evropski dokument za ocenjevanje, Evropska tehnična ocena, organ za tehnično oceno in priglašen organ:Evropski dokument za ocenjevanje, Evropska tehnična ocena, organ za tehnično oceno in priglašen organ:Evropski dokument za ocenjevanje, Evropska tehnična ocena, organ za tehnično oceno in priglašen organ:Evropski dokument za ocenjevanje, Evropska tehnična ocena, organ za tehnično oceno in priglašen organ:    

EADEADEADEAD    ETAETAETAETA    TABTABTABTAB    NBNBNBNB    

ETAG 026-2 UL ETA-17/0163 UBATc UL International (UK) Ltd, Št. 0843 

7.7.7.7. Napovedana lastnostNapovedana lastnostNapovedana lastnostNapovedana lastnost::::    

Karakteristike proizvodaKarakteristike proizvodaKarakteristike proizvodaKarakteristike proizvoda    Napovedana lastnost Napovedana lastnost Napovedana lastnost Napovedana lastnost /usklajena tehnična specifikacija/usklajena tehnična specifikacija/usklajena tehnična specifikacija/usklajena tehnična specifikacija    

Reakcija na ogenj Razred E v skladu z EN 13501-1 
Odpornost na ogenj V skladu z EN 13501-2. Glej prilogo 
Nevarne snovi Glej prilogo 
Trajnost uporabe Uporabi kategorijo Tip Z1 
Drugo Se ne uporablja / Lastnost ni določena 

8.8.8.8. Izvedba proizvodaIzvedba proizvodaIzvedba proizvodaIzvedba proizvoda    navednavednavednavedenega v točki 1, je v skladu z navedeno izvedbo v točki 7.enega v točki 1, je v skladu z navedeno izvedbo v točki 7.enega v točki 1, je v skladu z navedeno izvedbo v točki 7.enega v točki 1, je v skladu z navedeno izvedbo v točki 7.    

Ta izjava se izda izključno Ta izjava se izda izključno Ta izjava se izda izključno Ta izjava se izda izključno s stranis stranis stranis strani    proizvajalca, navedenega v točki 3.proizvajalca, navedenega v točki 3.proizvajalca, navedenega v točki 3.proizvajalca, navedenega v točki 3.    

Podpis v imenu proizvajalca:Podpis v imenu proizvajalca:Podpis v imenu proizvajalca:Podpis v imenu proizvajalca:    

Frank NijdamFrank NijdamFrank NijdamFrank Nijdam    

Group Director Product Marketing & Innovation 

Mijdrecht, 26.10.2017 

J. van Walraven Holding B.V  
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PrilogaPrilogaPrilogaPriloga    

SproščanjeSproščanjeSproščanjeSproščanje    nevarnih snovinevarnih snovinevarnih snovinevarnih snovi    

Imetnik ocene je predložil pisno izjavo, da Pacifyre® MKII Fire Sleeve ne vsebuje nevarnih snovi v skladu z EC-bazo podatkov, ki je znana 

na datum izdaje dokumenta. Poleg posebnih klavzul v zvezi z nevarnimi snovmi, ki jih vsebuje ta evropska tehnična ocena, se lahko 

pojavijo še druge zahteve ki spadajo v področje uporabe izdelka, (npr. prenovljena evropska zakonodaja in nacionalni zakoni, uredbe in 

upravne določbe). Za izpolnjevanje določb EU direktive o gradbenih proizvodih je treba upoštevati tudi zahteve, kdaj in kje se uporabljajo. 

Odpornost na ogenj: Odpornost na ogenj: Odpornost na ogenj: Odpornost na ogenj: Pacifyre® MKII Pacifyre® MKII Pacifyre® MKII Pacifyre® MKII Fire Fire Fire Fire SSSSleeveleeveleeveleeve    ––––    Splošni opisSplošni opisSplošni opisSplošni opis    

Ta priloga navaja klasifikacijo požarne odpornosti Pacifyre® MKII Fire Sleeve, ki se uporablja za tesnjenje prebojev z eno cevjo in področje 

uporabe izdelka. 

Področje uporabe ni dovoljeno razširiti na cevne preboje z več kot eno cevjo. 

Klasifikacija U/C zajema konfiguracije cevi U/C in C/C. 

Če ni posebej navedeno drugače, klasifikacija velja le za cevi, nameščene pravokotno na tesnjenje cevnega preboja. 

Distanca med cevjo in nosilno konstrukcijo (a1) je definirana glede na točko E.2 v EN 1366-3:2009. Klasifikacija velja tudi za več cevnih 

prebojev pod pogojem, da se upoštevajo razmaki a2. Vrednosti a1 in a2 so podane v prilogah. 

Izvedba 1 Izvedba 2 

  
LegendaLegendaLegendaLegenda    
1 Podporna konstrukcija 
a1 Distanca med obodom cevi in steno preboja. 
a2 Razdalja med posameznimi preboji. 

Ta klasifikacija ne velja za izolirane cevi.  
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Seznam okrajšav, uporabljenih v Prilogi 1.1Seznam okrajšav, uporabljenih v Prilogi 1.1Seznam okrajšav, uporabljenih v Prilogi 1.1Seznam okrajšav, uporabljenih v Prilogi 1.1    

KraticaKraticaKraticaKratica    PojasniloPojasniloPojasniloPojasnilo    

PP Poli-propilenske cevi v skladu z EN ISO 1873-1, ÖNORM B 5174 in DIN 8077/8087 

PE 
Poli-etilenske cevi (PE 100 / PE 80) v skladu z EN ISO 1872-1, EN 13244, DIN 8074/8075, EN 
12201-2, EN 1622, EN ISO 15494 ali EN 12201 

PVC 
Poli-vinil-kloridne cevi (PVC-U) v skladu z EN ISO 1452, EN ISO 15493, DIN 8061/8062, EN ISO 
1453, KOMO-BRL 2023, EN 1329-1, EN 1453-2, EN 1452-1 in PVC-C cevi v skladu z EN 1566-1 

Trajnost in uporabnost Uporabi kategorijo Tipa Z1 
PP-R PP cevi, ojačane z vlakni, kot je npr. Aquatherm - SDR 7.4 po ISO 21003 

Kit 
Pacifyre® A (Akril), Pacifyre® S (Silikon), Pacifyre® H (Hibrid) ali Tangitna Požarna Zaščita FP 
430 Akril s kameno volno 

Malta Pacifyre® FPM malta 
Gips Gips malta 

PRILOGA 1.1PRILOGA 1.1PRILOGA 1.1PRILOGA 1.1    

Pacifyre® MKII FirePacifyre® MKII FirePacifyre® MKII FirePacifyre® MKII Fire    SSSSleeve leeve leeve leeve zazazaza    uporabuporabuporabuporaboooo    v togi konstrukciji talv togi konstrukciji talv togi konstrukciji talv togi konstrukciji tal    

Ta priloga navaja klasifikacijo požarne odpornosti Pacifyre® MKII Fire Sleeve, ki se uporablja v trdni konstrukciji tal. Uporablja se tako za 

betonska, ko tudi zidana tla debeline ≥ 150 mm in gostoto ≥ 550 kg/m³. 

Razdalja od talne površine do najbližjega nosilnega elementa je ≤ 400 mm. 
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    Tip Tip Tip Tip 
cevicevicevicevi    

Premer cevi Premer cevi Premer cevi Premer cevi 
(mm)(mm)(mm)(mm)    

    Debelina cevi Debelina cevi Debelina cevi Debelina cevi 
(m(m(m(mm)m)m)m)    

    Tesnilo Tesnilo Tesnilo Tesnilo 
prebojaprebojaprebojapreboja    

Distanca aDistanca aDistanca aDistanca a1111    
(mm)(mm)(mm)(mm)    

    ObliObliObliObli
kakakaka    

Razmak Razmak Razmak Razmak 
aaaa2222    (m)(m)(m)(m)    

    Požarna Požarna Požarna Požarna 
odpornostodpornostodpornostodpornost    

ETA 17/0163 ETA 17/0163 ETA 17/0163 ETA 17/0163 
stran:stran:stran:stran:    

PVC 32 do 110 1.9/2.2 to 8.1 Malta 0 – 120 A ≥ 200 EI120/E120 U/C 11 

PVC 32 do 110 1.6/2.2 to 8.1 Kit 0 – 35 A ≥ 200 EI120/E120 U/C 16 

PVC 125 do 160 2.5/3.2 to 11.8 Malta 0 – 100 B ≥ 0 EI120/E120 U/C 11 

PVC 125 do 160 2.5/3.2 Kit 10 – 30 B ≥ 200 EI120/E120 U/C 16 

PVC 125 do 160 2.5/3.2 to 11.8 Kit 10 – 30 B ≥ 200 EI90/E90 U/C 16 

PP 32 do 110 2.0/2.7 to 15.1 Malta 0 – 110 A ≥ 0 EI120/E120 U/C 9 

PP 32 do 110 2.0/2.7 to 15.1 Kit 0 – 30 A ≥ 200 EI120/E120 U/C 12 

PP 125 do 160 3.1/4.0 Malta 0 – 110 B ≥ 200 EI120/E120 U/C 9 

PP 125 do 160 3.1/4.0 to 14.6 Malta 0 – 110 B ≥ 200 EI60/E60 U/C 9 

PP 125 do 160 3.1/4.0 Kit 5 – 30 B ≥ 200 EI60/E60 U/C 12 

PP 125 do 160 3.1/4.0 to 14.6 Kit 5 – 30 B ≥ 200 EI45/E45 U/C 12 

PE 32 do 110 2.7 to 15.1 Malta 0 – 70 A ≥ 0 EI120/E120 U/C 10 

PE 32 do 110 2.0/2.7 to 15.1 Malta 0 – 70 A ≥ 200 EI120/E120 U/C 10 

PE 32 do 110 2.0/2.7 to 15.1 Kit 0 – 30 A ≥ 200 EI120/E120 U/C 14 

PE 125 do 160 3.1/4.0 to 9.5 Malta 0 – 110 B ≥ 200 EI120/E120 U/C 10 

PE 125 do 160 3.1/4.0 to 14.6 Malta 0 – 110 B ≥ 200 EI60/E60 U/C 10 

PE 125 do 160 3.1/4.0 Kit 10 – 20 B ≥ 200 EI90/E90 U/C 14 

PE 125 do 160 3.1/4.0 to 14.6 Kit 10 – 20 B ≥ 200 EI60/E60 U/C 14 

ML 32 do 75 3.0 to 7.5 Malta 0 – 100 A ≥ 200 EI120/E120 U/C 17 

ML 32 do 75 3.0 to 7.5 Kit 0 – 30 A ≥ 200 EI60/E120 U/C 18 

PRILOGA 1.2PRILOGA 1.2PRILOGA 1.2PRILOGA 1.2    

Pacifyre® MKII Fire SPacifyre® MKII Fire SPacifyre® MKII Fire SPacifyre® MKII Fire Sleeve leeve leeve leeve zazazaza    uporabuporabuporabuporabo vo vo vo v    togtogtogtogiiii    stenskstenskstenskstenski konstrukcijii konstrukcijii konstrukcijii konstrukciji    

Ta priloga navaja klasifikacijo požarne odpornosti Pacifyre® MKII Fire Sleeve, ki se uporablja v trdni stenski konstrukciji. Uporablja se tako 

za betonske, ko tudi zidane stene debeline ≥ 150 mm in gostoto ≥ 550 kg/m³. 

Razdalja od stenske površine do najbližjega nosilnega elementa je ≤ 380 mm. 
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    Tip Tip Tip Tip 
cevicevicevicevi    

Premer cevi Premer cevi Premer cevi Premer cevi 
(mm)(mm)(mm)(mm)    

    Debelina cevi Debelina cevi Debelina cevi Debelina cevi 
(mm)(mm)(mm)(mm)    

    Tesnilo Tesnilo Tesnilo Tesnilo 
prebojaprebojaprebojapreboja    

Distanca aDistanca aDistanca aDistanca a1111    
(mm)(mm)(mm)(mm)    

    OblikOblikOblikOblik
aaaa    

Razmak aRazmak aRazmak aRazmak a2222    
(m)(m)(m)(m)    

    Požarna Požarna Požarna Požarna 
odpornostodpornostodpornostodpornost    

ETA 17/0163 ETA 17/0163 ETA 17/0163 ETA 17/0163 
stran:stran:stran:stran:    

PVC 32 do 110 1.9/2.2 do 8.1 Malta 0 – 100 A ≥ 200 EI120/E120 U/C 22 

PVC 125 do 160 2.5/3.2 do 11.8 Malta 0 – 90 B ≥ 200 EI120/E120 U/C 22 

PP 32 do 110 2.0/2.7 do 15.1 Malta 0 – 100 A ≥ 0 EI120/E120 U/C 20 

PP 125 do 160 3.1/4.0 Malta 0 – 90 B ≥ 200 EI120/E120 U/C 20 

PP 125 do 160 3.1/4.0 do 14.6 Malta 0 – 90 B ≥ 200 EI60/E60 U/C 20 

PE 32 do 110 2.0/2.7 do 15.1 Malta 5 – 95 A ≥ 0 EI120/E120 U/C 21 

PE 125 do 160 3.1/4.0 do 9.5 Malta 5 – 85 B ≥ 200 EI120/E120 U/C 21 

PE 125 do 160 3.1/4.0 do 14.6 Malta 5 – 85 B ≥ 200 EI60/E60 U/C 21 

ML 32 do 75 3.0 do 7.5 Malta 0 – 35 A ≥ 200 EI120/E120 U/C 23 

ML 32 do 75 3.0 do 7.5 Kit 8 – 35 A ≥ 200 EI120/E120 U/C 24 

PRILOPRILOPRILOPRILOGA 1.GA 1.GA 1.GA 1.3333    

Pacifyre® MKII FirePacifyre® MKII FirePacifyre® MKII FirePacifyre® MKII Fire    SSSSleeve za uporabo v leeve za uporabo v leeve za uporabo v leeve za uporabo v fleksibilnifleksibilnifleksibilnifleksibilni    stenski stenski stenski stenski konstrukcijikonstrukcijikonstrukcijikonstrukciji    

Ta priloga navaja klasifikacijo požarne odpornosti Pacifyre® MKII Fire Sleeve, ki se uporablja v fleksibilni stenski konstrukciji. Uporablja se 

lahko na katerihkoli fleksibilnih stenskih konstrukcijah, ki ustrezajo klasifikaciji za 90 minutno požarno odpornost. 

■ Tesnilo je izdelano v skladu z EN 13501-2. 

■ Celotna debelina tesnila je ≥ 100 mm. 

■ Na obeh straneh konstrukcije sta nameščeni dve plasti mavčnih plošč, debeline 12,5 mm. 

■ Fleksibilne stene so izdelane iz lesa in zaprte z dvema slojema mavčnih plošč na obeh straneh, pritrjenih z vijaki. Noben del 

ekspandirajočega tesnila ni večji od ≥ 100 mm, odprtina je zaprta med ekspandirajočim tesnilom in čepom, ter vsebuje najmanj 100 

mm izolacije razreda A1 ali A2, ki je predvidena v prostoru med ekspandirajočim tesnilom in čepom v skladu z EN 13501-1. 

Ta priloga zajema aplikacije z ali brez okvirja odprtine. 

Ta priloga ne zajema konstrukcij s sendvič ploščami in prilagodljive stene, kjer plošča ne pokriva čepov na obeh straneh. 

Ta priloga velja tudi za betonske ali zidne elemente s skupno debelino ≥ 100 mm. 

Klasifikacija se uporablja za cevi, ki so nameščene pravokotno na ekspandirajoče tesnilo, ter če je navedeno v tabelah, za cevi nameščene 

na ekspandirajoče tesnilo pod kotom med 45 ° in 90 °, glede na vodoravno os. 

Razdalja od površine stene do najbližjega nosilnega elementa je ≤ 350 mm. 
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    Tip Tip Tip Tip 
cevicevicevicevi    

Premer cevi Premer cevi Premer cevi Premer cevi 
(mm)(mm)(mm)(mm)    

    Debelina cevi Debelina cevi Debelina cevi Debelina cevi 
(mm)(mm)(mm)(mm)    

    Tesnilo Tesnilo Tesnilo Tesnilo 
prebojaprebojaprebojapreboja    

Distanca aDistanca aDistanca aDistanca a1111    
(mm)(mm)(mm)(mm)    

    OblikOblikOblikOblik
aaaa    

Razmak aRazmak aRazmak aRazmak a2222    
(m)(m)(m)(m)    

    Požarna Požarna Požarna Požarna 
odpornostodpornostodpornostodpornost    

ETA 17/0163 ETA 17/0163 ETA 17/0163 ETA 17/0163 
stran:stran:stran:stran:    

PVC 110 5.3/10.0 Kit 0 – 20 A ≥ 200 EI90/E90 U/C 30 

PVC 32 do 110 1.6/2.0 do 8.1 Kit 19 – 20 A ≥ 200 EI90/E90 U/C 30 

PVC 125 do 160 2.5/3.2 do 11.8 Kit 20 – 21 B ≥ 200 EI90/E90 U/C 30 

PVC 125 do 180 2.5/3.6 do 13.3 Kit 20 – 21 B ≥ 200 EI60/E60 U/C 30 

PVC 160 do 180 3.2/3.6 Kit 20 – 21 B ≥ 200 EI90/E90 U/C 30 

PP-R 110 15.1 Gips 10 – 35 A ≥ 200 EI90/E90 U/C 32 

PP 32 do 110 2.0 do 2.7 Kit 20 – 21 A ≥ 0 EI90/E90 U/C 26 

PP 32 do 110 2.0/2.7 do 10.0 Kit 20 A ≥ 200 EI90/E90 U/C 26 

PP 125 3.1 Kit 17-25 B ≥ 200 EI90/E90 26 

PP 125 do 160 3.1/4.4 Kit 16 – 21 B ≥ 200 EI60/E90 U/C 26 

PP 125 do 180 3.1/4.4 do 16.4 Kit 20 B ≥ 200 EI60/E60 U/C 26 

PE 32 do 110 2.0 do 2.7 Kit 12 – 26 A ≥ 0 EI90/E90 U/C 28 

PE 110 4.2 do 10.0 Kit 0 – 20 A ≥ 200 EI120/E120 U/C 28 

PE 32 do 110 2.5/2.7 do 10.0 Kit 12 – 20 A ≥ 200 EI90/E90 U/C 28 

PE 125 do 180 3.1/4.4 Kit 20 – 22 B ≥ 200 EI90/E90 U/C 28 

PE 125 do 180 3.1/4.4 do 24.6 Kit 20 B ≥ 200 EI90/E90 U/C 28 

ML 32 3.0 Kit 19 – 23 A ≥ 200 EI90/E90 U/C 35 

ML 32 do 75 3.0 do 7.5 Kit 19 – 23 A ≥ 200 EI45/E90 U/C 35 

Klasifikacija se uporablja za cevi, nameščene pravokotno na ekspandirajoče tesnilo, ter če je navedeno v tabelah, za cevi nameščene na 

ekspandirajoče tesnilo pod kotom med 45° in 90° glede na vodoravno os. 

 

    Tip Tip Tip Tip 
cevicevicevicevi    

Premer cevi Premer cevi Premer cevi Premer cevi 
(mm)(mm)(mm)(mm)    

    Debelina cevi Debelina cevi Debelina cevi Debelina cevi 
(mm)(mm)(mm)(mm)    

    Tesnilo Tesnilo Tesnilo Tesnilo 
prebojaprebojaprebojapreboja    

Distanca aDistanca aDistanca aDistanca a1111    
(mm)(mm)(mm)(mm)    

    OblikOblikOblikOblik
aaaa    

Razmak aRazmak aRazmak aRazmak a2222    
(m)(m)(m)(m)    

    Požarna Požarna Požarna Požarna 
odpornostodpornostodpornostodpornost    

ETA 17/0163 ETA 17/0163 ETA 17/0163 ETA 17/0163 
stran:stran:stran:stran:    

PVC 110 8.1 Gips 18 – 20 A ≥ 200 EI90/E90 U/C 34 

PE 110 2.7 Gips 10 – 30 A ≥ 200 EI90/E90 U/C 33 

 


