Technische Information

BIS Pacifyre” IWP Brandschutzstopfen

Europaische Technische Bewertung

ETA-15/0816

&

BIS

BRANDSCHUTZSYSTEME

Walraven GmbH

Postfach 125128

95425 Bayreuth (DE)
Tel. +49 (0)921 75 60 0
Fax +49 (0)921 75 60 111
info@walraven.de

Walraven Group

Mijdrecht (NL) - Tienen (BE) - Bayreuth (DE)
Grenoble (FR) - Banbury (GB) - Madrid (ES)
Barcelona (ES) - Mlada Boleslav (CZ)
Krakow (PL) - Kyiv (UA) - Moscow (RU)
Detroit (US) - Shanghai (CN)

walraven.com




Member of

Deutsches i ) ™ ;
Institut * o %
fir i P

Bautechnik
www.eota.eu

Zulassungsstelle fiir Bauprodukte und Bauarten * * &

Bautechnisches Prifamt Benannt

: ’ X gemiB Artikel 29 %k
Eine vom Bund und den Léndern der Verordnung (EU)

gemeinsam getragene Anstalt des dffentlichen Rechts Nr. 305/201 und Mit-
* glied der EOTA (Europa-
ische Organisation
%  fur Technische g

Bewertung)
* *
* —

Europiische ETA-15/0816
Technische Bewertung vom 3. Mérz 2016
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Technische Bewertungsstelle, die Deutsches Institut fir Bautechnik
die Européische Technische Bewertung
ausstellt
Handelsname des Bauprodukts Bausatz aus "FLAMRO BSB-K Stopfen" und

"FLAMRO-KL"
Produktfamilie, Bausatz zur Verwendung in Abschottungen
zu der das Bauprodukt gehért
Hersteller FLAMRO
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56291 Leiningen

Deutschland
Diese Europaische Technische Bewertung 14 Seiten, davon 9 Anhange, die fester Bestandteil dieser
enthalt Bewertung sind.
Diese Europaische Technische Bewertung Leitlinie fur die européisch technische Zulassung fiir
wird gemaR der Verordnung (EU) "Brandschutzprodukte zum Abdichten und VerschlieRen
Nr. 305/2011 auf der Grundlage von von Fugen und Offnungen und zum Aufhalten von Feuer

im Brandfall" ETAG 026 Teil 2: "Abschottungen”,
verwendet als Europaisches Bewertungsdokument (EAD)
gemah Artikel 66 Absatz 3 der Verordnung (EU)

Nr. 305/2011, ausgestellt.

Deutsches Institut fiir Bautechnik
KolonnenstralBe 30 B | D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +493078730-320 | E-Mail: dibt @dibt.de | www.dibt.de
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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache
ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere Sprachen miissen
dem Original vollstandig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstéandig und
ungekirzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europaische Technische Bewertung wider-
rufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemal Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung
(EU) Nr. 305/2011.
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Besonderer Teil

1 Technische Beschreibung des Produkts

Der Bausatz besteht aus den Bauprodukten, "FLAMRO BSB-K Stopfen" und "FLAMRO-KL"
genannt.

Das Bauprodukt "FLAMRO BSB-K Stopfen" ist ein zylinderféormiger Formkérper, im Wesent-
lichen aus bléhfahigen Substanzen und Bindemittel bestehend, der unter Hitzeeinwirkung auf-
schaumt.

Die Abmessungen des Formkérpers betragen < 182 mm x 60 mm (Durchmesser x Héhe).

Das Bauprodukt "FLAMRO-KL" ist ein pastéser, mineralischer Baustoff, der in Eimern oder
Kartuschen in den Verkehr gebracht wird.

Detaillierte technische Beschreibungen und brandschutztechnisch relevante Leistungskriterien
der Bauprodukte sind in Anhang 1 aufgefiihrt.

ANMERKUNG:

Die aufgefuhrten Eigenschaften kénnen sowohl fiir die Identifizierung der Bauprodukte als auch
zur Durchfiihrung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers dienen.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemiR dem anwendbaren Europdischen Bewer-
tungsdokument

Der Bausatz ist fur die Verwendung in Kabelabschottungen vorgesehen. Kabelabschottungen
verschlieen Offnungen in feuerwiderstandsfahigen Wanden, durch die Kabel und/oder Installa-
tionsrohre und/oder Steuerleitungen hindurchgefiihrt wurden und dienen der Aufrechterhaltung
der Feuerwiderstandsfahigkeit der Wand im Bereich der Durchfahrungen.

Die Kabelabschottungen, die unter Verwendung des Bausatzes hergestellt werden, bestehen
aus einem Verschluss der Offnung mit den Formkérpern. Nach dem Einbau vorliegende Fehl-
stellen (Fugen/Zwickel) zwischen dem Formkérper und den Kabeln und/oder Installationsrohren
und/oder Steuerleitungen werden mit dem pastdsen Baustoff verschiossen. Ggf. ist die Wand im
Bereich der Abschottung auf beiden Seiten unter Verwendung von Gipskartonfeuerschutzplatten
aufzudoppeln.

Genauere Informationen und Daten zu den Abschottungen fir die der Feuerwiderstand nachge-
wiesen wurde, werden in den Anhdngen 1 bis 9 angegeben. Die in Abschnitt 3 genannten
Leistungen beziehen sich nur auf diese Abschottungen (z. B. Art, Dicke und Aufbau des Bau-
teils, Aufbau und Anordnung der Komponenten der Abschottung, Art und Lage der Installa-
tionen).

Die Pruf- und Bewertungsmethoden, die dieser ETA zu Grunde liegen, fihren zur Annahme
einer Nutzungsdauer der Formkérper "FLAMRO BSB-K Stopfen" von mindestens 10 Jahren. Die
Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, sondern
ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die angenommene
wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

Tabelle 1 - Bestandteile der nachgewiesenen Abschottungen

Produkttyp Handelsname

Formkdrper "FLAMRO BSB-K Stopfen"
Brandschutzmasse "FLAMRO-KL"

15 mm dicke Gipskartonfeuerschutzplatte Typ DF nach EN 520 der Firma Knauf

Z251754.14 8.11.04-35/14
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3 Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung
3.1 Verwendungszweck: Verwendung in Abschottungen
Produkttyp: Bausatz, bestehend aus den Bauprodukten nach Abschnitt 1
BWR Wesentliches Merkmal Leistung
2 Brandverhalten
"FLAMRO BSB-K Stopfen" Klasse E nach EN 13501-1
"FLAMRO-KL" Klasse A1 nach EN 13501-1
Feuerwiderstand einer Abschottung Klasse El 60 bzw. El 90 bzw.
die die Komponenten des El 120 nach EN 13501-2
Bausatzes enthalt'?
(siehe Anhange 1 bis 9)
3 Abgabe gefahrlicher Stoffe Keine gefahrlichen Stoffe®

3.2 Allgemeine Aspekte
Der Nachweis der Dauerhaftigkeit ist Bestandteil der Prufung der wesentlichen Merkmale.

Das Bauprodukt "FLAMRO BSB-K Stopfen” darf bei Endanwendung gem&R den Bedingungen
fur die Nutzungskategorie X und das Bauprodukt "FLAMRO-KL" darf bei Endanwendung gemaf
den Bedingungen fir die Nutzungskategorie Y, beansprucht werden, ohne dass wesentliche
Anderungen der brandschutztechnisch relevanten Eigenschaften zu erwarten sind.

Der Bausatz, verwendet in Abschottungen wie in dieser ETA beschrieben, darf somit den Bedin-
gungen der Nutzungskategorie Y; (Temperaturen unter 0°C, ohne UV-Einwirkung und Regen)
ausgesetzt werden.

4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit mit
der Angabe der Rechtsgrundlage

Geman der Leitlinie fur die europaisch technische Zulassung fir "Brandschutzprodukte zum
Abdichten und VerschlieBen von Fugen und Offnungen und zum Aufhalten von Feuer im
Brandfall" ETAG 026 Teil 2: “Abschottungen”, Januar 2008, verwendet als Europaisches
Bewertungsdokument (EAD), gilt folgende Rechtsgrundlage: 1999/454/EC.

Folgendes System ist anzuwenden: 1

Der Feuerwiderstand ist abhidngig vom feuerwiderstandsfahigen Bauteil und der Offnung, in die die Abschottung
eingebaut wurde, den durchgefuhrten Leitungen und dem Aufbau/Einbau der Abschottung. Details zu Abschottungen,
fur die der angegebene Feuerwiderstand nachgewiesen wurde, sind in den Anlagen angegeben.

Technische Bestimmungen der Mitgliedsstaaten fir die Ausfuhrung von elektrischen Leitungsanlagen und die
Zuldssigkeit von Kabeldurchfuhrungen bleiben unberihrt.

Entsprechend den Angaben des Herstellers und der beim DIBt hinterlegten chemischen Zusammensetzung

Z51754.14 8.11.04-35/14
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5 Fir die Durchfilhrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbesténdigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemaB anwendbarem
Europdischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die fur die Durchfiihrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung

der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontroliplans, der beim Deut-
schen Institut fir Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 3. Marz 2016 vom Deutschen Institut fiir Bautechnik

Prof. Gunter Hoppe Beglaubigt
Abteilungsleiter

Z251754.14 8.11.04-35/14
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Der Bausatz zum VerschlieRen von Offnungen in feuerwiderstandsfahigen Wanden nach der Durchfithrung
von Kabeln und Steuerleitungen besteht aus den Formkdérpern vom Typ "FLAMRO BSB-K Stopfen" und

dem pastdsen Baustoff "FLAMRO-KL".
Eigenschaften und Leistungskriterien der Bauprodukte "FLAMRO BSB-K Stopfen" und "FLAMRO-KL"

Komponente Beschreibung

"FLAMRO BSB-K Stopfen" Abmessungen: @auzen < 182 mm; Dicke = 60 mm
Material: Dammschichtbildender Baustoff

Klasse des Brandverhaltens gemaR EN 13501-1: E

"FLAMRO-KL" nach ETA-14/0307 Material: Mineralischer Baustoff
Klasse des Brandverhaltens gemal EN 13501-1: A1

Beschreibung der zuséatzlichen Bestandteile der gepriften Abschottungen

Gipskartonfeuerschutzplatte Dicke = 15 mm;
DF gemal EN 520
Klasse des Brandverhaltens gemaf EN 13501-1: A2-s1, d0

Bausatz aus "FLAMRO BSB-K Stopfen" und
"FLAMRO-KL"

Beschreibung der Bauprodukte, Eigenschaften und Leistungskriterien

Anhang 1

Z72636.15 8.11.04-35/14
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Ansicht

—_— e

180

Schnift

El 60 / E 120

Kabelbindel D = S0mm
7 Stuck A-2Y{L)2Y 50x2x0.6mm
Fernsprechkabel mit Cu-Leiter

Steverleitungen D= 16mm aus Kunst-
stoff Frankische Isofix EL-F 16 oder
Stahl (c/c). belegt oder unbelegt

Kabel JY(ST)Y 2 x2 x0.6

Leichte Trennwand gemaB EN 1366-3
FLAMRO-KL

FLAMRO BSB-K Stopfen
Steuerleitungen

Kabelblndel

Bausaftz aus FLAMRO BSB-K Stopfen® und FLAMRO-KL

Verwendung als Bestandteile einer Kabelabschottung

Wandeinbau - Ansicht und Schnitt

Beispiel einer Abschottung mit einem Feuerwiderstand El 60 bzw. E 120

Anhang 2

Z83928.15
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Ansicht EI' 90 / E 120
‘.

180

B A1A2 A3 =

Kabelbelegung:
A1 = 3 Stick NYY-J 5x15 RE
A2 = 3 Stick HOTRN-F 56 15
A3 = 3 Stick N2XH-J 5x15RE
B = 1Sttick NYY—J 1x95RM

Schnitt T@W@T

Leichte Trennwand gemaB EN 1366-3

FLAMRO-KL

FLAMRO BSB-K Stopfen

Kabelbelegung

JBOJ?ZZJTBO‘

Bausatz aus FLAMRO BSB-K Stopfen” und FLAMRO-KL®

Verwendung als Bestandreile einer Kabelabschoffung Anhang 3
Beispiel einer Abschottung mit einem Feuerwiderstand EI 90 bzw. E 120
Wandeinbau - Ansicht und Schnitt

g:\cad\cad4u_bibliothek dokumente\Index 0004\stp3
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Ansichf El 120 /7 E 120

—4

Kabelbelegung:
Al = 1Stick NYY-J 5x15 RE
Al A2 = 1 Stiick HO7RN-F 56 15
B A2 A3 = 1 Stick N2XH-J Sx15RE
A3 B = 1 Stck NYY-J 1x95RM

Elektro-Installationsrohre c/c,

D =20 mm

1 Stiick Polyolefin Kupa-EL starr
2 Stlck Polyolefin FBY-EL flexibel

Elekfro-Installationsrohre c/c,
D =20 mm

1 Stick PVC FPKu-EM-F starr

2 Stick PVC FFKu-EL-F flexibel

180

Schnitt

Leichte Trennwand gemaB EN 1366-3

FLAMRO-KL

j—-—BSD —

2RI, = W = Y e  E\KITO-Installationsrohre, Enden
: rauchgasdicht verschlossen.

FLAMRO BSB-K Stopfen

Kabelbelegung

1. Unter-
stifzung

Bausatz aus FLAMRO BSB-K Stopfen™ und FLAMRO-KL"

Verwendung als Besfandreile einer Kabelabschotfung Anhang &
Beispiel einer Abschottung mit einem Feuerwiderstand EI 120 bzw. E 120
Wandeinbau - Ansicht und Schnitt

g:\cad\cadku_bibliothek dokumenteN\Index 0004\stpk
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Ansicht El 120 / E 120

Kabelbelegung:
Al = 1 Stick NYY-J 5x15 RE
Al A2 = 1 Stick HOTRN-F 56 15
B A2 A3 = 1 Stlck N2XH-J 5x15RE
A3 B = 1 Stick NYY-J 1x95RM

Elektro-Installationsrohre c/c,
By D=20 mm

1 Stiick Staht Staro Steck ES starr
2 Stiick Stahl FFS-ES flexibel

Elekfro-Installationsrohre c/c,

D =20 mm

1 St. Polyolefin FPKu-EM-F-HO starr
2 St. Polyolefin FBY-EL-F flexibel

180

Schnitt

Leichre Trennwand gemaB EN 1366-3

FLAMRO-KL

3
fo—350 ———= J‘! 350 |

FLAMRO BSB-K Stopfen

(77777 7777777777777777777: Elektro-Installationsrohre

Kabelbelegung

| |
1 Unter- 1. Unter-
stitzung Rl sturzung

JBO !1221‘ 130 }

Bausafz aus FLAMRO BSB-K Stopfen” und FLAMRO-KL®

Verwendung als Bestandfeile einer Kabelabschoffung Anhang 5
Beispiel einer Abschottung mit einem Feuerwiderstand El 120 bzw. £ 120
Wandeinbau - Ansicht und Schnitt

g:\cad\cadbu_bibliothek dokumenteNIndex 0004\stp5S
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Ansicht

180

Schniftt

601,60

-

- ~—— 35—
7777, — h =

| E
1 Unter- 1 Unfer-
stiitzung y stdtzung

|2 | o] m |
? | T !

EI 120 / E 120

Kabelbelegung:
Al= 1Stack NYY-J 5x15 RE
A2 = 1 Stick HOTRN-F 56 15
A3 = 1 Stick N2XH-J Sx1SRE
B = 1 Stick NYY-J 1x95RM

Elekiro-Installationsrohre c/c,
D =20 mm
2 St. Stahl Staro Steck ES starr s)
2 St. Polyolefin FBY-EL flexibel s)
Z St. Polyolefin FBY-EL-F flexibels)
2 St. PVYC FPKu-EM-F starr )
¢} je ein Rohr belegt mit

A1 = 1 Stlck NYY-J 5x15 RE

Leichte Trennwand gemaB EN 1366-3
FLAMRO-KL

FLAMRO BSB-K Stopfen

Elektro-Installationsrohre, Enden
rauchgasdicht verschlossen,

Kabelbelegung

Bausatz aus FLAMRO BSB-K Stopfen” und FLAMRO-KL®

Verwendung als Bestandteile einer Kabelabschottung

Wandeinbau - Ansicht und Schnitt

Beispiel einer Abschoftung mit einem Feuerwiderstand E| 120 bzw. E 120

Anhang 6

g:\cad\cadtu_bibliothek dokumente\Index 0004\stp6
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Ansicht

B T

180

Schnitt

[e—350 ~——350—~ |

I
1 Unfer- 1 Unter-
stltzung . sfOrzung

im102j130'

EI 120 / E 120

Kabelbelegung:

Al = 1 Stack NYY-J 5x15 RE
A2 = 1 Stdck HOTRN-F 56 15
A3 = 1 Stck N2XH-J Sx1SRE
B = 1 Stdck NYY-J 1x95RM

Elektro-Installationsrohre c/c,

D =20 mm

2 Stock Stahl FFS-ES flexibel o)

2 Stlck Polyolefin Kupa-EL starr s)
2 Stlick PVC FFKu-EL-F flexibel =)
2 Stuck Spezial-Kunststoff
FPKu-EM-F-H0 starr =)

*) je ein Rohr belegt mit

A1 = 1 Stack NYY-J 5x15 RE

Leichte Trennwand gemaB EN 1366-3
FLAMRO-KL

FLAMRO BSB-K Stopfen

Elektro-Installationsrohre, Enden
rauchgasdicht verschlossen.

Kabelbelegung

Bausafz aus FLAMRO BSB-K Stopfen” und FLAMRO-KL®

Verwendung als Bestandteile einer Kabelabschottung

Wandeinbau - Ansicht und Schnitt

Beispiel einer Abschottung mit einem Feuerwiderstand EI 120 bzw. E 120

Anhang 7

g:\cad\cadbu_bibliothek dokumenteNindex 0004\stp7

Z£83928.15

8.11.04-35/14



Seite 13 der Europédischen Technischen Bewertung Deutsches
ETA-15/0816 vom 3. Mirz 2016 Institut
fur

Bautechnik

@ El 120 / E 120
Elektro-Installationsrohr ¢/c,

Ansicht ]
3

i

D=20 mm, Polyolefin FBY-EL flexibel

e Kabelbelegung:
B= 1 Stick NYY-J 1x95 RM

Elektro-Installationsrohr c/c,
D=20 mm, PVC FFKu-EL-F flexibel

Elektro-Installationsrohr c/c,
D=20 mm, Polyolefin FBY-EL-F flex.

50

Schnitt (EIR) % Leichte Trennwand gemsB EN 1366-3

FLAMRO-KL

FLAMRO BSB-K Stopfen

350 —-—]
- Elekfro-Installationsrohre, Enden
rauchgasdicht verschlossen.

|
1 Unter-
stitzung

Leichte Trennwand gemaB EN 1366-3

FLAMRO-KL

FLAMRO BSB-K Stopfen

Kabelbelegung

Bausatz aus FLAMRO BSB-K Stopfen” und FLAMRO-KL®

Verwendung als Besfandfeile einer Kabelabschoffung Anhang 8
Beispiel einer Abschottung mit einem Feuerwiderstand EI 120 bzw. E 120
Wandeinbau - Ansicht und Schnitt
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Ansicht 7 o El 120 / E 120
Leerschott
=
2]
——  Stopfen FLAMRO BSB-K
——  Aufdopplung aus 15 mm dicker Gips-
platte DF nach EN 520
® ——  Verschraubung mit Schnellbau-
schrauben 35 x 35 mm
15, 100 15
1 T
B
' S : Leichte Trennwand El 90 gem4B
Schnitt 3 EN 1366-3, D = 100 mm
Leerschott B & _
= R b Aufdopplung aus 15 mm dicker Gips-
L platte DF nach EN 520
- Stopfen FLAMRO BSB-K
3
Ausbildung Schottleibung:
P Schottdffnung im Bereich der
Mineralwolle umlaufend mit
FLAMRO-KL ausgepachtelt
o = und geglattet, Dicke ca. 5 mm.
. -
Bausatz aus FLAMRO BSB-K Stopfen” und FLAMRO-KL"
Verwendung als Bestandreile einer Kabelabschoftung Anhang 9
Beispiel einer Abschottung mit einem Feuerwiderstand El 120 bzw. E 120
Wandeinbau - Ansicht und Schnitt
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