
BIS Pacifyre® IWP Brandschutzstopfen
Produktbeschreibung
Zur Abschottung von Kabeldurchführungen in EI90/EI120-Qualität 
nach EN 13501 in Wänden (Massivwände oder leichten Trennwände 
> 130 mm) mit Brandschutzanforderung nach MBO bzw. MLAR/LAR/
RbALei.
Europäischer Eignungsnachweis: ETB-15/0816

Einsatz- und Anwendungsbereich
Zugelassene Kabel bzw. elektr. Leitungen:

	�Für Durchführungen mit Kernbohrung bis max. Ø 180 mm
	�Kabelbündel bis max. Außen-Ø 50 mm (je Kabel Ø ≤ 21 mm)
	�Einzelkabel bis max. Außen-Ø 21 mm
	�Kabel dürfen an Elektroinstallationsrohren und an Schottlaibung 
anliegen

	�Elektroinstallationsrohre aus PVC, Polyolefine oder Stahl bis max. 
Außen-Ø 20 mm 

Die Abschottung ist kennzeichnungspflichtig! 

Produkteigenschaften und -vorteile
	�Absolut staub- und faserfreie Nachinstallation 
	�Einfache Verarbeitung durch leichtes Zuschneiden
	�Kleine Restzwischenräume mit "Brandschutzkitt" verfüllen
	�Kabel dürfen an der Schottlaibung anliegen
	�Keine Rahmenausbildung in der leichten Trennwand notwendig

Technische Daten
	�BIS Pacifyre® IWP Brandschutzstopfen: 

	�Ø 62 mm	 213 9 200062
	 	�Ø 76 mm	 213 9 200076
	 	�Ø 104 mm	 213 9 200104
	 	�Ø 129 mm	 213 9 200129
	 	�Ø 154 mm	 213 9 200154

	�BIS Pacifyre® IWP Brandschutzkitt:  
	�310 ml	 213 9 900310

Doppelseitiges und universell einsetzbares 
Schild zur Kennzeichnung aller BIS Pacifyre® 
& Tangit FP Abschottungen.
Art.Nr. 214 9 999901

BIS Pacifyre® & Tangit FP Kennzeichnungsschild
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Montageanleitung

Öffnung reinigen und alle losen Teile entfernen. 

BIS Pacifyre® IWP Brandschutzstopfen beidseitig in die Öffnung einbringen.

Abschottungen auf Richtigkeit prüfen (Zulassung beachten!).

Restspalte mit BIS Pacifyre® IWP Brandschutzkitt verschließen.

Kennzeichnungsschild ausfüllen und neben der Abschottung anbringen.

BIS Pacifyre® IWP Brandschutzstopfen zuschneiden.
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Hinweis: Die Einbaurichtlinien und Spezifikationen der jeweiligen Verwendbarkeitsnachweise sind zwingend zu beachten!

7712/2016 - Änderungen vorbehalten


