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Izjava o lastnostih
BIS Pacifyre® MP Weichschott

Izjava o lastnostih
Le/DoP Št. 504/01/1505
-ETA-15/0014-



PASIVNA TEHNIČNA POŽARNA ZAŠČITA

Izjava o lastnostih
V skladu z Aneksom III iz Regulative (EU) Št. 305/2011

za konstrukcijske produkte ROKU® System MFS

Le/DoP Št. 504/01/1505

1. Identifikacijska številka produkta – tip:
 

ETA-15/0014 – ROKU® System MFS - Kombischott

2. Vrsta, serijska številka ali druga vrsta za identifikacijo proizvoda, po zahtevi člena 11(4): 

Glej serijsko številko na izdelku

3. Predvidena uporaba proizvoda v gradbeništvu, v skladu z veljavno izjavo o 
 specifikacijah, kot je predvidel proizvajalec: 

ROKU® System MFS se uporablja za različne preboje za tesnjenje kablov 
in/ali cevi različnih materialov. Sistem zapira odprtine tako pri fleksibilnih 
in togih stenskih konstrukcijah, kot tudi pri togih celičnih konstrukcijah in 

ščiti požarno odpornost zidu ali celice, kjer so narejeni preboji kablov in/ali cevi.

4. Ime, registrirano tržno ime, ali registrirana blagovna znamka, ter kontaktni naslov 
 proizvajalca, v skladu s členom 11(5): 

Rolf Kuhn GmbH
Jägeragrund 10

D-57339 Erndtebrück

5.  Kadar je potrebno, ime in naslov pooblaščenega zastopnika, ki zastopa izdelek v 
  skladu s členom 12(2):

Se ne uporablja

6. Sistem za preverjanje in ocenjevanje neskladnosti proizvoda, kot je določeno v Uredbi 
 o gradbenih proizvodih – člen V:

Sistem 1

7. V primeru neskladnosti proizvoda z ustreznim standardom: 

Se ne uporablja

8. V primeru neskladnosti proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična 
 smernica: 

Pristojni organ MPA Braunschweig, št. 0761 opravi začetni pregled tovarne 
in kontrole proizvodnje, ter redno izvaja stalni nazor, ocenjuje in odobri 

proizvode po Sistemu 1 in izda naslednje:
Potrdilo o trajnostni učinkovitosti 0761 – CPR - 0435



Uporabi kategorijo tipa Y

PASIVNA TEHNIČNA POŽARNA ZAŠČITA

9. Napovedana lastnost:

10. Izvedba proizvoda, opredeljenega v točkah 1 in 2, je v skladu z navedeno izvedbo v 
 točki 9. Ta izjava se izda izključno od proizvajalca, navedenega v točki 4.

 Podpis v imenu proizvajalca:

 p.p. Harry Vollmer, produktni vodja

 Erndtebrück, 25.10.2017
      ……………………………...………….
 (kraj in datum izdaje)      (podpis)

 

Bistvene značilnosti Lastnosti
Usklajena tehnična 
specifikacija

Požarno vedenje
- ROKU® MFC 200 airless
- ROKU® MFC 200 tv
- ROKU® Strip
- ROKU® MFP
- Hardrock 040 / Hardrock II
- ROKU® AWM II 

Razred E
Razred E
Razred E
Razred F
Razred A1
Razred E

Nevarnost sproščanja nevarnih snovi

Trajnost uporabe
Za točne detajle glej ETA-15/0014 

Ni 



PASIVNA TEHNIČNA POŽARNA ZAŠČITA

Le/DoP Št. 504/01/1505

ROKU® System MFS se uporablja za različne preboje za tesnjenje kablov in/ali cevi 
različnih materialov. Sistem zapira odprtine tako pri fleksibilnih in togih stenskih 
konstrukcijah, kot tudi pri togih celičnih konstrukcijah in ščiti požarno odpornost 

zidu ali celice, kjer so narejeni preboji kablov in/ali cevi.

Uporabi kategorijo tipa Y

Požarno vedenje
- ROKU® MFC 200 airless
- ROKU® MFC 200 tv
- ROKU® Strip
- ROKU® MFP
- Hardrock 040 / Hardrock II
- ROKU® AWM II 

Razred E
Razred E
Razred E
Razred F
Razred A1
Razred E

Nevarnost sproščanja nevarnih snovi

Trajnost uporabe
Za točne detajle glej ETA-15/0014 

Ni 




