
BIS Pacifyre® MP Weichschott
Produktbeschreibung
Zur Abschottung von Rohr- und Kabeldurchführungen mit brenn-
baren und nicht brennbaren Rohrleitungen sowie Elektroleitungen 
in EI 90/120 Qualität gemäß EN 13501 in Wänden (Massivwände 
oder leichte Trennwände ≥ 100 mm) und Decken (≥ 150 mm) mit 
Brandschutzanforderung. 
Europäischer Eignungsnachweis: ETA-15/0014
Österreich: Klassifizierungsbericht 210006105-1
Schweiz: VKF-Zulassung Z 23932, Z 3933, Z 23934 und Z 23936

Einsatz- und Anwendungsbereich
Zugelassene Rohr- und Kabelsysteme:

  Maximale Schottgröße 
  Wand: 1.100 mm (Breite) x 2.200 mm (Höhe)

   Decke: 1.000 mm (Breite) x unbegrenzt (Länge)
 Einzelkabel bis max. Außen-Ø 80 mm
 Kabelbündel bis max. Außen-Ø 100 mm (je Kabel Ø < 21 mm)
  Einzelleerrohre bis max. Außen-Ø 63 mm aus PVC bzw. 
Polyolefine (mit oder ohne Kabelbelegung)

  Leerrohrbündel bis max. Außen-Ø 125 mm  
(mit oder ohne Kabelbelegung)

  Brennbare Ver- und Entsorgungsleitungen bis max. Außen-Ø 160 
mm in allen gängigen Rohrwerkstoffen wie z. B.

   PVC, PP, PE
  Kupfer-, Stahl- und Edelstahlrohre mit Syntheskautschukdäm-
mung bis max. Außen-Ø 88,9 mm

  Kupfer-, Stahl- und Edelstahlrohre mit Mineralwolldämmung bis 
max. Außen-Ø 160 mm

Zugelassene Dämmungen bei metallischen Rohrleitungen: 
  Synthesekautschuk mit 11-41,5 mm Dämmstärke
  Mineral- oder Steinwolldämmung mit 20-50 mm Dämmstärke

Kombination mit: 
 In Wand/Decke: BIS Pacifyre® M-Rohrummantelung (S. 44)
 An Wand/Decke: BIS Pacifyre® AWM II Manschette (S. 36)
 An Wand/Decke: BIS Pacifyre® Leerrohrschott (S. 72)

Die Abschottung ist kennzeichnungspflichtig!

Produkteigenschaften und -vorteile
  Streich-, spritz- und spachtelbare Beschichtungen erhältlich
  Für den Einbau in Nass- oder Feuchträume geeignet
  Brandsicher und rauchgasdicht für mindestens 90 min. 
  Einfache Montage und Nachbelegung
  Zur Verwendung des Systems ist ein Fachkundenachweis erfor-
derlich. Bitte wenden Sie sich hierzu an den Ansprechpartner in 
Ihrem Gebiet.

Technische Daten
  BIS Pacifyre® MP Platten 
Art.Nr. 213 9 306005

 Abmessung 1.000 x 625 x 50 mm
  BIS Pacifyre® MP Brandschutzbeschichtungen:  

  streich- und spritzbare Beschichtung 
Art.Nr. für 12,5 kg/Eimer 213 9 300001

   spachtelbare Beschichtung 
Art.Nr. für 12,5 kg/Eimer 213 9 300002 
Art.Nr. für 300 ml/Kartusche 213 9 300003

BIS Pacifyre®  MP Platte

BIS Pacifyre® MP
Brandschutzbeschichtung

KO
M

BI
AB

SC
H

OT
TU

N
G

5912/2016 - Änderungen vorbehalten



BIS Pacifyre® MP Weichschott

Öffnung reinigen und alle losen Teile entfernen. Öffnungslaibung mit Brandschutzbe-

schichtung BIS Pacifyre® beschichten.

Montageanleitung

Öffnung komplett schließen, kleine Restfugenspalte mit in Beschichtung getränkter 

Mineralwolle abdichten.

Abschließend die komplette Oberfläche innerhalb der umlaufenden Verklebung mit BIS 

Pacifyre® MP Beschichtung versehen (Trockenschichtstärke > 1 mm).

Alle Restfugen/-spalte mit BIS Pacifyre® MP Beschichtung verfüllen und anschließend Bauteilöffnung 

mit einem Abstand von 2 cm zu den Kanten umlaufend abkleben, um vollflächig beschichten zu können.

Klebeband abziehen und Kennzeichnungschild ausgefüllt neben der Abschottung 

anbringen.
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Kabel und Kabelpritsche mit BIS Pacifyre® MP Brandschutzbeschichtung versehen und

BIS Pacifyre® MP Platten beidseitig an das Bauteil anpassen.
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Hinweis: Die Einbaurichtlinien und Spezifikationen der jeweiligen Verwendbarkeitsnachweise sind zwingend zu beachten!
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