
Tangit FP 440 Brandschutz-Fugenfüllmasse
Produktbeschreibung
Zur Rohr- und Kabelabschottung nach MLAR2005/LAR/RbALei, 
Abschnitt 4.2 bzw. 4.3 „Erleichterungen“ in Wänden (Massivwand 
oder leichte Trennwand ≥ 60 mm) und Decken (≥ 60 mm) mit Brand-
schutzanforderungen nach MBO bzw. MLAR/LAR/RbALei.
Die Tangit FP 440 Brandschutz-Fugenfüllmasse ist vom Deutschen 
Institut für Bautechnik (DIBt) als dämmschichtbildender Baustoff zu-
gelassen nach Z-19.11-1777 und wird von der MPA Braunschweig 
fremdüberwacht.

Einsatz- und Anwendungsbereich
Zugelassene Rohre bzw. Rohrsysteme:

 Rohrabschottungen nach MLAR/LAR/RbALei
  Nicht brennbare Rohre bis max. Außen-Ø 160 mm
  Brennbare Rohre bis max. Außen-Ø 32 mm

Zugelassene Kabel bzw. elektr. Leitungen:
 Elektroabschottungen nach MLAR/LAR/RbALei

  Einzelkabel mit unbegrenztem Durchmesser (Erl. Abs. 4.2+4.3)
  Kabeltrassen mit unbegrenzter Größe (Erl. Abs. 4.2)
   Bis zu 5 Kabel nebeneinander verlegt gemäß Kommentar zur 

MLAR

HINWEISE: 
 Die Tangit FP 440 Brandschutz-Fugenfüllmasse kann in 

 Verbindung mit BIS Pacifyre® AWM II Leerrohrschott
 verwendet werden. Die Rauchgasdichtigkeit wird somit
 gewährleistet!

 Abschottung nach „Erleichterungen“ der
 MLAR2005/LAR/RbALei! Bitte beachten Sie auch die
 Anwendungstabellen auf S. 15 und S. 16

Wir empfehlen die Abschottung zu kennzeichnen!

Produkteigenschaften
  Fugenfüllmasse nach den Vorgaben der Abschnitte 4.2 oder 4.3 
„Erleichterungen“ der MLAR2005/LAR/RbALei einbringen

   Einbau von Verbindern bei Gussrohrleitungen in der Wand/Decke 
möglich

  Brand- und Rauchschutz werden gewährleistet!
 Einfache Verarbeitung mit handelsüblichen 1K-Silikon-Pistolen
 Masse kann mit feuchtem Spachtel oder Pinsel geglättet werden
  Verschmutzte Arbeitsgeräte können einfach mit Wasser gereinigt 
werden

 S chnelle Trocknungszeit

Technische Daten
  Kartuscheninhalt 310 ml
  Art. Nr. 218 1 440
  Farbe  weiß
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Kombination mit

Tangit PP6 2K-Kartuschen-Pistole
Profi-Spezialpistole zur Verwendung von Tangit FP 550 2K-Brandschutz-Schaum.
Art.Nr. 218 1 526

BIS Pacifyre® AWM II Leerrohrschott
Zur Abschottung von belegten oder unbelegten Kabelleerrohren (S90).
Art.Nr. 213 4 xxxxxx (siehe Seite 72-73)

Sonderanwendungen für BIS Pacifyre® MLAR Strip bzw. BIS Pacifyre® MLAR Flexmatte und Tangit FP 440 
Brandschutz-Fugenfüllmasse nach MLAR2005/LAR/RbALei, Abschnitt 4.2 und 4.3 „Erleichterungen“

Nicht brennbare Rohr-
leitungen bis Außen-Ø 
160 mm

Rohrleitungen für brenn-
bare oder brandfördernde 
Medien 
(z. B. Gasrohrleitungen)

Nicht brennbare (bis 
Außen-Ø 160 mm) oder 
brennbare (bis Außen-Ø 
32 mm) Sprinklerleitung

Brennbare Rohrleitungen 
bis Außen-Ø 32 mm

BIS Pacifyre® & Tangit  FP Kennzeichnungsschild
Doppelseitiges und universell einsetzbares Schild zur Kennzeichnung aller BIS Pacifyre® & Tangit FP Abschottungen.
Art.Nr. 214 9 999901

BIS Pacifyre® MLAR Strip
Zur Abschottung nach den Erleichterungen der MLAR/LAR.
Art.Nr. 213 6 250025 (siehe Seite 50-51)

BIS Pacifyre® MLAR Flexmatte
Zur Abschottung nach den Erleichterungen der MLAR/LAR.
Art.Nr. 213 6 245460 (siehe Seite 50-51) 
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Tangit FP 440 Brandschutz-Fugenfüllmasse

Hinweis: Die Einbaurichtlinien und Spezifikationen der jeweiligen Verwendbarkeitsnachweise sind zwingend zu beachten!
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Vorteile des Tangit Brandschutz-Systems
Das Tangit Brandschutz-System bietet eine einzigartige Kombination an messbaren Vorteilen:

Zukunftssicherer Brandschutz
Durch die Europäisierung werden speziell im Brandschutz nationale Normen und Gesetze immer mehr an die EN 
Standards angepasst. Das Tangit Brandschutz-System ist bereits nach der neuen Euronorm (EN) 1366 geprüft und 
nach DIN EN 1366 und DIN 4102 zugelassen.

Hundertprozentige, lebensrettende Rauchgasisolierung
95 % aller Brandopfer sterben an einer Rauchvergiftung und nicht durch das Feuer selbst. Kleinste Fehler bei der 
Installation führen zu Durchlässigkeiten mit tödlichem Ausgang. Selbst bei Kaltrauch bildet das Tangit Brandschutz-
System eine hundertprozentige Rauchbarriere im Gegensatz zu den meisten herkömmlichen Systemen.

Präzise, selbstverfüllende Ausschäumung
Das Tangit Brandschutz-System verfüllt selbstständig sämtliche Durchgangsgeometrien. Jeder Spalt und jede Lücke 
wird somit sicher verschlossen. Selbst bei komplizierter Schottbelegung oder schwer zugänglicher Einbausituation 
gelingt immer eine professionelle und 100 % rauchgasdichte Abschottung. Der neue Tangit FP 550 2K-Brandschutz-
Schaum bietet auch thermische Dämmung und akustische Entkopplungen.

Flexible Nachbelegung von Kabeln und Rohren
Der Tangit 2K-Schaum ist selbst im ausgehärteten Zustand elastisch und kann einfach mit einem Messer oder 
Schraubendreher durchstoßen werden. Nachträgliche Installationen sind im Handumdrehen erledigt. Das macht sich 
auch bei der Einbauzeit bemerkbar.

Der REFA-Testsieger
Das Tangit Brandschutz-System überzeugt nicht nur Verarbeiter, Planer und Bauherren, sondern auch REFA - den 
weltweit führenden Verband für unabhängige Zeitstudien. Im Vergleich zu Brandschutzsystemen wie Mineralwolle, 
Mörtel, Steinen und alternativen Schäumen bietet das Tangit Brandschutz-System eine einzigartige Kombination an 
messbaren Vorteilen. Überzeugen Sie sich selbst und probieren Sie den Testsieger!

Kosteneffiziente Lösungen und hohe Ausbeute
Zeit ist Geld. Mit dem Tangit Brandschutz-System sparen Sie beides. Neben der hohen Arbeitskostenersparnis bietet 
dieses innovative Brandschutzsystem zusätzlich einen kostengünstigen Materialverbrauch. Mit ca. 3,2 l Schaumaus-
beute pro Kartusche erhalten Sie fast die doppelte Ausbeute im Vergleich zu anderen 2K-Schäumen. Dies mindert 
auch Ihre Lager- und Transportkosten.

KO
M

BI
AB

SC
H

OT
TU

N
G

7112/2016 - Änderungen vorbehalten


