
 
 

 
 
 

Lepilo Kaiflex 414 
 
 
 
 
Opis in navodilo za uporabo 
 
Specialno lepilo za lepljenje fleksibilnega KAIFLEX izolacijskega materiala (razen za 
Kaiflex EPDM). 
 
Pred uporabo je potrebno lepilo dobro premešati. 
Povšine morajo biti pred lepljenjem čiste in suhe (brez prahu, mastnih madežev, ..). 
Lepilo nanesemo v enakomernem in tankem sloju na obe površini lepljenja. 
Počakamo trenutek, preizkusimo lepljivost s prstom. 
Stisnemo lepljeni površini skupaj. 
Čas povezovanja 36 ur. 
Lepila se ne sme uporabljati na napravah, ki obratujejo oziroma so izpostavljene 
sončni svetlobi. 
Lepljeni spojev ne prekrivati z dodatnimi oblogami prej kot v 36 urah. 
Za čiščenje in odstranjevanje lepila uporabiti Kaiflex čistilo. 
Čas skladiščenja: cca 12 mesecev 
Delovna temperatura: idealna +20°C; ne pod 0°C 
Temperatura skladiščenja: idealna +15°C do +23°C, brez nevarnosti zmrzovanja 
 
 
 
 
 
Opozorila 
 
Lahko vnetljivo. Strupeno za vodne organizme, možne so dolgotrajne posledice. 
Draži oči in kožo. Hlapenje lahko povzroči zaspanost in vrtoglavico. Zavarovati pred 
izvorom vžiga. Ne kaditi. V primeru kontakta z očmi takoj izprati z veliko količino vode 
in poiskati zdravniško pomoč. Lepila ne praznimo v odtokih. Potrebna zaščita pred 
naelektreno okolico. Uporaba samo v dobro prezračevanih prostorih. Izogibati se 
izlivu v okolje. Ostali podatki in informacije v varnostnem listu. 
 
 
 
 


