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Naziv gradbenega proizvoda za klasifikaciio:

Cevni nosilci >Kaiflex@ RT-RG 80(

To poro6ilo podaja klasifikacijo gradbenega proizvoda po testni metodi navedeni v
DtN EN 13501-1.

Klasifikacijsko poroiilo ne sme biti objavljeno brez dovoljenja MPA NRW, razen ce njegova oblika in vsebina ni bila popravliena

ali spremenjena.
To klasifikacijsko porodilo vsebuje 4 strani.
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1. Opis gradbenega Proizvoda

Cevni nosilci >Kaiflex@ RT-RG 80< so dolZine od 50mm do 100mm. Sredina je iz
bele plR-pene, 6elne povr$ine pa so narejene iz 6rne nitrilne gume. Oboje je prekrito

zPVC folijo. Preklopni spoj za priteditev je samolepilen'

Cevni nosilci >Kaiflex@ RT-RG 80< so zunanjih premerov od 13mm do 32mm in
notranjih premerov od 1Omm do 273mm'

Vsak cevni nosilec je narejen iz dveh ali treh kosov, ki jih je potrebno zlepiti z
> Kaiflex@ Spezialkleber 41 4 <<.

Gostota PIR pene
Notranji premer, minimalen
Notranji premer, maksimalen
Debelina stene, minimalna
Debelina stene, maksimalna

pribliZno 80 kg/m3
pribl iZno 10 mm
pribliZno 159 mm
pribl iZno 13 mm
pribliZno 32 mm

2. Testna porodila in rezultati testirani za podporo klasifikacije

2.1 Testna porodila

Naziv
laboratoriia

Narodnik
Stevilka testnega

porodila
Postopek
testiranja

MPA NRW

Wilhelm Kaimann GmbH
& Co. KG

Hansastr.2-5
33161 H6velhof

230006340-1
DIN EN ISO

11925-2
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2.2 Rezultati testi ra nj

3. Klasifikaciia in podrodje uporabe proizvoda

3.,| Reference

Klasifikacija je bila narejena v skladu z dlenoma 11 in 14.1 po DIN EN 13501-1 :
2007.

3.2 Klasifikacija

Materialje glede na obna5anje v poZaru razvr5den kot: E
Dodatna razvrstitev glede razvqa dima je:
Dodatna razvrstitev glede na gorede kapljice:

Materialje razvr$den glede reakcije na obna5anje v poZaru kot:

Obna5anje v
ooZ,aru

Razvoj dima Gore6e kapljice

E
d .h . E

Postopek testiranja Stevilo
testiranj

Parameter

Rezultati testiranj

Neprekinjeni
parametri
Povpredna
vrednost

Skladnost
padametrov

DIN EN tSO 11925-
2

eas izpostavljenosti
15s

18

Fs<150mm

VZig filtrirnega
papirja

Da

Ne
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3.3 Podrodje uPorabe Proizvoda

Kfasifikacija velja samo za gradbeni proizvod opisan v odstavku 1 z debelino stene

od 13mm bo 3imm, nameslden na kovinske cevi. Za lepljenje spojev uporabite lepilo

>Kaiflex@ Spezialkleber 41 4<<.

4. Omejitve

To klasifikacijsko porodilo ne predstavlja pisne odobritve ali certifikata proizvoda' To

klasifikacijsko porodilo je prevod originalnega klasifikacijskega porodila v nem5dini in

se lahko uporablja le z originalnim klasifikacijskim porodilom.

Grosuplje, 06.10.2011


