
 
 
 
 
 

 

  Izjava o lastnostih 

Št.:  DoP HF 07052013001 

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: FEF Kaiflex HF 
2. Predvidena uporaba: Toplotna izolacija za tehnično opremo objekta ter za industrijske 
   instalacije. 
3. Proizvajalec: Kaimann GmbH 
   Hansastraße 2-5 
   D-33161 Hövelhof 
4. Pooblaščeni zastopnik: Ni pomemben 
5. Sistem: 3 
6.    
 a. Harmoniziran standard: Izjava o lastnostih glede na produktni standard EN 
   14304:2009+A1:2013. 
  Priglašen organ/i: Priglašen organ za certifikacijo izdelka 0751 "Forschungsinstitut für 
   Wärmeschutz e.V. München“ je izdal izjavo o konstantnih lastnostih izdelka, 
   glede na obnašanje v primeru požara in izvedel presojo tipa izdelka s pomočjo 
   preverjanja tipa izdelka, izvedel začetno preverjanje proizvodnih objektov, 
   in sistem kontrole proizvodnje, kot tudi vrednotenje sistema za nadzor 
   proizvodnje.  

   
Laboratorij priglašenega organa 0751 „Forschungsinstitut für Wärmeschutz 
e.V. München“ je določil tip izdelka kot tudi druge lastnosti s pomočjo presoje 

   tipa. 
 b. Evropski ocenjevalni list: Ni pomemben  
7. Navedene lastnosti:  
 
                           

                         Harmonizirane  
 

 Osnovne lastnosti          Vrednosti          tehnične  
 

                         lastnosti  
 

         Plošče: E            
 

 Požarna klasifikacija                    
 

           Cevi:  E            
 

   °C   -30   -20   0   10   20   40   

 

 

 
Toplotna prevodnost 

                
 

    W/(m•K)   0,035   0,036   0,037   0,038   0,039   0,041   
 

 Dimenzije in omejitve     Glede na tabelo 1 omejitve EN 14304:2009+A1:2013     
 

                       
 

            WS01          
 

 
Stopnja vpijanja vode 

                        

                          

 Odpornost proti difuziji                   
 

          µ ≥ 2.000          
 

 vodne pare                       

EN
14304:2009+ 
A1:2013 

 

 Manjše vrednosti                          
 

 kloridov, raztopljivih v vodi          0/8              
 

 In vrednost pH                          
 

 
8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali posebna tehnična dokumentacija:   

Lastnosti zgoraj navedenega izdelka so v skladu z navedenimi lastnostmi, v skladu z Uredbo (EU) No 305/2011, za kar 
je izključno odgovoren zgoraj naveden proizvajalec .  

 
Podpisano za in v imenu proizvajalca: 
 
Wolfgang Andrä, Quality Manager QMB/UMB 
 
Hövelhof, 04.02.2016 
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