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HMI Reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda 
Hladilna moč 3,0 ÷ 14,5 kW   

Grelna moč 4,0 ÷ 15,5 k 

• Nov ekološki hladilni plin R32 
• Priprava tople vode do 60 °C 
• Proizvodnja tople sanitarne vode z  
  zunanjimi temperaturami  
  od -25 °C do 48 °C 
• Hitra in enostavna namestitev 
 
 
 

Cenik izdelkov 

Tip izdelka Nazivna 
izhodna 
toplota 
(kW) (**) 

Sezonska energijska 
učinkovitost pri 
ogrevanju prostorov 
(%) (**) 

Energet
ski 
razred 

Napajanje  Bruto prodajna 
cena z zagonom 
(brez DDV) (*) 

HMI040 5 185,00 A+++ 220-240V ~ 50Hz  4336 € 

HMI060 5 185,00 A+++ 220-240V ~ 50Hz  4421 € 

HMI080 6 183,00 A+++ 220-240V ~ 50Hz  4678 € 

HMI100 9 176,00 A+++ 220-240V ~ 50Hz  4908 € 

HMI100T 9 176,00 A+++ 380-415V 3N ~ 50Hz  5250 € 

HMI120 11 175,00 A+++ 220-240V ~ 50Hz  5193 € 

HMI120T 11 175,00 A+++ 380-415V 3N ~ 50Hz  5394 € 

HMI140 11 168,00 A++ 220-240V ~ 50Hz  5995 € 

HMI140T 11 168,00 A++ 380-415V 3N ~ 50Hz  6281 € 

HMI160 13 164,00 A++ 220-240V ~ 50Hz  6566 € 

HMI160T 13 164,00 A++ 380-415V 3N ~ 50Hz  6879 € 

Dodatna oprema 

HMICB15 Priključni kabel za krmilno ploščo. Dolžina kabla 15 m 80 € 

IC-2P Konektor za ModBus ali VMF-485LINK (obvezno, kadar je uporabljena razširitev VMF) 20 € 

VMF-485LINK Razširitev za VMF protokol, za regulacijo z VMF-E5 ali VMF-E6 117 € 

DHWT300S (220-240V~50Hz) Zalogovnik vode iz emajliranega jekla. Enofazno napajanje, prostornina 
rezervoarja 300 litrov z glavno in sekundarno tuljavo ter 3 kW rezervnim električnim 
grelcem. Notranja namestitev. 

2368 € 

(*) V ceno je vključen zagon naprave in šolanje uporabnika 
(**) UE 811/2013 zmogljivost v povprečnih podnebnih razmerah (povprečje) - 35 °C - Pdesignh ≤ 70 kW. Učinkovitost za uporabo pri 
nizkih temperaturah (35 °C) 
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BHP Reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda v split 

izvedbi 
Hladilna moč 3,2 ÷ 11,5 kW   

Grelna moč 4,0 ÷ 16,0 k 

• Notranja enota je na voljo v dveh izvedbah,  
z in brez zalogovnika sanitarne vode 
• Nov ekološki hladilni plin R32 
• Priprava tople vode do 60 °C 
• Delovanje proti legioneli 
• Večjezična nadzorna plošča z  
zaslonom na dotik 

 

 

Notranja enota je na voljo v dveh različicah: 

— BHP_W stenska montaža, brez hranilnika sanitarne vode, vendar skupaj s 3-potnim razdelilnim ventilom sistema sanitarne 
vode. Za proizvodnjo sanitarne vode je obvezna kombinacija z zalogovnikom sanitarne vode DHWT300S. 

— BHP_F s podnožjem, skupaj z hranilnikom sanitarne vode. 

Cenik izdelkov 

 

Tip izdelka Nazivna 
izhodna 
toplota 
(kW) (**) 

Sezonska energijska 
učinkovitost pri 
ogrevanju prostorov 
(%) (**) 

Energet
ski 
razred 

Napajanje  Bruto prodajna 
cena z zagonom 
(brez DDV) (*) 

BHP040 - 
BHP060F 

5 183,5 A+++ 220-240V ~ 50Hz  6716 € 

BHP040 - 
BHP060W 

5 183,5 A+++ 220-240V ~ 50Hz  5076 € 

BHP060 - 
BHP060F 

6 178,7 A+++ 220-240V ~ 50Hz  6862 € 

BHP060 - 
BHP060W 

6 178,7 A+++ 220-240V ~ 50Hz  5222 € 

BHP080- 
BHP100F 

7 181 A+++ 220-240V ~ 50Hz  7044 € 

BHP080 - 
BHP100W 

7 181 A+++ 220-240V ~ 50Hz  5367 € 

BHP080T-
BHP100WT 

8 178,1 A+++ 380-415V 3N ~ 50Hz  6127 € 

BHP100 - 
BHP100F 

9 181 A+++ 220-240V ~ 50Hz  7227 € 

BHP100 - 
BHP100W 

9 181 A+++ 220-240V ~ 50Hz  5550 € 
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BHP100T-
BHP100WT 

9 185,2 A+++ 380-415V 3N ~ 50Hz  6483 € 

BHP120-
BHP160W 

11 182 A+++ 220-240V ~ 50Hz  6663 € 

BHP120T-
BHP160WT 

11 176 A+++ 380-415V 3N ~ 50Hz  6967 € 

BHP140-
BHP160W 

12 183 A+++ 220-240V ~ 50Hz  7007 € 

BHP140T-
BHP160WT 

12 176 A+++ 380-415V 3N ~ 50Hz  7268 € 

BHP160-
BHP160W 

13 181,2 A+++ 220-240V ~ 50Hz  7245 € 

BHP160T-
BHP160WT 

13 175 A+++ 380-415V 3N ~ 50Hz  7657 € 

Dodatna oprema 

HMICB15 Priključni kabel za krmilno ploščo. Dolžina kabla 15 m 80 € 

IC-2P Konektor za ModBus ali VMF-485LINK (obvezno, kadar je uporabljena razširitev VMF) 20 € 

VMF-485LINK Razširitev za VMF protokol, za regulacijo z VMF-E5 ali VMF-E6 117 € 

DHWT300S (220-240V~50Hz) Zalogovnik vode iz emajliranega jekla. Enofazno napajanje, prostornina 
rezervoarja 300 litrov z glavno in sekundarno tuljavo ter 3 kW rezervnim električnim 
grelcem. Notranja namestitev. 

2368 € 

(*) V ceno je vključen zagon naprave in šolanje uporabnika 
(**) UE 811/2013 zmogljivost v povprečnih podnebnih razmerah (povprečje) - 35 °C - Pdesignh ≤ 70 kW. Učinkovitost za uporabo pri 
nizkih temperaturah (35 °C) 
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